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$ pracovmky oddelenf pro odruSovani 
Inspektoratu radiokomunikaci Jirim 
Zemanem a ing. Karlem Mullerem 
o ruseni prijmu rozhlasu a televize a jak 
se proti nemu bojuje. ■ 

M6iete nam struCne definovat hlavni 

ukoly vaseho oddeleni? 

V kr&tkosti by se dalo rici, ze oddeleni 
pro odrusovani Inspektoratu radioko¬ 
munikaci tvori jeden cldnek retezu, 
ktery pomaha zajistovat neruseny pri- 
jem rozhlasovych a televiznich poradu., 
Toto pravo zarucuje kazd^mu poslucha- 
ci, ktery radne plati poplatky, zakon 
o telekomunikacich. My se starame 
jednak o to, aby se ruseni yyskytovalo co 
nejm^ne, jednak o vyhled^vani a likvi- , 
daci zdroju ruseni, pokud se^objevi. To 
znamena, ze nase prace je v podstate 
rozd^lena na dva useky: pirevenci, kte- 
rou zajiSfuje merici skupina a dodatecn^ 
zakroky, kter£ prov^di Radiokomuni- 
kacni odru§ovaci sluzba (ROS). V pre- 
ventivni cinnosti se zamerujeme na to, 
aby nov6 vyrobky nebyly zdrojem ruse¬ 
ni. Dodatecnym odrusovanim resime 
vetsinou ty pripady, kdy si posluchaci 
stezuji na soustavn^ ruSeni nejruznejsiho 
puvodu. Aby vSak bylo v teto ot^zce 
zcela jasno, chtel bych jeste dodat, ze 
zajist’ujeme neruseny prijem jen v r&mci 
nasi telekomunikacm site. To znamena, 
ze posluchac rozhlasu ma prdvo zadat 
kvalitni a neruseny prijem dvou progra- 
mu (jednoho celost^tniho a jednoho 
krajov£ho vysilace), posluchac televize 
jednoho ds. vysilace. V zadn^m pripade 
nezabezpecujeme prijem zahranicnich 
rozhlasovych nebo televiznich vysilacu 
a nemuzeme ani vyrizovat stiznosti na 
spatny. prijem techto vysilacu. 

Jake formy prace pouiivate/ pokud 
, jde 6 preventivni fiinnost, tj. omezem 

vzniku novych zdroju ruSeni? 

' Jakjstejiz vjednom rozhovoru v AR 
psali, podldhaji vSechny nov6 vyrobky 
prezkouseni a schvileni, kter6 dela 



Ing . Karel Muller 



Jin Zeman 


Elektrotechnicky zkusebni ustavz V tom- 
to pripade je osvedceni o odruseni sou- 
cdsti protokolu k udeleni typov^ znacky. 
Krome toho merici skupina meri a schva- 
luje i ostatni vyrobky, o nichz se pred- 
pokl^da, ze by mohly pusobit ruseni - 
v a(?jiz jdeopristroje nase nebo zahranidni. 
Mesicne projde nasi zkusebnou prumer- 
ne kolem 50 vyrobku^a jejich sortiment 
je velmi siroky: od kapesnich tranzisto- 
rovych prijimacu az po tramvaje. Po¬ 
kud nektery'z nich neni dostatecne od- 
rusen, nemuze byt uveden do prodeje, 
i kdyby po ostatnich strankach'vyhovo- 
val vsem riormam a pozadavkum. 

Kdybychom uvaiovali CistSteoreticky, 
mohlo by se pri tom to zpusobu kontroly 
zd6t, ze zddh£ zdroje rugeni nemohou 
existovat. Z praxe vSak vinie, 4e se 
vyskytuji a dokonce ne, v maU mire. 
Cim to je? 1 * 

Mate pravdu, i kdyz bychom se mohli 
odvolavat na statistiku, ktera jednoznac- ' 
ne potvrzuje, ze stiznosti na ruseni je 
u nas mnohem m^ne nez v jinych stS- 
tech. Duvodu, proc se zdroje ruseni obje-* 
vuji, je nekolik. Jednim z nich je napri- 
klad tolerance soucastek. Zatim delame 
zkousky vzdy na trech kusech vyrobku 
a i kdyz ty jsou"naprosto v poradkuj ne- 
existuje zaruka, ze pri obrovskych se- 
riich se do nekterych .dalsich nedostane 
napr. vadny nebo nekvalitni kondenza- 
tor, takze i novy vyrobek prichazejici .do 
obehu je zdrojem ruseni. Z praxe muze- 
me potvrdit, ze odruSovaci prvky na 
• novych vyrobcich jsou znacne porucho- 
v^ (napE kondenzatory Tesly Jihlava). 
Snazime se tuto situaci zlepsit mimo 
jine i tim, ze nyni se bude misto tri kusu 
zkouSet sest. Ani toto opatfeni nemuze 
ovsem vyloucit, ze se nov6 zdroje ru§erii 
budou dostavat na trh. - ‘ 

Dalsim nejcastejsim zdrojem ru§eni 
jsou jednak zarizeni stara, opotrebovana' 
a jednak ruzne spotrebice, kter^ si \id6 
delaji sami.(napr. pracky apod.)., 

Neni jednou z pfiCin take to, 2e se v nfe- 
kterych pripadech povoluji vyjimky J 
z norem, jako tomu bylo sv£ho £asu 
nap?, u automobilu Skoda 1000 MB? 

Mohu zcela odpovedne potvrdit, ze 
povolovani vyjimek je jiz vec histone. 
V poslednich dvou letech se uz vyjimky 
zasadne riepovoluji a zarizeni, kterd mela 
vyjimku z drivejska, se nyni odruSuji 
dodatecn^. Bohuzel k tomu dochdzi jen. 
v mal£m k procentu pripadu, protoze 
majitel^ techto zafizeni neprojevuji 
v tomto sm£ru priliS velky z^jcm.. 










































Jistd mdte pfchled o tom, kter£ pfistro- 
je jsou nejdastdjdim zdrojem rusenl. 

Samozrejme, ze mame velmi presnou 
statistiku. Absolutne jc nejvice zdroj u 
rusern mezi elektrickymi spotrebici (vy- 
savace, mix£ry atd.). Je ovsem treba 
vzit v uvahu, ze je jich nejvetsi mnozstvi 
a v porovnani s nim neni situace §patn&. 
Nejvetsi obtize nam donedavna delala 
diatermie. Nyni se ve vsech lazeiiskych 
mSstech, kde byly probl6ny nejvetsi, 
prikrocilo s k postupn£ vymene tech to 
zarizeni za nova, dokonale odrusena. 

A jak to v teto statistice vypada s radio- 
amatery a jejich vysiladi? 

Gelkem si na ne nemuzeme ste^ovat. 

_v 

Stiznosti na ne neni mnoho. Resime ta- 
kovych pripadu asi 10 a^ 20 rocne a vet- 
sinou bez velkych obtizi, protoze vzdyc- r 
ky dojde k dohode. Ani jediny pripad 
t nezustal v posledni dobe nedoreSen 
a vsechny se vyresiiy ke spokojenosti 
obou stran. 

Nasc dtenarc by jiste take zajimalo, 
jak postupovat posluchad, ktery 

potrebuje vasi pomoc. 

Staci predloiit pisemny pozadavek 
pros trednict vim posty, rozhlasu, televize 
nebo primo n£kter6 z patnacti nasich 
slu^eben. Je ov§em treba uv£st, jaky ma 
poslucha£ prijimac, kdy se ruSeni vysky- 
tuje, je-li pravideln^ nebo ne, kdy se 
zdrzuje doma atd. K tomu je ovsem 

eba dodat, ie pozidat o pomoc ROS 
muze jen ten posluchad, kter£ ma v po- 
rhdku prijimad, antdnu a uzemneni 
i poplatky. Doporucujeme take poslu- 
chac&m, aby .se na nas neobraceli hned, 
jakmile se ruSeni objevi poprvd, ale sle- 
dovali alespon nejaky das, kdy a za ja- 
kych okolnosti se vyskytuje, aby mohli 
naSim pracovnlkum poskytnout infor- 
mace a usnadnit vyhled&ni zdroje 
ruSeni. 


' Pfedpokl&dejme, ie posluchad vsechny 
tyto zAsady dodriel a ie se iAdost do- 
stala k vAm. Jaky je dalsi postup? 

V takovdm pripade navStivi poslucha- 
de n&S pracovnik vybaveny potrebn^mi 
pfenosn^mi pfistroji a snazi se zdroj ru- 
§eni odhalit. Neni to lehkd, i kdyi ma 
prdvo kontroly spotfebicu treba i u vsech 
ndjemmku v dome a okoli. Potiz je v tom, 
ie k vyhledini zdroje rusenl je treba, 
aby se ruseni vyskytlo v dobe pritom- 
nosti naseho pracovnika. Ten mnohdy 
nav§tivi posluchace dvakr&t i trikrat 
a presto se nam asi ve 25 % pripadu 
nepodari zdroj najit. V tom by ndm 
mohli poskytnout cennou pomoc prdve 
radioamatdri, kteri v mnohych pHpa- 
dech -jako zasvdceni lid6 - dovedou 
alespon priblizne urdit, o jaky zdroj 
ruseni muze jit, popHpadd jej pomoci 
tranzistorovych prijimadu' aspon pribliz- 
nS lokalizovat. 

Pokud se podafi zdroj ruseni objevit, 

: jak postupujete proti tomu, kdo ruSem 
zavinil? 

Majitel pristroje, ktery pusobi ruseni, 
je povinen jej na vlastni naklady dat do 
poradku. To uz samozrejme nedelaji 
nasi pracovnici, ale opravny. Ndm pri- 
slusi jen kontrolovat, jak a kdy byly nase 
pozadavky splneny. 

To ovsem muie platit jen pro pHpady, 
kdy ruseni zavinil sdm majitel pristro- 
jc. VezmEme ale jin^ pripad: nikdo si 
koupi uovy vysavaC a zjisti, ie zpdso- 
buje ruiSeni, ackoli funkine je naprosto 
v poi&dku. Kdo nese n&klady v tomto 
, ofioadfe? 
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V takovdm pripade je postup op£t 
zcela jasny. Novy vyrobek je v zAruc t 
a kazda zirudni opravna je povinna jej 
majiteli uv&t do porddku i po strdnce 
odmseni, 'i kdyz jinak plni svou funkci 
dobfe. Po zarucni dobe jiz plati to, co 
jsme rekli v odpovedi na predchazejici 
otazku. 

* * * 


Rozhovor doplnujeme je§te adresami aluicbcn 
Radiokomunukacni odruSovati sluiby a okruhem 
jejich pusobnosti: 


Praha 2, Rumunska 12, 
tel. 223494 
C. Budejovice, 
ndtn. 1. m&je 5, tel. 2402 


Plzen, Purkyhova 13, i 
tel. 34470 

Karlovy Vary, Jugoslavski 
3, tel. 2351 
tfsti nad Labem, 

BmenskA 10, tel. 4942 
Libercc, Male namisti 
291/1, tel. 24795 
Hradec Kialovc, 

. Mytski 235, tel. 547 q 


Brno, Beethovenova 4 


Gottwaldov, SokolskA 2427, 
tel. 5319. 

Jihlava, nam. Cs.-sovet. 
druiby 14, tel. 22236 

Ostrava, RevoluSni 22, 
tel. 21212 

Olomouc, Litovelski 1, 
tel. 4537 

Bratislava, Drevend 8, 
tel. 32297 

KoSice, Roosevcltova 2, 
tel. 22071 

Bdhskd Bystrica, 

nim. Cervenej armddy 5, 
tel. 2473 


ceiy Stfedoiesky kraj. 
C. Budejovice, Cesky 
Krumlov, Jindfichhv 
Hradec, Pisek, Pracha- 
tice, Strakonice, Tabor. 
Plzen, Domailice, Kla- 
tovy,Roky cany,Tachov. 
Karlovy Vary, Cheb, 
Sokolov, Chomutov. 
Osti, Deiin, Li tom 6 rice, 
Louny, Most, Teplice. 
Libercc, Jablonec, 

C. Lipa, Semily. 
Hradec Kralove, Jicin, 
Ndchod, Pardubice, 
Rychnov, Trutnov, 
LJsti nad Orlici. 

Brno, Blansko, Bfeclav, 
Tfebli, VySkov, Znoj- 
mo, Svitavy. 
Gottwaldov, Hodohih, 
Kromdfii, Uherskd 
HradiSte, V6etin. 
Havlicktiv Brod, Chru- 
dim, Pelhfimov, 2<Jdr 
n. Sdz., Jihlava. 
Frydek-Mistek, Kar- 
vind, Novy Jiiin, Opa- 
va, Ostrava. 

Bruntal, Prostdjov, 
Pferov, Sumperk, 
Olomouc. 
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18 . 12.1967 

Na prosincovem zaseddni schvalilo pfedsed- 
nictvo sekce hlavni ilkoly radiotechnickd pH- 
pravy a sportu na rok 1968 a ulozilo vdem odbo- 
rdm sekce, aby na z&kladi tSchto dkold pro- 
jednaly svd kalenddfni plany £lnnostl. Diskuse 
ukdzala, ie bude nutni podatatnfc prohloubit 
pravomoc jednotlivych odbord a sou£asne 
zvySit i odpov£dnost za idsek. iinnosti, ktery 
zabezpeiuji. 

ObSirnfe byl projedndn prubeh vyhodnoceni 
v^gledkd Polmho dne VKV v roce 1967. Tohoto 
hodnoceni se jako Clenove mezinarodni jury 
zuCastnill zdstupcl PZK z Polska a dstfedniho 
radioklubu NDR. Zdstupci PZK take dohodli 
vzdjemnd sportovni.styky s ieskoslovenskymi 
radioamatdry v roce 1968. 

Piedsednictvo projcdnalo take otdzku zlep- 
Scni Informovanostl radioklubd, druistev 
a radiokrouikh ZO Svazarmu a jejich fiend 
v oblast! radloamatdrskd iinnostl. Jde zejmdn a 
o zprdvy z jednotlivych odbord ustfedni sekce 
radio, propozice a vysledky zdvodd, informace 
o expedicich, zprostredkovdni nakupu mate- 
ridlu apod. -t~ 


Odborna skupina pro lekarskou 
elektroniku 

Koncem minuldho roku se k on ala v Praze z pod- 
n$tu Mfstskdho vyboru elektrotcchniky ufitavujid 
schuze Ustredni (celostdtni) odbomd skupiny pro 
Jdkarskou elektroniku pfi mdstskd rade CSVTS. 
Pfedsednictvo odbome skupiny ve sloieni ing. 
V, Kotedovcc - pfedseda, ing, Zdenek Winter - vid. 
tajemnik, ing. Zdenek Hyia - jednatel a ing, Milan 
BohAiek - pracovnik pro vnitfni a mezinarodni 
styk, vypracovalo program, jehoi hlavnim ukolem 
v prvni etapi je sdrulit v§echny odbome pracovniky 
z oboru l^kafske elektroniky do teto zdjmovi skupi¬ 
ny, umoinit vyminu zkuSenosti a vzdjemnou infor- 
movanost o pldnech, prubfhu a vysledcich praci na 
jednotlivych pracoviStich a pokusit se na pCidd VTS 
o dosaieni koordinace. Souiasni se bude pfedsed- 
nictvo skupiny snaiit navAzat spojeni a spoluprdci 
s obdobnymi zahraniinimi spolednostmi i s jednotli- 
vymi pracovniky, Jako konkrftni program na rok 
1968 schvdlilo pfedscdnictvo usporadani I. celo- 
stdtni konference o Ifkarskf elektronice v rijnu 1968 


«fednoin4 vule 
pracujlclcli vitezl 

Jii dvacet let uplyuuld od slavnych 
unorovych uddlosti, kdy jednotnd 
vide pracujicich zvitezila nad ne- 
prdteli lidu a poloiila pevnd zaklady 
k budovdni nasi socialistlckA vlasti. 
Za tuto pomfrnf krdtkou dobu byl 
na vdech usecich naSeho iivota vy- 
kondn velky kus plodne price. SvSdfi 
o tom vsestranny rozmach nirodniho N 
hospodirstvi, snaha lidi zavddet do 
praxe nove, socialisticki prvky, 1 zme- 
ny v mysleni lidi, kteri urychluji nd- 
stup novych vyrobnich smirA v zemf- 
dilstvi a prAmyslu. Mechanlzace, 
automatizace, vfpoZstni technika atd. 
ulehiuji lidem prici a zbavuji je 
dfiny, ale nuti je taki zvysovat si od- 
bornou kvalifikaci. Stoupa zajem 
o odborniky - techniky, inienyry, 
Akoleni a zkuSeni vedouci pracovniky, 
ale i o masu svedomiti pracujicich 
mistrA sviho oboru, kteH vysledky 
poctivi prace napomdhaji ke zvyso- 
vani iivotni urovnS nas vSech. 

Svi pevni misto v tomto d£ni ma 
i naie brannd organizace - Svaz pro 
spolupraci s armadou. MA je proto, 
ze za dobu sve patndctileti existence 
dokdzal stdt se platnym ilenem nasi 
socialisticki spoleinosti, nebot vy- 
choval a vychovdvd desetitisice mla- 
dych lid! k obrani vlasti a piispiva 
nemalou merou ke zvyfiovani jejich 
fyzicki zdatnosti a technicki pfipra- 
venosti rozvijenim ietnych brannych 
sportA, jako jBou viceboj radistA, hon 
na lisku, motorismus, paraSutismus, 
letectvi, sportovni stielba, potapfei- 
stvi apod. ZiskAvA zAjem mlddeie a 
upoutdvd jeji pozornost k technickym 
oborAm. Dncs, kdy radiotechnlka a 
elektronika pronikaji stale vice doprA- 
myalu, kde nalizajl $ir5i a Sirs! uplat- 
nfeni, mA ndS dordst jedineinou prileii- 
tost ziskdvat v zajmovych krouicich 
radia, v radioklubech i kabinetech 
znalosti radiotechnlka, operatira ra- . 
diostanice nebo televiznfho technika 
a tim uspokojovat na jedni strand 
sviho ,»konifka*‘ - touhu zvlddnout 
tu £1 onu technik'u, a na druhi strand 
pHspdt tdmito znalostmi ke zvySovdni 
technickd Arovnd dalSich zdjemcA. 

Zvydenou politickou aktivitu na 
vfiech Asecich nadebo iivota a tedy i ve 
Svazarmu vyvolaji v letodnim roce 
volby do ndrodnich vyborA a Ndrod- 
niho shromdiddni. I mnozi radio- 
amatdH se na nlcb budou pHmo po- 
dilet, budou voleni do funkci po- 
slancA. DAveru lidu si zaslouiili jako 
aktivni pracovnici, ldkaH, inienyfi, 
technici atd., nebo svou aktivistickou 
praci, o nil se dobfe vi. Vidyf v mi- 
nuiych letech vybudovall fadu tele- 
viznich pfevAdefA v mistech, kde by 
moind bez jejich pomoci jeste dnes 
nemdla verejnost moznost televizniho 
pHjmu. Jsou v nadi vlasti oblasti, kde 
mnozi obcand vdedi radioamatdrAm 
za v£asnd a rychle navdzdnl spojeni 
a privoldni pomoci pfi rAznych divel- 
nich pohromdch. Jlnde opdt* radio- 
amatdfi nezidthd pomahaji svyml od- 
bornymi znalostmi pH rAznych spo- 
jovacich slu£bdch, zdchrannych pra- 
cich horskd sluiby, pfi instalaci roz- 
hlasoveho zarizeni pH rAznych pfi- 
leiitostech, nebo pH opravdch elektro- 
nickych zarizeni slouiicich spoled- 
nosti. Mnozi radioamatdfi se zaslou- 
£111 konstrukci dAmyslnych pfistrojA 
o zlepdeni lddby nemocnych obdanA. 

O jejich aktivni prdci ve prospech 3i- 
rokd masy pracujicich nadi obdand 
jiste vddi; znaji je a oce&uji jejich obd- 
tavou a prikladnou prdci. Proto jim 
takd ddvaji svou dAvdru a voli je za 
poslance lidu. Na druhe strane takova 
duvdra obdanA zavazuje pracovat 
ldpe, aby ani jediny Akolnebo probldm 
nezAstal nedof eien. 

-3S- 


a dvou bcscd, jcjichi tematikou budou poznatky 
z oboru ldkarskd,elektroniky, ziskand naSimi odbor¬ 
niky v zahranidi. V roce 1968 se take zadne s pripra- 
vami na mezinarodni konferenci o lekarskc elektro¬ 
nice, ktera se bude konat v roce 1969. 

Vzhledem k tomu, 2e ha poli lekarske elektroniky 
bylo v CSSR dosaieno mnoha v^znatnych Aspechu, 
kterd byly oceneny i v zahranidnich odbornych kru- 
zich, doufA piedsednictvo odbornd skupiny pro 16- 
karskou elektroniku, it pracovnici tohoto oboru se 
zapoji do dinnosti skupiny A pomohou ji svymi zku- 
Senostmi a znalostmi. i 

Sv6 piihlAAky, pfipominky, nAvrhy a doporudeni 
adresujte: Ing. V. KotiSovec, Tesla, g. r., Karlovo 
nam . 7 ,Praha 2. 




Mistopfedseda 0 V Svazarmu plk. S. Camra odevzddvd pamitni odznaky 
zaslou£iljm pracovnik&m radioamatirskeho hnuti 
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Ing. Boris Magnusek pfijimd z rukou . mistopfedsedy tJV Svazarmu 
plk. S. Camry odznak zaslouiileho mistra sportu 


15 LET fJSPE&mg PRICE £S. ltADIOAJL4Tl5ltlI 

Zatdtkem prosince se v Praze konalo slavnostni zasedani plena ustfedni sekce radia na potest 
15. vyroli zalozeni Svazu pro spoluprdci s armddou. Zasedani se zucastnil mistopfedseda UV 
Svazarmu plk. S. Camra , zdstupce^generdimho feditelstvi VHJ Tesla dr. Glanz a pfedstavitele 
dalHch spolehnskych organizaci. Utastnici zasedani srdecnepUvitali delegaci PZK v tele s ing. 
Bawejem a delegaci ustfedniho radioklubu JVDR v tele s J. Dammem. Schuzi fidil mistopfed¬ 
seda sekce dr. Ondrit z Bratislavy. 


V uvodnim referatu occnil predseda, 
ustfedni sekce Milos Svitdk vysledky, 
kterych dosdhli radioamatCfi za 15 let 
od zalozeni Svazu pro spoluprdci s arma¬ 
dou. Z puvodnC mdlo ocenovanC odbor- 
nosti se postupne stavd stdle vice uznd- 
vany obor, roste v^znam elektroniky 
a cel 6 radioamatCrskC Cinnosti pro nd- 
rodni hospoddfstvi i obranu zeme. Ukd- 
zalo se, ie Svazarm vytvdri dobrC pod- 
minky k SirokCmu rozvoji radioamatCr-' 
sk 6 Cinnosti vsech odbomosti.. . 

Predseda sekce ukdzal na mnoha pri- 
kladech, jak prudkym vyvojem pro§la 
radioamatCrskd Cinnost v tomto obdobi. 


sportovnim useku 13 625 vykonnostnich 
tfid. Titul mistra sportu ziskalo 48 a za- 
slouzilCho mistra sportu 6 radioamatCru 
- sportovcu. 

Uroven CeskoslovenskCho radioama- 
tCrskCho sportu je uzndvdna i v zahra- 
niCi. Ostfedni radioklub CSSR se stal 
opet Clenem IARU. Byl touto organizaci 
povefen uspofddanim V. mistrovstvi 
Evropy v honu na lisku, jehoz organi- 


zaCni uroven presidium IARU vysoce 
ocenilo. 

V dal§im prabehu zasedani pfedal 
mistopfedseda UV Svazarmu plukovnik 
S. Camra spolu s pfedsedou USR M; Svi- 
tdkem pametni odznaky, diplomy a dal§i 
odmeny nejaktivnejsim clenum ustfedni 
sekce radia, dalsim obetavym funkciorid- 
rum a uspe§nym sportovcum. Nds nej- 
lep§i zdvodnik v honu na lisku ing. Boris 
Magnusek byl pfi tCto pfilezitosti vyzna- 
mendn titulem zaslouzily mistr sportu. 
PoprvC byli slavnostne vyhlaseni mistri 
republiky v jednotlivych dicsiplindch 
i vitezovC nekterych vyznamnych radio- 
amatCrskych soutezi. 

Slavnostni plCnum bylo dustojnou 
pfehlidkou uspechu CeskoslovenskycK 
radioamatCru za 15 let trvdni Svazarmu. 

-t- 


SVAZARM ORGAOTZiTOREM ZijEMCt 
O ELEKTRO AKU STIKU 


Tak napf. v roce 1953 bylo v CSSR 53 
radioklubu s560 Cleny, 146 kolektivnich 
stanic, 256 samostatnych koncesiondrft 
(OK), 192 provoznich operatCru (PO) 
a 163 registrovanych operatCru (RO). 
V roce 1967 vykazuje statistika pfes 400 
radioklubu s vice ne£ 8000 cleny, 440 1 
kolektivnich stanic, pfes 2000 samostat- 
nych koncesiondfu (OK), pfes 1750 
provoznich operatCru (PO) a vice nez 
2560 registrovanych operatCru (RO). 
Bylo zavedeno i zvldstni oprdvneni pro 
mlddez (OL). * 

O rustu provozni Cinnosti svedCi vice 
nez 2 100 000 odeslanych a pfijat^ch 
QSL-listku v roce 1966. V uplynulych 
15 letech uspofddala naSe organizace 
212 zdvodu na KV s vice nez 16 000 
uCastniky. * Podstatne vzrostl poCet 
zdvodnikft ve v§ech svCtov^ch a me- 
zinarodnich zdvodech. Napf. v roce 
1957 se OK DX Contestu zuCastnilo 
170 stanic, v roce 1966 jiz pfes 950. 
Stdle \nce se vyu2ivd SSB provozu i ra- 
diodalnopisu: ' 

Soudruh Svitdk vysoko ocenil i rozvoj 
radioamatCrskCho provozu na pdsmech 
VKV. Na§i radioamatCfi zde vykazuji 
vynikajici ucast v mezindrodnich 
zdvodech. V roce 1967 se napf. Polniho 
dne na VKV zuCastnilo pfes 600 radio- 
stanic s nCkolika tisici bcastniky, pfe- 
vdzne z CSSR. . 

Dobrych vfsledku dosdhli zdvodnici 
v radistick^ch brann^ch sportech, * zej- 
mCna v honu na H5ku. 

Gelkove ziskali nasi radioamatdfi na 


Prudky rozvoj techniky v obdobi 
budovdni socialistickC spoleCnosti md 
nesporn^ vliv i na rozvoj technickych 
prostfedkA, slouiicich kultumim po- 
tfebdm lidu. Do tCto oblasti patfi i spo- 
tfebni elektroakustika, kolem niz se sou- 
stfecfuje stdle vCtSi 1 poCet fanouSkti. 

V posledni dobC zaCaly v Praze, BmC, 
Rokycanech, ZnojmC, DCCSnC a dal§ich 
mCstech republiky vznikat pfi radioklu- 
bech nebo i samostatne zdjmovC kolek- 
tivy, v nichi se ClenovC Svazarmu zab^- 
vaji elektroakustikou. Dosavadni zku- 
§enosti 38. ZO Svazarmu - Klubu elek- 
troakustiky v Praze - ukazuji, ze ClenovC 
klubu zamCfeni hudebnC i technicky, 
vytvdfeji Sirokou oblast vzdjemnfch 
vztahA techniky i hudby k oboustrannC- 
mu prospCchu. Milovnici hudby se vzdC- 
Idvaji technicky, aby svym reprodukC- 
*nim zafizenim rozumeli, nauCili se je 
dobfe ovlddat, vyuSSvat a vylepSovat. 
Technici se zase vzdCIavaji hudebnC. ' 

Pfedsednictvo iJV Svazarmu proto 
na svCm zaseddni 19. prosince 1967 pfi- 
jalo usneseni, v nCmi vyz^vd v§echny 
svazarmovskC orgdny a organizace, aby 
vytvofily pfiznivCjSi podminky pro sirsi 
podchyceni zajemcfi o obor elektro- 
akustjky. Stanovilo, aby se sdruzovali 
podle mistnich pod min ek v zajmov^ch 
utvarech elektroakustiky, tj. v odborech 
radioklubu nebo samostatnych klu- 
bech, popflpadC krouzcich ZO Svazar¬ 
mu. Tyto zdjmovC utvary se budou ve 
s v6 Cinnosti fidit organizaCnim fddem 
a usriesenimi Svazarmu. 


Na stupni okresu bude o tento usek 
Cinnosti peCovat okresni sekce radia, 
jejimiz Cleny by meli byt * i organizdtofi 
elektroakustiky. Pfi ustfedni sekci radia - 
byla ustavena odborna komise elektro¬ 
akustiky, kterd muze poudivat ndzev 
„Ceskoslovensky Hi-Fi klub u . 

K podrobnC naplni cinnosti klubu, 
odboru a krouzku elektroakustiky se 
vratime v pri§tich cislech AmatCrskCho 
radia. 

Elektroakustika jako jedna ze zdjmo- 
vych Cinnosti organizovanych Svazar- 
mem se bude rozvijet na zdsaddch eko- 
nomickC sobestacnosti. Ridici orgdny . 
Svazarmu poskytnou rozvoji tCto 'Cin¬ 
nosti veskerou podporu. , 

Zdjemci o elektroakustiku organizo- 
vani ve Svazarmu budou mit moznost 
vyuzivat stdvajici technickC zdkladny 
organizace, zejmCna mCfici techniky, 
zarizeni radiotechnickych kabinetu a di- 
len, a to za podminek stanoven^ch UV 
Svazarmu nebo ZO a jejich kluby. 

Zdjemce o elektroakustiku - Clen 
Svazarmu - bude platit zakladni Clensky 
pfispevek ZO Svazarmu a poplatek 
klubu nebo krouzku podle usneseni Clen- 
skC schuze. Zavddi se zvldstni roCni pfi¬ 
spevek ve vysi 12,— KCs,'ktery bude po- 
sildn na zvldStni konto tJV Svazarmu. 
ZiskanC prostfedky bude komise elektro¬ 
akustiky pfi ustfedni sekci radia pouzivat 
k uhradC finanCnich nakladu spojenych 
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s.rozvojem £innosti zajcmeu o elektro- 
akustiku a s organizaci sluzeb. 

Kazdy clen Svazarmu, ktery zaplati 
tento rocni pfispevek, bude mit ruzn£ 
vyhody. Bude mit napr. moznost vyuzi- 
vat servisnich sluzeb, odborne technickd 
pomoci pr i stavbfe elektroakustickych pri- 
stroju, pomoci pfi zprostfedkovani kou- 
pe nedostatkov6ho materialu, poraden- 
skd sluzby aid. Dale bude mit moznost 
, pujbovat si technickou dokumentaci 
a gramofonov^ desky, nahrdvat pfi kon- 
certech a jinych vyznacnych kulturnich 
akcich apod. 

Tyto sluSby bude komise elektroakus- 
tiky poskytovat za pomoci 38. ZO Svaz- 
armu v Praze. 

Pokud budou mit £tendri Amat6rsk£- 
ho radia zajem o tuto cinnost, mohou se 
informovat ha prisluSsn^m okresnim yf~ 
boru Svazarmu, nebo se mohou obratit 
s dotazy primo na adresu: Klub elektro- 
akustiky 38: ZO Svazarmu, posta 
Praha 1, pok. pr. 249. -t- 

* * * 

■ ' ■ Spoluprace,jak ma byt 

Spoluprdce mezi okresni sekci radia , 
OV Svazarmu v Pardubicich a Okres- 
nim domem pionyru a mladeze neni nic 
noveho.' Obe slozky uzavrely jiz v roce 
1964 ramcovou dohodu a nyni na vy- 
rocnim plendrnim zaseddni sekce schvd- - 
lily jeji rozpracovani pro skolni rok 
1967/68* Pro skolni rok proto, ze teziste 
spoluprdce je v prdci s mlddezi do 15 let. 
Podte t£to dohody zajisti okresni sekce 
radia vedouci pro krouzky mladych zd- 
jemcu o radiotechniku, poskytne jim 
odbornou pripravu a vsestrannou ma- 
terialni pomoc, bude poskytovat. krouz- 
kum na gkolach a v ODPM stavebnice 
i jiny material, bude se podilet na skoleni 
ucitelu fyziky prostrednictvim lektorskfe 
rady a umozni clenum krouzku bezplat- 
ny vstup na vsechny akce, kter6 bude 
poradat. Okresni dum pionyru a mla¬ 
deze ustavi krouzky mlaaych radiotech¬ 
niku a operat^ru, zajisti Cinnost kolek- 
tivni stanice OK1KBN, bude propago- 
vat radiotechniku na skoldch a prostred- 
nictvim zpravodaje „Kybemetik“. Do- 
hoda pamatuje i na pokracovani brannb 
hry Signal X5, nyni pod nazvem Signdl 
P20. K uspesnemu prubehu ma pomoci 
i spojovaci sit’ okresni sekce radia stanici 
OK 1KPA a ostatnimi kolektivkami. 
Odposlechova sluzba v zakladni deviti- 
let^ skole bude zrizena ve vzajemn£ spo- 
lupraci: technickb vybaveni zajisti okres¬ 
ni sekce radia za pomoci IJV Svazarmu, 
ostatni zajisti ODPM, ktery prevezme 
i p£ci o zapujcenou techniku. 

Splneni dohody, kterd obsahuje deset 
bodu, Jiude jiste znamenat dalsi prispe- 
vek k rozvoji radioamatbrskeho hnuti ve 
Vychodoceskdmkraji. ' 



Regulator napeti pro automobi- 
lova dynama 
Ladici dll’pro VKV 
Tranzistorovy klfc 
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Nerd to vubec jednoduchd vec pro trenery ani vedouci , aby jednoznacne urlili nominaci pro 
zdvody , i kdyl znajt nektere zdvodniky z ireninku i zavodit ireba radu let. Proto dries nastupuji 
it v&tsiny sportovcu prdvidelne lekafske prohlidky tt sportovnich 'lekaru. 

77, kteri reprezentuji republiku ve spickovych svetovych zdvodech, vsak potfebuji trvalou kon- 
trolu fyzickeho a duhvniho stavu,' jeste )y zostrenou f ‘ v poslednich dnech pred zdvody . Nejvice 
zkusenosti ma se sledovdnim vrcholnych sportovcu Ostfedhi vojenskd nemocnice v Praze , jeji 
oddeleni sportovniho lekarstvi , htere vede nadelnik plk. MU Dr. Jaromir Hordk, CSc. Prakticky 
vsichni fpidkovi sportovci i zejmena olympionici , prochdzeji jeho oddelentm } at uz jde o atlety, <■ 
plavce , nokejisty , fotbalisty nebo o Veru Gdslavskou. VHchni jsou zde komplexne vyhtfovdni 
a to 'umoznuje poradit z lekqrskeho hlediska tem, kteri zodpovidaji za trenink z K odbomeho hle- 
diska , vjakeje zdvodnik kondici , ceho by se mel vyvarovat a co by met delat } aby se jeho vykony 
jeste zvytily a stabilizovaly. 

Novindf nem&ze byt samozrejme polyhistor. I kdyz treba rozumi svemu kontfku - radiotech- 
nice - a thba i zdvodniky trenuje , neznd taje mediciny • a jeji melody sledovdni spickovych spor¬ 
tovcii. Proto jsme polddali plk. MUDr. J . Hordka , aby alespon strulne sezndmil naSe ctendre - 
radioamatery se svymi bohatymi zkidenostmi, protoze o tomto oboru referujerne dnes poprve 
' (ke III. sir one obalky)'. 


Vykonnost ve vsech druzich sportu 
neust&le stoupa; Spickovi zavodnici do- 
sahuji jiz takovych vykonu, kter6 jeiste 
pred dvaceti lety byly povazovdny z fy- 
ziologickbho hlediska za nedosaziteln£. 
Jak je mo2n6, ze je clovek schopen do- 
s&hnouV takov6 vykonnosti? Je to vy- 
sledkem soustavn6ho, v§estrann6ho i spe- 
cidlniho tr^ninku, ktery vytvafi v lid- 
sk^m organismu vsechny vlastnosti po- 
,trebn^ pro vrcholny vykon, to je silu, 
rychlost, vytrvalost, techniku, ale i velmi 
dule5it£ mordlnfe volni vlastnosti, bez 
nichz je sportovni mistrovstvi nedosazi- 
teln6. 

Lidsky organismus je tedy schopen 
prizpusobit se i velmi namdhav^ tr£nin- 
kov6 praci. Je v§ak treba podotknout, 
ze.ne v^dy dosdhne sportovec svetov^ho 
prvenstvi. Gasto jsme svedky i toho, ze 
pfedcasne odchdzi ze zdvodni Cinnosti, 
nekdy i s porusenym zdravim. SouCasn6 
svetov^ rekordy mu2e prekonat jen 
absolutne zdrav^ a vyteCne tr^novanf 
sportovec. L£kari zde pripadd stdle dule- 
zitejsl dloha: zjistovat zdravotni stav 
a vykonnost sportovee, na zaklade od- 
bomfeh znalosti a zkusenosti pomdhat 
usmerriovat vrcholnou namdhavou pfi- 
pravu sportovee a pomahat mu dosdh- 
nout maximalni vykonnosti bez poruseni 
zdravotni ho stavu. 

Takovy druh prace vsak vyzaduje ne- 
jen velkd zkusenosti a znalosti zdkoni- 
tosti adapt ace jednotlivych organu a kri- 
tdrii, podle nich5 je moSn^ vfkonnost 
objektivne posuzovat, ale ldkar potre- 
buje i dobr6 specialni pristroje, jimiz 
muie odhalit vice, nez mu umoSAuje jen 
hmat, poklep, poslech nebo klinickf po- 
hled na vy§etrovan6ho, V tomto smeru 
v§ak nezaspali ani technicti pracovnici, 
^kteri ve spolupraci s l£kari vyvinuli celou 
radu pfistroju k dokonalejsimu a pres- 
nejsimu hodnoceni funkce plic a srdee 
i ke kontrole biochemickych procesu, 
kter6 se odehrdvaji v organismu behem 
t^lesn^ho zatizeni. T^kd se to i psychio- 
fyziologickych metod, kter6 jsou bez 
< pnstrojov6 techniky zna^ne omezen^. 

S klidn^m' sv^domim m^Seme rici, 5e 
i sportovni l&tafstvl proziva v_ posled¬ 
nich letech technickou revoluci. Na- 
hl6dneme v krdtkosti do takov^ labora- 
tore, kde vysetrujeme vykonnost cloye- 
veka. * 

Na bicyklov^m ergometru sedi vySetro- 
van^ sportovec. Ptdte se, co je bicyklovy 


ergometr? Je to pristroj, ktery se podoba 
jizdnimu kolu, lisi se v^ak tim, ze ma v 
zvldstni system regulovateln^ brzdy, 
kterd vyvoldvd odpor a tim i zvysenou 
namahu vysetrovaneho. Pro l^kare je 
dulezit6 to, co umoznuje presne davko- 
vat zatizeni. To je zdkladnim predpokla- 
dem pro ziskani obrazu o vykonnosti 
cloveka. Ten, kdo dovede pracovat pfi 
stejn^m zatizeni d£le, md Iepsi silove vy- 
trvalostni tr^novanost. Vrat’me se vsak 
ke sportovci, ktery na bicyklov^m ergo-'- 
metru sedi. Na prvni pohled si vSimne- 
- me, ze md na tele nalepeny elektrody 
elektrokardiografu. Na obli^eji md polo- 
masku, jakou pouzivaji piloti; k ni vede 
jedna trubice, z nil vysetrovanf vde- 
chuje pres plynomer vzduch, a z masky 
vede dalsi trubice do zvldstni misici nd- 
doby, z niz si pristroj odebird pomoci 
pumpy vzduch k rozboru na obsah 
kysliku a kyslifiniku uhlicit^ho. Opet je 
tu tedy pristroj, elektronick^ analyzdtor 
. plynu, vysledek mnohalet^ho usili tech- 
niku, kterym se podafilo vyresit otazku 
zjisfovdni techto zdkladnich plyn^ Idt- 
kov6 vymeny elektrickou cestou. Elektro- 
kardiograf je zapojen a na papire, kter^ 
zvolna z pristroje vychazi, je typicka 
krivka srdecnl Cinnosti. Dnes jiz povazu-: 
jeriie elektrokardiograf za zdkladni vy¬ 
baveni kazd£ polikliniky. Co vsak dalo 
prdee technikftm, nez od dob Eitho- 
venovych (vyndlezce elektrokardiogra¬ 
fu) dovedli pristroj do dnesni modem! 
koncepce! 

Nyni jiz vy§etrovany~sportovec slape. 
Laborantka zvysuje po ur£it^ dob6 zati¬ 
zeni. Srdee pravidelne bije, ale minutu 
od minuty zvysuje svou frekvenci. Spo- 
treba kysliku se plynule zvysuje, stoupd 
vydej kyslicniku uhliCiteho. Vydej ener- 
gie je stale v£t£i. BliSi se posledni minuty. 
Srdee jil bije frekvenci-pres 180 tepu za 
minutu. Tvar vysetrovaneho jiz prozra- 
zuje zndmky velk6 unavy. Do^lape celou 
minutu? Musi, je to prece sportovec. Za 
nekolik dni bude mit podobn6 pocity pri 
- te5k6m zavodS a tak£ musi pfekonat 
pocit te£k6 unavy a dob^hnout do cile 
. mezi prvnimi. Ano, vydrzel! Laborant¬ 
ka meri ihned krevni tlak. 200/60 mm 
rtufov^ho sloupce. Dost vysokf; je vidSt, 
ze pracoval s pln^m usilim. Ka^dou mi- 
. nutu se na 15 vtefin vysimuje dalsi zd- 
znam s elektrokardiografickym obra- 1 
zem. Tep se zvolna uklidnuje. Nyni 
prichdzi laborantka a odebira ze zily 


trochu krve. Proc to ddla? Chceme zjis- 
tit, jak hospodarnd pracoval sportovec 
a kolik midend kyseliny se uvolnilo' 
v organismu bdhem pr esne definovandho 
zatizeni. Po zpracovani vzorku prichazi 
krev do dalSiho pristroje -’spektrofoto- 
metru, ktery umoznuje odmerit pfesne 
. i male zmeny v krvi vysetiovandho spor- 
tovce. 

Zddlo by se, ze vySetrovani je ji£ skon- 
ceno, ale neni^ tomu tak. Dalsi den se 
opet setkdvdme se sportovcem na hriSti. 
Laborantka mu pripevnuje stejnd elek- 
trody a takd malou skrinku s antdnou. 
Bude snad pri behu poslouchat hudbu 
z tranzistorovdho pristroje, aby zatizeni 
tolik nepocifcval? Bude skutecne behat 
s tranzistorovym pristrojem, ktery v§ak 
bude vysilat cinnostni potencidly jeho 
srdce a dechovou frekvenci. Start - 
a sportovec bezi po zdvodni drdze. Maly 
reproduktor prijimaci stanice odpipdvd 
tep za tepem a jejich rychlost se stdle 
"zvySuje. Soucasnd magnetofon zazname- 
navd tytdi zmdny. Po nfekolika minutach 
probiha zavodnik cilem s frekvenci 190 
za minutu. Odpovidd tepovd frekvence 
dosazendmu £asu pri dand kvalitd zdvod- 
ni drdhy.? Nikoli, je priliS.vysokd a uklid- 
novdni je zpomaleno. Neco zde neni 
v porddku. Zavodnik absolvoval nekoli- 
katydenni namahavy trdnink bez ndle- 
zitdho, odpocinku. Citi se v poslednicK 
dnech velmi unaven. Ano, neni to v po-. 
fadku. Zdravotni stav neni jeste sice na- 
rusen, ale vykonnost je jiz vyrazne niiSi. _ 
Horsi spanek, veti>i nervovd labilita, 
snizena chuf k jidlu - to v§echno svdddi 
o stavu zadinajiciho pretrdnovani. 

Ukdzali jsme velmi strucne problema- 
tiku sportovni mediciny soudasnd doby. 
A to jsme'se nebyli podivat vpodtlako- 
vych komorach, kde vySetrujeme spor- 
tovce v prdve takovd vysce, v jakd budou 
pristi olympijskd hry v Mexiku nebo 
i vetsi. Tam bychom videli dalsi a jeSte 
slozitejsi technicka zarizeni, registrac- 
ni pristroje s volitelnym programem 
a s moznosti soucasndho snimdni osmi 
ruznych funkci. Je to v iJstavu leteckdho 
zdravotnictvi, kter^ s nami velmi uzce 
spolupracuje v otdzkach reSeni vykon- 
nosti. A prijit do odddleni, kde se mate- 
maticky vyhodnocuji vysledky pomoci 
analogovdho poditace, to je skutedn^ po- 
2itek pro technika a trochu fantastic- 
ka ndvsteva pro laika. Po strucndm 
vykladu odbomych pracovniku ma*dlo- 
vek dojem, ze lidsky mozek prodlouzil 
svd tykadla, zpresnil moznosti logickdho 
mySleni za hranice beznd rozvahy, kterd 
je okamzite schopen. * 

Gesty a perspektivy jsou slibnd pro 
ldkare i sportovce. Ale i technici maji jiz 
plnd hlavy napadd, jak dale uskuteCho- 
vat smeld pldny objektivniho rizeni trd- 
ninku a vykonnosti dloveka. Vzdyf vse- 
chny pristroje nemaji jen vyznam pro 
sportovce, ale i pro bezny zivot a tak^ 
pro nemocn£ lidi. Dnes jiz vysetrujeme 
na dalku zm£ny tepov^ frekvence i u lidi 
napr. po srdecnim infarktu a sriazime se 
urcit jim objem a intenzitu zatizeni, 
kterd by jejich srdci neskodilo, ale na- 
opak pomahalo l^pe rozvinout c£vni 
zasobeni srdce a zvysit tak jeho vykon¬ 
nost. • ( . 

Nase odd£leni-se stadi preva^ne o ar- 
mddni sportovce, vojiky zdkladni sluz- 
by, zdrav6 i nemocn6. V posledni dobe 
v§ak poskytuje pomoc i svazarmovskym 
sportovcum. Nase \ ysetfovani ukazala, 
ze vsichni zdvodnici maji velk<£ a nevy- 
u^itd rezervy ve vykonnosti srdce i plic. 
Vsichni vsak musi venovat velkou po- 
zomost vSeobecn^ tfilesn^ priprave, ne- 
bol? bez ni rielze hovorit o dobr6 pfiprav€ 


Cs. reprezentant 
v lehke atletice J. 
O'dlolil se podrobuje 
vyhtreni v podtlakove 
komofe pred- odjez- * 
dem do Mexika 



na zavod, ktery je vysledkem rychlostni 
vytrvalosti a specialni radistick^ pripra- 
vy. Domnivame se, ie si z nasich vy- 
sledku vezmou vsichni zavodnici pouce- 
ni. Jinak by vsechno ndro£n^ vysetrova- 
ni neprineslo zddouci vysledky. Nasim 
cilem je totiz aktivni pomoc pri vrcholn6 
sportovni priprave, , rozvinuti vsech 
schopnosti,. posileni organismu, zvyseni 


vseobecn^ zdatnosti i specialni vykon¬ 
nosti. Tim chrdnime zdravi sportovce, 
dovedeme lbpe predchazet stavu chro- 
nick^ho pretezovani, unavy a z toho 
plynouci ztraty vykonnosti. Na druh6 
strane aspon malickym dilem prispejeme 
k dobrbmu jmdnu ceskoslovenskbho 
sportu a Ceskosloyensk6ho sportovniho 
l^karstvi. 




I 



V nalx republice pracuje velmi mnoho radioklubu - rtlktere uspesrie, jine se slablimi vysledky. 
S jedntm z.nich , ktery si dal ndzev radioklub Morava , bychom chteli vhchny ctendfe sezndmit , 
nebot si to podle naJteho nazoru zasloiiH nejen jeho plany , ale i obetavost jeho ttenti. a kus prdce y 
ktery maji za sebou. 


Radioklub Morava byl zalozen pri 
38. ZO v Bm£-m6ste. Okolnosti vzniku 
jsou ponekud zvlaStni - zdkladni orga- 
nizace se mela zrusit, ale n£kolik nad- 
Sencu v 6ele se s. Neugebauerem, 
OK2MZ, se rozhodlo, ze udelaji pokus. 
.15. 7. 1967 poverila schCize zdkladni 
organizace s.. Neugebauera, aby se ujal - 
vedeni radioklubu. Ten predevsim roze- 
slal’vSem asi 120 dosavadnim ilenum ZO 
dotaznik, cht^ji-li v radioklubu pracovat 
- a pokud ano - maji-li nejak^ specidlni 
zdjem. Sou6asn6 je pozddal o ndvrhy 
a podn£ty k organizaci a cinnosti radio¬ 
klubu. Z rozeslanych dotaznikfi se jich 
vrdtilo kolem 80; podle prdni £len& se 
radioklub rozdelil na odbory, v nichz se • 
podle zdjmu schdzeji clenovb radioklubu. 
Ve vedeni radioklubu jsou krome ostat- 
nich funkciondru ZO (pokladnik, hospo- 
ddr atd.) vSichni vedouci Jednotlivych 
odboru. 

Zdkladem prdce radioklubu je velmi 
zdravd zdsada - radioklub bude takovy, 
jaky si jej clenov^ vytvori. Vedeni jen. 
zajiSfuje podminky, aby cinnost probi- 
~ hala neru§en6, aby se meli ^lenovb kde 
schdzet, a vytvafi materidlni podminky 
k jejich Cinnosti. 

Radioklub mk odbory KV, VKV, 
elektroakusticky, SSB, lovcu diplomu, 
rychlotelegrafie, techniku a YL. Velmi 
po£etn^ je odbor KV, ktery m& 40 clenvi 
a jehoz kolektivni stanice md volaci znak 
OK2KBR. Odbor KV vychovdvd pfe- 
devsim zdatnb operatbry, v budoucnu 
planuje kursy Morseovy abecedy i pro 
netleny klubu (za poplatek), kterb by 
konfiily zkouskou. 

Odbor techniku md 44 clenu a pro- 
zatim je nejpocetn^jli i nejaktivn£j§i. 
Za uplynuly rok zhotovili jeho Clenovd 
pod vedenim Petra Karaivanova vysilac 
pro 2ms v^konem 50 W a plynule ladi- 


teln^m VFO, tranzistorovy zesilovaC do 
auta s vykonem 30 W, ktery se pouzival 
na Velk^ cene CSSR, televizni monitor 
pro sledovdni obrazu z potdpecskd kabi- 
ny Trigon, prijimac VKV pro prijem 
AM, FM, GW a stereofonni prijem 
v rozsahu 50 az 230 MHz, ruznd 
typy konvertoru pro 70 cm a‘ 2 m 
a ve spoluprdci s n. p. Omnia pro- 
totyp televizni kamery pro snimdni pru- 
behu operacl. Televizni skupina, kterd 
je soucasti odboru techniku, dokontila 
synchronizdtor s monoskopem pro te- 
levizi AM a tak£ televizni komunikaCni 
prijimac s citlivosti lepsi nei 10 pV. 
Ve stavbfe je televizni dispelersky x stul 
pro tri kamery a tri. vedlej§i vstupy. 
Technici pracuji i na pfestavb^ byvaldho 
vysilade Hddy na kmitoCet 70 cm. Kro- 
m6 tdto Cinnosti pracuje odbor techniku 
i na zarizenich pro radioklub (napr. 
obnovili a upravili vsechna zarizeni 
kolektivni stanice OK2KBR apod.) a po- 
dileji se na priprave vsech amatdrsk^ch 
zavod^ v okrese Brno-mesto (zajisto- 
vali napr. technickou strdnku mistrov- 
stvi CSSR ve viceboji). 

Odbor VKV ma 10 61enu a pracuje * 
s druhou kolektivni stanici radioklubu, 
OK2KGZ. Cinnost tohoto odboru zne- 
snadnuje mistni ru§eni z m^nirny pro 
poulicni drdhu v miste stanoviSte kolek- 
tivky, kterd po ndkolika urgencich slibili 
pracovnici Dopravniho podniku odstra- 
nit do roku 1970! x . “ 

Prdce techto i ostatnich skupin radio¬ 
klubu' je nesnadna zvldste vzhledem 
k nedostatku mista, s mmz dosud zdpasi. 
Podari-li se v5ak radioklubu rozvinout 
dinnost tak, jak si to napldnoval, uddld 
jestd mnoho dobrd prdce pro rozvoj ra- 
dioamatdrskd dinnosti - a nejen na 
Moravd. -on- 







Pfed £asem AR uvc- 
f.-iftavalo "ceny no* 
vych elektrotechnlc- 
kych s:m£astek* NynS 
je. : postr£<ldrn»mof- 
n&\ zeby zajimaly iji- 
ri6 fitendfe (P. Week, 
Pfibram I). 

Podnaje tim‘o cislem 
budems v rub rice No- 
v6 soud&stky uvcfejfto- 
vat kromS technick£ho 
popisu i ceny jednotli- 
v^ch souedsti. 


Lze k odmagnetovani drahy a hlavifiek 
u Sonetu duo pouzit mazaci tlumivkU 
z magnetofonovdho adaptoru Tesla? 
Jaky lze ocekavat vysledek? Zndte 
adresu radioamaterskd prodejny 
v Ordidanech? Lze tam zakoupene v^- 
robky prevdiet do CSSR? (M. Jelinek, 
Lovosice). 


K odmagnetovdni drahy pasku a hlavicek lze po- 
uiit tlumivku z adaptoru, vysledek zavisi na postupu 
prace. Adresa radioamaterskd prodejny v Dr&ztfa- 
nech je: RFT-Funkamateur, 8023 Dresden, Biirger- 
strasse 47. Zbozi zakoupend v NDR lze bezcelnS 
prevdiet do uriite hodnoty, kterou Vam sd£li celni 
organy. 


Chtel bych si ud&lat kybefneticky mo¬ 
del. Ke stavbS v§ak potrebuji tyristory 
a fototyristory. Kde bych je mohl kou- 
pit a jakd je jejich cena? (M. Valenta, 
Plabany). 


Tyristory sice u nds vyrabi podnik CKD, na trhu 
v§ak nejsou a v dohledne dobe nebudou. Malo- 
obchodni cena nadeho tyristoru (nejlevnfijSiho) je 
kolem 700,— Kcs. 


Muiete mi sdfclit, ktery podnik vyrabi 
a opravuje reproduktory? (Z. SochA- 
rek, Sadska). 



Prakticka sada odporu 


V AR 7/67 byl uverejnen navod na 
zhotoveni pfepinace odporu. Takovd 
pomucka patfi k nezbytn^mu vybaveni 
i skrovne zarizen6 laboratore. Prepinat 
ma vyhodu i v tom, ze jim lze nastavit 
primo odpory normalizovan^ rady E12 
a nemusime je skladat. 

Porizovaci naklady jsou v§ak dost vy- 
sok£, zvlaste kdyz uv&zime, ze jen asi 
tretina celkov^ho nakladu pripadd na 
odpory, zatlmco zbyvajici dve tretiny 
utratlme za krabicku, plosnd spoje, 
knofliky aj. Pro slozitejsi mereni bychom 
takd potrebovali dve nebo i tri soupravy 
odporu sou£asn£, a to by jiz byly naklady 
zcela neunosn£. 

Snaha po odstraneni techto nedostat- 
ku vedla ke konstrukei levnd a jednodu- 
chd sady odporu, kterd za cenu trochu 
zdlouhavejsi manipulace zachovava vse- 
chny prednosti prepinace. Pfedevsim 
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Reproduktory vyrabi a opravuje jen Tesla ValaS- 
ske Mezifici. 

Cim se daji nahradit sov£tsk£ tranzi- 
‘ story P204A a PI 11 A? (K. Kule, Praha 

2 ). 


Sov£tsk6 tranzistory P204A se daji nahradit ne- 
kterym tranzistorem z fady NU74 nebo NU73, 
P111A ekvivalent nema. 
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Kde bych mohl sehnat zapojem p!o§- 
n^ch spoju cs. tranzistorovych pfiji- 
maSu? (A. Hejna, Chodov u Prahy). 

Zapojeni ploSnych spoju je v servisnim n&vodu, 
ktery se vydavd jen pro potreby opraven. 

Byl v AR otist^n planek tranzistorov£- 
ho televizniho prijimaCe Sanyo? 
(V. St&rek, Ceska Kamenice). 

* * . ' 

V AR schema japonskeho televizoru Sanyo uve- 
rejn&no nebylo, je v§ak i s popisem ve Sdelovaci 
technice c. 2/67. 

Nemohu sehnat tlumivky 8 H a 1,5 H 
do elektronickeho hudebniho ndstroje. 

V Kovodruzstvu Slany i v druistvu 
ESA v Praze mi na dotaz sdfelili, Ze mi 
tlumivky navinout nemohou. Poradte, 
jak bych si tlumivky mohl op at fit? 
(J. Ka§e, Ujezd u UniCova), 

V teto rubrice jsme v posledmch n^koiika mesi- 
cich uverejnili radvi adres jednotlivevi, kteri se pro- 
strednictvim AR nabidli, Ze na poiddani navinou ja- 
kekoli civky, transformdtory a tlumivky. Od nasich 
dtendru vime, Ze jejich sluiby jsou skutecne vyhle- 
ddvdny a zdjemci o navijeni jsou spokojeni. 

V 9. £isle AR byl uverejnen popis ma- 
darskeho transceiveru Delta A. Lze jej 
objednat a koupit? 

Ten to transceiver je prototyp, ktery madardti 
vyrobci chteji podle prdvS zjiStovaneho odbytu.vy- 
rabet. Cena neni dosud stanovena a bude pravd£- 
podobnS zaviset na mnozstvt kusii, v jakem se vy- 
robi. 


Vazeni ctenari, 

omlouv&me se, Ze s? ndm pro technickou 
zavadu v liskarne nepodarilo vydat vtas ani 
prvni cislo lctosniho rocniku AR a soucasnf 
tak6 za to, ze asi 1000 v£(isku z celkov^ho 
n&kladu bylo nasi vinou vadnycb (v n&kte- 
r^ch v^tiscicb byly nektere . stranv dvakrat, 
zatlmco jine cbybely). Pokud nekdo je§te m& 
takovy'vadny vytisk, zaslete jej na adresu 
VC MNO, n. p., v^robnl oddeleni, Praha 2, 
Vladislavova 26 —■ bude samozrejm& vym£- 
nfin za jiny. Vynasnazims se, aby se podob- 
n£ nedostatky pfi vyrobfe AR v budouenu 
nevyskytly. 

Tiskarna Polygrafia 1, n. p.> Praha 
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Obr . 1. 


muzeme usetrit knofliky, potenciometry 
i desticky s plosnymi spoji, pouzijeme-li 
misto prepinacu soustavu zdifek. Aby- 
chom vystacili s malym poctem drahych 
zdirek, musime zmensit pocet odporu, 
coz znamena skladat' nekter6 hodnoty 
fady El2. LJceln£ je skladat jen dva 
odpory, a to jen do serie. V jinych pripa- 
dech by byl totiz vypocet slozen^ hodno¬ 
ty praeny. 

Potrebujeme tedy nejmensi mozny 
soubor odporu, z nehoz lze jednotlive 
nebo v s£rii nejvyse po dvou kusech se- 
stavit vsechny hodnoty normalizovane 
fady El2 v pozadovan^m rozsahu, napr. 
od 10 Q, do 10 MQ. Pfesn^ feseni neni 
mozn6; to vsak neni na zavadu, protoze 
vzhledem k toleranci 10 % beznych 
odporu fady E12 zcela staci nastavit jme- 
novitou hodnotu jen pfiblizne tak, aby 
spolehlive lezela uvnitr tolerancniho 
pole. Pak existuje nekolik resent. Vybe- 
reme-li z nich to, kter£ pfi vypoctech 
slozenych hodnot vede k nejsnadnejsimu 
pocitani, dostavame optimdlni soubor 
liodnot 1 - 1,8 - 3,3 - 5,6, kter6 se 
v kazd6m ridu opakuji. Pri obvykle 
pozadovanem rozsahu 6 radu (od 10 Q 



- Obr. 2. 


do 10 M&) sta£i tedy jen 24 odporu 
misto 72 a prece - s vyjimkou prvnich 
tri ctvrtin nejnizsiho fadu — z nich lze 
sestavit vsechny hodnoty fady E12 
v uveden^m rozsahu. Jako pfiklad uva- 
dim, jak se tyto hodnoty sestavi v fadu 
lk az 10k : 


Hodnoia 

Kombinace 

Vysledna 

E12 


hodnot a 

lk 

lk 

lk 

lk2 

lk 4- 180 

lk!8 

lk5 

lk + 560 

lk56 

lk8 

lk8 

lk8 

2k2 

lk8 + 330 

v 2kl3 

2k7 

lk8 + lk 

2k8 

3k3 

3k3 

3k3 

3k9 

3k3 + 560 

3k86 

4k7 

3k3 + lk8 

5kl 

5k6 

5k6 

5k6 

6k8 

5k6 + lk 

6k6 

8k2 

5k6 + 3k3 

8k9 

10k 

10k 

10k 


Schema zapojeni sady o rozsahu 10 O 
az 8,9 MQ je na obr. 1. Zapojime-li je- 
den privod do zdirky oznacen^ 0 a dru- 
hy do zdirky oznacen6 pfislusnym odpo- 
rem 5 je zapojen zvoleny odpor, Jsou-li 
oba privody ve zdirkdeh ozna£enych 
urcit^mi odpory, je zapojen soucet tech¬ 
to odporu. V takovdm pfipadc muzeme' 
sadu pouzit i jako hruby delic; stred de- 
liCe je zde na zdifee 0 (projemnejsi 
delic musime pouzit dve sady). 

Na obr. 2 je pfiklad konstrukeniho 
feseni. Odpory jsou vestaveny do bake- 
litovd krabicky typu B5 a- prip&jeny ke 
zdirkam, rozmistenym po obvodech 
kruznic o polomeru 19 a 38 mm. Protoze 
zdirky jsou velmi blizko u sebe, nelze je 
upevnit maticemi a- jsou proto zality 
epoxidovym lepidlem. Bily stitek s ozha- 
cenim hodnot je z organickeho skla a je 
zespodu nastfikdn nitrolakem. 

Do krabicky typu B5 se spolehlive 
vejdou odpory (24 kusu) na zatizeni 
0,5 W, kterd vetsinou vyhovi; odpory na 
zatizeni 0,05 nebo 0,1 W by pfi praci 
s vykonovymi tranzistory nebo elektron- 
kami byly nedostacujici. Je v> r hodnd po¬ 
uzit popr. odpory i na 1 az 2 W, zejmdna 
u mensich hodnot; sadu lze pak pouzit 
ve vsech pripadech amatdrskd praxe. 

Misto zdifek muzeme pouzit stare 
objimky pro elektronky, kterd dostane- 
me za par haleru ve vyprodeji. K nim si 
z prislusnd patice zhotovime vhodne 
bandnky. Zdeiuk TomaSek 

Sit’ovy napajec pro 
' tranzistorovy prijimac 

v . vt ; r 

K napajeni tranzistoroveho prijimace 
. ze site se v praxi nejvice pouziva usmer- 
neni mustkovym usmernovacem a fil tra¬ 
ce eiektrolytickymi kondenzatory. I kdyz 
volime pomerne velk6 kapacity konden- 
zatoru, je slyset z reproduktoru nepri- 
jemne bruceni, zvlaste pri tich£ repro- 
dukei. Popsany napajec je zapojen u pri¬ 
jimace T58 Mir jiz rok a zkusenosti 








r- vy/rezovano podle 
p reproduktoru j ktery 
must pritehat celou 
ptochou 

h ft—podle ro'zmeru 

pouzfteho tranzistoru ■ 


Obr. 1. Drzdk tranzistjrw 

s min jsou velmi dobr£. Dulezit^ je i to. 
ze hrajeme prakticky zadarmo (odber 
ze site je tak maly, ze se elektromer ne- 
otafi). 

ZAkladem je tzv. tranzistorovy filtrac- 
ni clen, ktery pracuje tak, ze filtracni 
kapacita zapojena v bazi tranzistoru Je 
nasobena jeho proudovym zesilovacim 
£initelem. Napf. pri C = 100 pF, hue ~ 
= '50 je vysledek stejny, jakoby byl 
v obvodu zapojen kondenzator o kapa- 
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vosti 


cit£ 5000 pF. Tranzistor je upevnen 
v m£den£m drz&ku na magnet repro- 
duktoru Jgumickou, p£rkem apod.), 
aby byl dobre chlazen. Usmernovac 
muzeme umistit bucf v prostoru pro ba- 
terie, nebo do zvlastni skrinky s transfor- 
matorem.'Jako transforma tor byl pouzit 
obycejny zvonkovy trailsformator a za- 
pojeno vinuti pro 8 V. Signalizacni 
doutnayka je z vyfazendho start^ru. 

Puvodiii spinac v obvodu baterie mu- 
sime zkratovat, aby velk6 napeti, ktere 
nabehne na nezapojen£m filtracnim 
clenu, neposkodilo soucasti. Prijimac 
zapojujeme jen spinacem v primarmm 
obvodu transform&toru. ■ 

JiH Hrabdlek 

Uprava prijimace Banga 

Sovetsk^ prijimace se casto vyznacu- 
ji originalnimi konstrukcnimi napady 
(napf. soustavne pouzivani filtru sou- 
streden£ selektivity, jako u prijimace 
Sokol). V AR 8/67 byl popis prijimace 
Banga, ktery se-jako prvni sovetsky pri- 
jimac prodaval i u nas. Je to prijimac 
vzhledem k cene opravdu skvely. Pri 



■Obr. 1. Cast zapojeni pfijimace Banga pri 
' pohledu shora 


prohl^dnuti sch^matu (viz AR 8/67) 
objevime v kolektorov^m obvodu prvni- 
ho tranzistoru, ktery pracuje jako pred- 
zesilovac, nezvykle maly zatezovaci od- 
por 2200! Proc to? Odpor R 4 je v lev6 
casti prijimace (po odmon to van i zadni 
desky) mezi dvemax tranzistory Tj a-Tg, 
pod telesem prutov^ ant£ny. Zkusil jsem 
odpor 7?4 odpajet, a nejprve trimrem, 
potom-pevnym odporem jeho hodnotu 
zvetsit. Vysledkem bylo zjisteni, ze pri 
2 az 3 kO ziskame vetsi citlivost, Tak to 
upraveny prijimac hraje ye dne Vi den 
stejne hlasite jako Prahu a pfijima na 
strednich vlndch asi dvanact stanic. Sa- 
mozrejme vzroste ponekud i sum. Sum 
vsak Ize omezit zamontovanim maleho 
prepinace, kterym pfipojime mezi bazi 
a kolektor T& kondenzdtor 1 az 2 nF 
(paralelne k Cse), popripade zdurazne- 



Tranzistory GF505 a GF506 

Pouliti . - Tranzistory Tesla GF505 
a GF506 jsou germaniove mesa vf tran¬ 
zistory p-n-p, urcen£ pro zesilovace 
VKV, smesovace a oscilAtory VKV, 
ant^nni zesilovace apod. 

Provedeni . - Tranzistory jsou v kovo- 
vem pouzdru se sklencnou pruchodkou 
s patici TO-18. Zapojeni patice a roz- 
m£ry jsou na obr&zku. 

Charakteristicke udaje 

Klidovy proud -/cnoje mensi nez 10 uA 
pri napeti -Ucb = 12 V. 

Zaverne napeti —U cbo je vetsi nez 24 V 
pri proudu -/cbo = 100 pA. 

Zavern£ napeti -C/ceo je vetsi nez 18 V 
pri proudu -/ceo = 500 pA a za- 
v^rn^ napeti — Ue&o je vetsi nez 0,3 V 
pri proudu -/ebo =100 pA. Proudov>' 
zesilovaci cinitel hue je v pracovnim bode 
-Ucb = 12 V a /e = 1 mA na kmitoctu 
1 kHz 25 az 50 (GF505), popf. 10 az 

GF505-506 

f Q c 

stineni 


04,95 


i 





*5.8 1 


r 

L 1 


col 

25 


20 (GF506). Vystupni kapacita C^b jc 
mensi nez 0,8 pF ve stejn^m pracovnim 
bode a na kmitoctu 2 MHz. 


Mezni udaje 

— Ucb max — 24 V, —/c max = 10 mA, 

— £/CEO max = 18 V, ~Ib max = 5 mA, 

“£7eB max = 0,3 V, /e max 10 mA. 

Kolektorova ztrata bez chladice pri 
teplote do 45 °C Fcmax = 60 mW. §u- 
move cislo Fje mens! nez 7,5 dB v pra¬ 
covnim bode -Ucb = 12 V, Je = 1 mA 
na kmitoctu 200 MHz, Tepelny odpor 
Rt = 0,75 °G/mW. 

Tranzistory mohou pracovat pri okol- 
ni teplote v rozmezi -30 az +75 °C. 

Tranzistory jsou pfiblizne ekvivalent- 
ni typum AF106, P401, P415, ASA12, 
2SA350, 234, 70, 203, 101, 233 nebo ju- 
goslavsk6mu AR105. Lze jimi nahradit 
i tranzistory 0C170. m 



Obr. 2. Z a P°J en t tonove clony se Hrokym 

"rozsahem 

mm hloubek zapojenim kondenzatoru 
0,1 pF mezi bazi a zem. Jsme-li jiz u re- 
gulace zabarveni zvuku, uvecfme je^tS 
jedno vtipn^ zapojeni z jin£ho sov^tsk^- 
ho prijimade - tdnovou clonu se Sirokym 
rozsahem podle obr. 2. Pri mal^m od- 
poru potenciometru se uplatnuje vliv 
Ci, pri velk^m vliv C 2 . Ing: V. Patrovsky 


Cena: 108K£s (GF505), 75,—K^s 
(GF506). ‘ 

Vyvody tranzistoru se nesmeji ohybat 
ve vzddlenosti mensi nez 3 mm od kraje 
patky. Zkrdtit se smeji nejvySe na d^lku 
4 mm. Vyvody kratsi nez 6 mm se ne¬ 
smeji pajet. 

Tranzistor MOSFET Tesla KF520 

Pouliti. - Tranzistor Tesla KF520 je 
typu MOS. Je to tranzistor fizeny po- 
lem: Je urcen pro obvody, kter+vyza- 
duji velky vstupni. odpor aktivniho prv- 


KF520 



ku. Je proto rovnocennou n^hradou za 
elektronky v tech obvodech, do nichz 
se bezn6 tranzistory pro maly vstupni 
odpor nehodi. 

Provedeni. - Vodivy kanalje typu n a je 
vytvoren pfi nulov^m napeti na ridici 
elektrode. Tranzistor je v pouzdru TO-5 
a ma tri vyvody. 

Charakteristicke udaje 
* * 

Vstupni odpor je vetsi nez 10 14 O, tj. 
100 TQ. Vstupni kapacita je pfiblizne 
8 pF. Strrnost pfi Cns = Ug s = 10 V 
je vetsi nez 300 pS. Proud In pri Ugs 
ie asi 3 mA. 

C* 

Mezni udaje 

Napeti Cgs max — ±70 V. 

Napeti £7ds max — + 30 V. 

Ztratovy vykon Feeik = 200 mW. 

Doporucuje se chrdnit fidici elektrodu 
proti prurazu doutnavkou v pfipadech, 
kdy je treba zachovat velky vstupni od-^ 
por. Nejvhodnejsi doutnavka je FN2, 
vyrobek Tesly Holesovice. 

Presne a stabilni metalizovane odpory 
s malym teplotnim soucinitelem 

K novym. vyrobkum n, p. ' Tesla 
Lanskroun ^patfi typovi rada pfesnych 
a stabilnich _ metalizovainych odporii 
s oznacenim TR 161 az TR 164. Jsou 
urceny predevSim pro obvody mefici 
a fidici elektroniky, kde se. vyzaduje 
maximalni stabilita, presnost a spolehli- 
vost pfi provozu. Ve srovnani s dosavad- 
nimi vrstvovymi odpory maji, odpory 
rady TR 161 az TR 164 podstatne vetsi 
dlouhodobou stabilitu, vetsi rozsah pra- 
covnich teplot, uzsi rozsah dovolenych 

4 47 











odchylek od jmenovit&io odporu, mens! 
Sum, teplotni souCinitel, rozmery i vahu. 

Odporovd hmota je ve vakuu napare- 
na na vdlcovd keramickd t&iska, pdjitel- 
nf v^vod nahrazuje dosud b£zn6 cepic- 
ky. Vyvody jsou axidlni s ochranou proti 
korozi, kterd zajiSt’uje dokonalou pajitel- 
nost. Povrch tdliska je opatren ochran- 
nou vrstvou specidlniho laku. 

Stabilita odporu: 

- zmeny odporu po zkousce trvanlivosti 
(1000 hodin, +70 °G, jmenovit6 za- 
tiieni) 0,1 %, 

TecknickS vlastnosti 


- zmeny odporu p 9 zkouSkdch dlouho- 
dobym vlhk^m teplem (90 az 95 % 
relativni vlhkosti, + 40. °C) 0,1%. 

Teplotni souUnitel: 

150. 10 -6 /°C (bez oznaceni), 

100 . 10-6/°C skupina I, * 

50 . 10 6 / 0 C skupina" II. 

Rady jmenovitych hodnot a dovolene odchylky: 

± 1 % v fadS E96, 

±0,5 % v E192, 

±0,2 % v fradS El92. 


TR 161 +TR 164 



TE 980+TE 993 



Typovi 

oznaUrd 

' . 

* ^ 

Rozsah vyrabirtych 
hodnot 

Jmenoviti 

zati£em 

[W] 

Max. provoz. 
napitt 

Rozmlry 

[mm] 

- 

ss nebo 
st. 50 Hz 
[V] 

impulsnl 

m 

' 0i 

' L 

t 

0. 

TR 161 

100 Q si 100 kQ 

0,125 

250 

500 

¥ 

3 . 

10 

0,8 

TR 162 

100 Q ai 200 kQ 

0,25 

300 

750 

4 a 

13 

0,8 

TR 163 

100 Q ai 301.kQ 

0^ 

350 ^ 

1000 

5>5 

16 

0,8 

TR 164 

100 Q ai 681 kQ 

1 

500 

1200 

8,2 

32 

1 


Elektrolytickdkondenzatory typu TE 980 a! 993 


Nov£ miniaturni elektrolytickd^kon-. 
denzdtory se vyznacuji vetSi mechanic- 
kou pevnosti a men Si mi rozmSry. Maji 
vdlcovy tvar hlinikov^ho pouzdra s me- 
dfen^mi pocinovanymi vyvody. Kladny 
pdl je utSsn&n zarolovdnim tvrdd pryie. 
Na po^adavek odberatele se navldkd na 
hlinikov6 pouzdro izolacni trubidka 

Techtticki vlastnosti 


z PVG o tlouSfce 0,3 mm. Kondenzdtory 
jsou vhodnd pro plosnd spoje a slouii 
k vyhlazeni anodovych nap£ti, filtraci 
napSti tdnovych kmito6tu a pouziti 
v nejruznejsich obvodech elektronickych 
mericich pristroju i zarizeni spotrebni 
elektroniky. _ 



Jmenovite 

• 



V 

Jmenovitd kapacita [p-F] 




Typovi 

cznalem 

sicjno- 

sm&rni 

napitt 

in 

O 

. 1 

2 

5 

i 

10 

20 

50 

100 

200 

500 

1000 

2000 

■ 


[V] 






Velikost 

f 




TE 980 

3 







3 

4 

5 

6 

7 

8 

TE 981 

6 

- . 




1 

2. 

. 






TE 982 

10 










7 

8 


TE 984 

15 




1 

2 

3 

4 

5 

- 

6 

8 

9 


TE 986 

35 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 


> 

TE 988 

70 

1 

1 

2 

3 

4 

5' 

i 

6 

8 

9 




TE 990 

160 

- 

- 

4 


7 

8 







TE 991 



4 


6 









TE 992 


4 

- 

5 

7 

■8 

. 9 


- 





TE 993 


5 

5 

6 

8 

9 





* 





• 






- 







Rozmiiy kondenzatorxi TE 980 a% 993 


* 


Velikost 

01 [mm] 

Rozmiry [mm] 

0, 

L 

i, k 

U 

u 

1 ^ 

X 

v 

3,2 ±0,3 

0,6 

n 


’ 40 

2 

4,2 ±0,3 

- 





’ 

- 3 

5,3- ±0,3 



- 

• 

4 

6,5 

- 

' 

16 

40 


5 

8,5 

• 

■ . 0,8 



30 

6 

. 

8,5 



' 


7 

10 

.4 

. 

24 

* 


' . 

' 11,5'' 

- 



- 

9 

- 14 ! 

1 . . 

29 




Elektronka PL81A 

Pro koncov<5 zesilovaie rozkladovych 
obvodu v prenosnych televiznich prijl- 
macich s obrazovkou A29 -13W upravila 
firma Mullard dosud pouiivanou kon- 
. covou pentodu .PL81 v charakteristic- 
k^ch udajich a oznacila ji PL81A. Nova 
elektronka 'ma ponekud vetSi napeti Hdi- 
ci elektrody v pracovnim bod6 pri men- 
Sim proudu stinici mrizky a malych zm6- 

- nach strmosti, zesilovaciho iinitele a 
vnitrniho odporu. Jeji charakteristickd 
hodnoty jsou: Zhavici napeti 21,5 V, 
zhavici proud 0,3 A. Pri anodov^m na¬ 
peti 170 V; napeti stinici mrizky 170 V 

■ a predpeti ridici mrizky . -24,5 V, je 
anodovy proud 45 mA, proud stinici 
mrizky 2,2 mA, strmost 6 mA/V, vnitrni 
odpor 11,5 kO a zesilovaci Cinitel stinici 
mrizky 4,9/ Mezni hodnoty elektronky 
PL81A jsou naprosto shodn6 s elektron- 
kou PL81 az na mens! mezni anodovou 
ztrdtu, ktera mu2e byt nejvySe 7,5 W. 
Takd vnejSi rozmery a zapojeni patice 
jsou uplne shodn£. Si 

Vysokonapet'ova dioda 3LJ18I3 

V novych typech sov£tskych tele¬ 
viznich prijimadu je pouzita novd vy- 
sokonape fova usmernovaci . elektronka 
3U18II, jejiz technick6 udaje nebyly 
< u nds dosud publikovany. Elektronka 
md tyto elektrick£ vlastnosti: zhavici 

- napeti 3,15 V, Zhavici proud 0,21 A. 

Charakteristickd vlastnosti: pH stejno- 
sm6rn£m anodovdm napeti 100 V md 
mit elektronka anodovy proud v£t£i nez- 
8 mA, vnitrni odpor menSi nez 15 kO. 
Nejv^tSi pHpustn^ anodovd napeti je 
25 kV. Elektronka je v miniatumfm 
provedeni se sedmikolikovou * heptalo- 
vou patici.. PrCimSr baiiky je 19 mm, 
ddka celkem 65 mm, d£lka bez kolikd 
a £epi£ky "45 mm. Rozmery ^epicky: 
prtlmer 6,5 mm, d^lka 5 mm. Tato 
usmernovaci elektronka se pouifvd ve 
vysokonapefovych zdrojich k napdjeni 
anod televiznich obrazovek. Z rozboru 
provoznich podminek pouzit^ch . tele¬ 
viznich obrazovek je moznd prcdpokld- 
dat, ze ve v6tsin5 televizorA he sovet- 
skou diodu 3IJ18n nahradit po v^m^nS 
objimky a upravS zhaviciho obvodu 
(doplnit srdzecim odporem v s^rii se 
zhavicim vldknem) be^ne doddvanou 
usmernovaci elektronkou Tesla DY86. 
Tato uprava se v5ak doporucuje jeri 
v pripadS, ze by puvodni elektronka 
nebyla vnabec k dostdni. v Si 





Televfze na sluchitka 

Nedejte se zmdst titidkem , nejde o novy vyndlez, ale samozfejme jen o poslech zvuku z televiz- 
niho pfijimate na sluchatka, anil je posluchal vdzdn jakymkoli pHvodem k televizoru. Oceni to 
pfedevHm otcove (ajistei matky) deti , ktere poifebujijit brzy spat, nebo se naopak potfebuji 
veler ulit a televizor odvddx jejich pozomost . 


Princip a funkce 

Podstata tohoto zarizeni spociva v toni, 
ze nizkofrekvencm signdl z televizoru 
„pou$time“ nikoli do reproduktoru, ale 
do smyCky z drdtu, kterou jsme polozili 
kolem mistnosti. V naSem miniaturnim 
pfijimadi je feritovd antdna s mnoha zd- 
vity drdtu. Nizkofrekvendni signdl ze' 
smycky se indukuje do zavitu feritovd 



Obr. 1. Schema pristroje 

s' 

antdny, je zesilen tranzistorovym zesilo- 
vacem a priveden do sluchatka (obr. 1). 
Hlasitost poslechu muzeme regulovat 
jednak potenciometrem na na§em pri- 
stroji, jednak reguldtorem hlasitosti na 
televiznim prijimadi. Zapojeni; nizko- 
frekvencniho .tranzistorovdho zesilovace 
je bdznd, pouzivdme je jiz po ndkolikdtd 
(napr. ve sledovaci signalu, v zesilovaci 
telefonnich hovoru atd.). Pri pouditL 
beznych ndhlavnich sluchatek .by stacil 
zesilovad s dvdma tranzistory; protoze 
jsme vsak pouzili miniaturni sluchatko 
„do ouska“, kterd md impedanci 5 fl 
jako reproduktor, bylo nutnd pfizpuso- 
bit vystup zesilovade tdto impedanci a po- 
uzit tedy jestd jeden tranzistor. 

Konstrukce 

Gel^ pristroj je vestaven do of ezavatka 
na tuzky, kterd ma tvar televizoru a je 
k dostdni v kterdmkoli papimictvi. Vlast- 
ni orezdvdtko opatrne odlomime a v kra- 
bicce vyrizneme otvor pro regulator hla¬ 


sitosti. Vsechny souddstky krome feritovd 
antdny jsou umistdny na ’desticce 
'S plo§nymi spoji (obr. 2). Davejte pri 
mojitd^i pozor, aby nekde nedoSlo ke 
zkratu mezi vyvody tranzistor^ nebo 
odporii a elektrolytickymi kondenza- 
tory - montaz je velmi stesnand (obr. 3). 
Ve vyrezu destidky s plosnymi spoji 
je umistena i baterie, z ni£ se pristroj 
napdji. Je to miniaturni baterie do 
pristroj u pro nedoslychavd, vyrobce 
Bateria Slany. Dostanete ji v prodej- 
nach nebo opravndch techto pfistroju; 
v Praze je prodejna na Karlove na- 
mdsti. Miniaturni potenciometr se spi- 
nadem je z tranzistorovdho prijimace 
Iris a Ize jej koupit v prodejnd'Radio- 
amatdr. Feritovd antdna je navinuta 
na kousku beznd feritovd tycky o pru- 
meru 6 nebo 8 mm. Podet zdvitu neni 
kritick^ - dim vice, tim ldpe. Ve vzorku 

V 


R 2 560 



/ 

Obr. 2. Obrazec plohiych spoju a rozmisteni 

soucastek 

.bylo navinuto na tydku o prumeru 
6 mm 1200 zavitu. Civka byla vinuta 
krizove, neni to viak podminkou a rau- 
zete ji klidne navinout „na divoko**. 
Takd prumer drdtu muze byt libovolny. 
Protoze vyroba konektoru pro slu- 
chdtko je znacnd zdlouhava a nakonec 



na nej uz ani nezbylo misto, byly pri- 
vody od sluchatka pripajeny primo- na 
desticku s plosnymi spoji. Sluchdtko je 
japonskd, s impedanci 5 fi; Je beznd 
uz pres rok k dostdni v prodejne Radio- 
amatdr za 30,— Kcs. Umisteni vsech 
soucastek v krabicce je videt na obr. 4. 

Uspofaddni soucasti, neni kritickd a 
chce-li nekdo zyolit jinou koncepci, je to 
moznd bez rizika neuspechu. 

^ Uvedenf do chodu a pouzivani 

K uvdddni do chodu neni co rici - 
pristroj bude spolehlive fungovat na 
prvni zapnuti. Kdyby vsak prece jen 
nehral, je preruseno vinuti feritovd 
antdny, nebo jsou spatne zapojeny ti 
pfipdjeny soucastky na desticce s plo§- 
nymi spoji. Vseobecny postup pri se- 
rizovani zesilovace tohoto typu byl 
uveden v AR 8/67 pri konstrukci sle- 
dovade signdlu. ^ t 

A ted neco k pouzivdni. Vyzaduje 
malou upravu v televiznim prijimaci. 
Na jeho zadni stenu pripevnime dvou- 
polohovy prepinac,_ kterym budeme 
odepinat reproduktor televizoru a* pri- 
pjnat smycku. Odpojime jeden privod 
od reproduktoru (kterykoli) a pfipo- 
jime jej ke strednimu v^vodu prepinace. 
Uvolnend pajeci ocko na reproduktoru 
propojime dratem s jednim z. krajnich 
vyvodu prepxnade. Mezi druhy vyvod 
reproduktoru (obsazeny) a druhy krajni 
vyvod prepinace . pripojime smycku, 
kterou jsme natahli kolem mistnosti. 
Nejldpe je zhotovit^ smycku z dvoulinky. 
Ziskame tim hned dva zavity a tim 
i hlasitej§i poslech. Pozor na spravnd 
propojeni koncu dvoulinky - musi 
tvorit dva zavity (obr. 5). 

MAme-li vsechno hotovo a spravnd 
zapojeno, zapneme televizor, prepneme 
jeho vystup do smycky a nastavime re¬ 
gulator hlasitosti ria televizoru temdf 
naplno. ^Zapneme nds pristroj a vyto- 
cime regulator hlasitosti takd na ma- 



Obr. 3. Usboradani soucastek na desticce 


Obr. 4 . Uspofaddni soucastek ve skfince 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Obr . 5. Z a poje?ri smycky 

? ' - 
‘ ■ ■ 

ximum. Ze sluchdtka miisime sJyset 
v kterCmkoli miste uvnitr prostoru 
ohranicenCho smyCkou dostatecne silne 
zvukovy doprovod tclevizniho pro- 
gramu. 

A jeste upozorneni: pri. poufcivani 
tohoto zarizeni s televizorem, ktery ne- 
mk sit’ovy transformator a jehoz kovovC 
. souCasti a elektrickC obvody jsou tedy 
primo galvanicky spojeny se siti, mu- 
sime bezpodminecne pouzit odd&ovaci 
transformator! 

Pouzitelnost .tohoto zarizeni ■ neni 
samozrejme omezena na poslech zvuku 
z televizoru. Stejne s mm lze poslouchat 
i rozhlas, magnetofon ap. Lze je *tak6 
vyuzit v kursech telegrafie tak, ze vy- 
silany text privddime pres zesilovac do 
smycky a ueastnici jej poslouchaji po- 


psanym pristrojem. Tato aplikace byla 
jiz s uspechem vyzkousena na mistrov- 
stvi republiky v rychlotelegrafii. 

Desticku s plosnymi spoji zhotovi 3. 
ZO Svazarmu v Praze 10. Objednavky 
s vyraznym oznacenim B 04 zasilejte 
na korespondencmm listku na postovni 
schranku 116, Praha 10. Cena je 6,—Kcs 
a dostanete ji i v prodejne RadioamatCr 
v Praze. 


Rozpiska soucastek 


Tranzistor 107NU70 

1 ks 

18,50 

Tranzistor 0C57 

L ks 

18,50 

Tranzistor 102NU71 

l ks 

18,50 

Sluchatko 

l ks 

30,— 

Potenciometr z prijimaCe Iris 5k2 

1 ks 

23 — 

Elektrolyticlcy kondenzator 50M/6 V 

1 ks 

3,— 

Elektrolyticky kondenzator 10M/6 V 

1 ks 

2,50 

Odpor 10/0,05 W 

l ks 

0,40 

Odpor 22/0,05 W 

I ks 

0,40 

Odpor 560/0,0o W 

1 ks . 

.0,40 

Odpor 22k/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Baterie 1,5 V miniaturni 

1 ks 

1,70 

Desticka s ploSn^mi spoil B 04 

1 ks 

6 — 

Feritovd tyCka 0 6(08) mm 

1 ks 


Orezavatko 

1 ks 

3,40 

Pfepinac packovy dvoupolohovv 

* 


(do televizoru) 

_ 1 ks 

7,50 

Dvoulinka 

20 m 

18 — 


Celkem 152,20 




Obr . 2. 


kanal) vodivost typu n nebo p. Na boc- 
nich stranach jsou ostruvky materialu 
opacnC polarity, ziskanC difuzi {obr. 1). 
Tyto plosky slouzi jako ridici elektrody. 

Zakladni podClny odpor teliska zavisi 
- jako vzdy - na gcometrickych roz- 
merech (/, s, v) a na mernCm odporu g. 
Pri zvolenych rozmerech teliska'muze- 
me jeHo zakladni odpor menit jen zme- 
nou vodivosti zakladniho materidlu, tedy 
koncentraci primes! v zakladni slitine. 

Privedeme-li na elektrodu G (ridici 
elektrodu) napeti polarity podle obr. 1 
(kladna na elektrodu S a zkpovnk na 
elektrodu G); yytvori se na obou stra¬ 
nach preohodu p-n prostorovy n&boj. 
Tim se Cast volnych nosicu n^boje zk~ 
kladniho materialu v&ze a nemu^e slou- 
zit jako nosic proudu v podClnCm smeru 
teliska. Vodivost materialu se zmenSi 
a bude zavisla na mnozstvi zbytych 
majoritnich nosiCu. * 

ZjednoduSenC rozlozeni koncentrace 
proudovych nosicu v prurezu zaklad¬ 
niho bloku polovodice je na obr. 2. 
Hloubka vniku (tloust^ka) Hdicich 
elektrod ■ je vyznacena Cerchovanou 
carou. Vlivem vhodnC polarizace elek¬ 
trod vznikd prostorovy naboj, proni- 


Technicky pokrok v oboru polovodilu umoznil v posledntch lelech vznik mnoha novych polo - 
uodiSovych soucastek , k nimi patfi i soulastka z nejzajimavejHch: tranzistor nzeny elektrickym 
polem(FET). Proti beinym tranzistorum- se vyznatuje iadou vynikajicich prednosti, pfedevHm 
velkym vstupmm odporem (minimdlne 10 1Q Q) y malym vlaslnim fuinem, dobrymi vf ylastnostmi 
apod. Lze jej ovladat temef bez spotfeby vstupni energie. Nektere specidlm typy maji dokonce tak 
velky vstupni odpor, ze jimi lze nahradit specialni elektrometricke elektronky . Nevyhodou tran- 
zistoru FETjeprozatim vy$ttpofizovaci cena. (Podrobny cldnek o tranzistorech FET a jejich 
vlastnostech pHpravujeme do nektereho z pHStich HseL) 


- Tranzistory FET 

Tranzistor FET (Field-Effect Tran¬ 
sistor) je v podstatC riditelny polovodi- 
Covy odpor. U bCzneho tranzistoru do- 
chazi k prenosu naboje pfesunem no¬ 
sicu obou polarit, u tranzistoru FET 
se naboj prenasi predevSim presunem 
majoritnich nositelu elektrickCho na¬ 
boje. Vlastnosti tranzistoru FET se do 
znacnC miry blizi vlastnostem elektro- 
nek (pentod), a to jak prubehem cha- 
rakteristikj tak i (priblizne) strmosti a 
vstupni i vystupni vodivosti. 

Z hlediska technologic vyroby se ujaly 
dve varianty tranzistoru rlzenych po- 
lem. Starsi druh tranzistoru FET ma 
jen jjmczni*' vrstvu (Field-Effect Tran¬ 
sistor, FET). Druhy druh, oznacovany 
MOSFET, je opatren izolacni vrtsvou 
kyslicniku ld*emicit6ho, vytvorenCho na 
zakladni desce kovovCho kremiku. Od- 
tud je i nkz .ev MOSFET (Metal Oxide 
Semiconductor Field-Effect Transistor). 
Sizeni toku proudu u tohoto tranzistoru 
prebira elektricke- pole,- vytvarenC na- 
parenym kovovym polepem, zcela od- 
izolovanym od zakladni kovovC drahy 
vrstvou kyslicniku. U tranzistoru FET 
prejimd fizeni elektrickC pole vrstvy 
polovodice, dotovanC opacne vzhledem 
k zakladnimu materialu tranzistoru. 
Tim vznikne mezni vrstva (podobnC 
jako u diody), zapojena v nepropustnCm 
smeru. Mezni vrstva se pak pri vhodne 
volenCm zavernCm predpCti chovd jako 
izoldtor. Z hlediska pouJiti vykazuji 


oba typy tranzistorh podobne vlast¬ 
nosti, takze v dalsim vykladu je nebu- 
deme dale rozli§ovat (cs. typ tranzistoru 
MOSFET, KF520, je v rubrice NovC 
souCastky). 



Pri vykladu Cinnosti tranzistoru fize- 
nCho polem budeme pro nazornost pred- 
pokladat, ze je zhotoven z teliska polo- 
vodivCho materialu ve tvaru kvadru, 
kterC pusobi jako vodic a jehoz podClny 
odpor ridime pricne pfilozenym elek¬ 
trickym polem. Podle druhu pfisad 
do slitiny zdkladniho materialu vodice 
muze mit vodiva draha (zvana take 




kajici do oblasti vodiveho kanAlu. Volne 
nosice naboje^ najdeme jen ve zbytkovC 
oblasti bez prostorovCho n&boje, ozna- 
cenC jako „redukovand sirka kandlu“. 
(Puvodni sirka kandlu bez prilozenbho 
ridiciho napCti odpovida v^sce bloku ^.) 
Sirku redukovanCho kandlu muzeme 
ovladat napetim pfilozenym na elek¬ 
trody. Jinak receno, ovlada elektrickC 
pole elektrod vodivost vodivC drahy. 

Dosavadni uvahy predpokladaly, ze 
mezi elektrodami S a D neni prilozeno 
zidne napeti. Prilo^ime-li podClnb na¬ 
peti, vznikne navic podClnC rozlozeni 
potencidlu. Vychazejme z toho, ze na¬ 
peti mezi elektrodami G a S je nulovC 
a ze obe elektrody jsou spojeny se zdro- 
jem. ZvCtsovanim napeti mezi elektro¬ 
dami D a S se zvetsuje zpoCdtku proud 





(raver) 



Obr. 5. 


/d. Telisko polovodice se chova jako 
binny odpor, Se zvetsujicim se napetim 
(se zvetsujicim se proudem) postupne 
vzrusta gradient napeti v kanalu ve 
smbru toku proudu. Elektrody G jsou 
vsak spojeny s elektrodou S (zapornym 
pdlem baterie). Jejich vliv na deformaci 
gradientu uvnitr teliska vzrusta smerem 
k elektrode D. Tim se vytvori prosto- 
rovy ndboj protahlbho kapkovitbho 
tvaru, ktery zacne-omezovat dalsi li- 
nearni vzrust intenzity proudu s na¬ 
petim. Pri urcitbm napeti dochdzi do- 
konce k uzavreni vodivbho kanalu. Tece 
pritom prave tak velky proud /d, pri 
nemz nastdvd kriticky ubytek napeti 
na telisku materialu. -Tento jev je 
zrejmy z charakteristik /d/£/ds (obr. 5). 
Popsany stav odpovidA zlomu charakte¬ 
ristiky pro Ugs = 0, kdy charakteristika 
prechdzi do tbmer vodorovnbho pru- 
behu, pri nemz i znabnb zvyseni napeti 
Un s zpusobi jen malb zvetSeni proudu 
/d. 

Prilozime-li nyni mezi elektrody G 
a S navic polarizabni napeti, vytvori se 
prostorovy ndboj, ktery bude soubtem 
gradientu napeti elektrody D a ridiciho 
napeti. Na obr. 4 je tento stav vyznaben 
rozdilnym srafovanim zdny prostoro- 
vbho niboje A a B. Prostorovy naboj A 



Obr . 6 . 

vznikne prilozenim ridiciho elektrickbho 
pole. K prostorovemu naboji A se pri- 
cit4 kapkovity prostorovy naboj *■£, 
vyvolany podblnym napet’ovym gradi- 
entem. Vliv obou poll se scita a dochazi 
k rychlejSimu ,,priskrceni“ redukovanb 
Mrky kanalu a tim i protbkajiciho prou¬ 
du, Vliv napeti na ridici elektrode ( G ) 
je takb dobre patrny z obr. 5, ktery pfi- 
pominA prubehem krivek anodovb cha- 
rakteristiky pentody. Z charakteristik 
elektrody D pro dany typ tranzistoru 
FET lze metodou beznou pro elektronky 
urcovat zatezovaci odporove primky, 
strmost v pracovnim bode, popripade 
i jinb tidaje, potrebnb pro navrh prak- 
tickych obvodu. Mnoho dalsich infor- 
maci ziskdme^z rozboru n&hradniho za- 
pojeni tranzistoru FET (obr. 6). 


To, ze prechod mezi ridici elektro¬ 
dou (G) a zbyvajicim materialem je po- 
larizovan zdverne, zpusobuje velky 
vstupni odpor tranzistoru FET (10 10 Q 
*a vetsi). Ke vstupnimu odporu je para- 
lelne pfipojena vstupni kapacita, ktera 
ma. svuj puvod predevsim v naboji va- 
zanbm v prechodove vrstve. Proto je takb 
vstupni kapacita z&visla na napeti elek¬ 
trody G a proudu tranzistoru. Pri za- 
vrenbm tranzistoru byva asi 10 pF a 
zvetsuje se limerne s proudem /d az 
na 1,5-az; dvojn&sobek. 

Pri pouziti na vyssich kmitoctech mu- 
sime pocitat i se zpetnou kapacitou 
elektrod G—D (C zp ); kteri je sice po- 
merne mala, ale muze pri vetsim zate- 
zovacim odporu (vetsim zesileni) pu- 
sobit vlivem Millerova jevu velmi ru- 
sive. Jak vstupni vodivost, tak i zpetnou 
vodivost G zp tvori mimorddn^ velk^ od- 
pory. Proto jiz od nekolika Hz vyse pre- 
vazuje kapacitni slozka vstupni i zpetne 
admitance. 

Strmost S („predni vodivost'*) je 
u beznych tranzistorCi FET v rozp^ti 
0,5 az 5 mA/V. Kmitoctova zavislost 
strmosti byva asi do 30 MHz pom£rn£ 
mala. Nad timto kmitoctem klesa podil 
redlnd slozky strmosti a soucasnfe stoupa 
imaginirni bast (kapacitni slozka strmos¬ 
ti), takze zatim lze pouzit vhodnb tran- 
zistory FET k zesilovani asi do kmitobtu 
100 MHz. Pritom je treba brat v uvahu 
narustajici fdzov^ zdvih strmosti. 

Vystupni vodivost byva 10 az 50 k£) 
a zustdva az asi do* 1 MHz kmitoctove 
nezdvisla. Pri vyssich kmitoctech pre- 
vazuje kapacitni slozka vystupni -vodi- 
vosti. 

Nahradni zapojeni tranzistoru FET 
(obr. 6) plati pro kmitocty - asi do 
30 MHz. Nahradni schbma nezapre po- 
dobu s ndhradnim schbmatem beznych 
tranzistoru. Zanedbdnim extrbmne ma- 
lych vodivosti ^ G s, popripade G z p zis- 
kdme podobnost se ctyrpolem elektronky. 

-Znacna podobnost vlastnosti tran¬ 
zistoru FET s vlastnostmi elektronek je 
velmi vyhodnd pri jeho pouziti mis to 
elektronky. Nebylo by ani obtiznb zho- 
tovit s tranzistory FET rozhlasovy pri- 
jimab; vzhledem k zatim vysokb cenb 
vsak bude uva^enejsi pouzit jej tam, 
kde obvyklb tranzistory nejsou nej- 
vhodnejsi, napf. pro merici - pristroje. 
Proto padla prvni volba na elektronicky 
voltmetr. Praxe prokazuje uzitecnost 
tohoto druhu voltmetru jako univerzal- 
niho mericiho pristroje. Tato uzitecnost 
se zvet§i, nemusime-li voltmetr napajet 
ze site. Hlavni vlastnost elektronickbho 
voltmetru, velky vstupni odpor, bylo 
zatim moznb snadno ziskat jen.pouzitim 
elektronek. Tranzistory nedovolovaly 
dosahovat jen pomoci jednoduchb upra- 
vy zapojeni srovnatelne vysledky. Tran¬ 
zistory FET, charakterizovanb extrbm- 
nimi vstupnimi odpory, takovou jedno- 
duchou upravu .dnes umo^nuji. 

Elektronicky voltmetr 

Zapojeni a cinnosl - 

Nez posoudime moznost osazeni volt¬ 
metru tranzistory FET (nebo MOSFET,) 
neuskodi pripomenout • si nekterb 
zvldstnosti elektronickbho mefeni na- 



Obr. 8. 


peti. Podobnost charakteristik tranzis¬ 
toru FET s charakteristikami elektronek 
(obr. 5) by mohla v.yvolat myslenku, po¬ 
uzit zapojeni podle obr. 7. Toto zapo¬ 
jeni ma nevyhodu v tom, ze klidovy pra- 
covhi bod A je nekde uprostred cha- 
rakteristiky G (obdoba mrizkovb cha- 
rakteristiky). Mericim pristrojem pak 
trvale proteka znaeny klidovy proud. 
Tuto nevyhodu odstrani mustkovb za¬ 
pojeni podle obr. 8, v nemz je merici 
pristroj zapojen do uhlopfibky mustku. 
Uplny mustek se sklada z odporu k elek- 
troddm S Rsi a Rsz (obdoba katodovych 
odporu) a obou tranzistoru. Merici 
pristroj je zapojen v jednb uhlopribce 
mustku a napajeci zdroj ve druhb. Pri- 
lo^enim kladnbho nebo zapornbho na¬ 
peti mezi elektrodu G a spolecny spoj 
obvodu dojde ke zvbtSeni nebo znienseni 
proudu elektrody D prvniho tranzistoru 
FET. Tato, zmena vyvold zmenu ubytku 
napeti na Rsi a tim i prutok proudu mb- 
• ricim pristrojem. Vychylka mericiho 
pristroje je pak vyjAdrenim pfilozenbho 
napbti, pricemz smbr toku proudu udavd 
polaritu merenbho napeti. Omezujicim 
- binitelem tohoto zapojeni je pom erne 
maid vyuzitelna dblka charakteristiky. - 
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Obr. 9'. 


Stabilitu obvodu (stabilitu nastaveni 
nuly), linearitu a dblku charakteristiky 
lze podstatne zvbtsit -vblbou velkych 
odporu i?si a Rs 2 , av§ak pouhou volbou 
velkych odporu by se proud elektrodou” 
D znacne zmensil a objevila by se rada 
jinych nevyhod. Volime proto zapojeni 
podle obr. 9, v nemz sice v obvodu S 
zapojime velke odpory, ale elektrody G 
obou tranzistoru spojime s odbockou 
delice napeti, zapojenbho na celkove 
napajeci napeti. Volba odbocky na de- 
lici soucasne urci vysledny proud obou 
elektrod D a celkovou stabilitu obvodu 
(jako pri stabilizaci pracovniho bodu 
tranzistoru velkym emitorovym odpo- 
rem a delieem napeti v b£zi). 

Aby' proud tekouci mericim pristro- 
jem pri jmenovitbm napeti na vstupu 
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byl dostatecne velky a nevyzadoval nad- 
m£rne citlivy mefici pristroj, musi byt 
i klidov^ proud elektrody D dostatecny. 
V nasem pripade byl zvolen proud asi 
1 nnA. Pri pouziti mericiho pristroje 
100 fi.A (upraven^ho) s nulou uprostred 
je zAkladni citlivost v£t£i nez 0,5 V na 
plnou vychylku. Tato vychylka se upra- 
vuje a nastavuje cejchovnim odporem 
Rs. Za tohoto stavu odpovidaji napSti 
udajum v obr., 11. Vidime, 2e pres velk6 
odpory R$ jsou pracovni body v b£z- 
n^ch oblastech. Soucasne silna zApornA 
zpetna vazba, vznikajici na velkycli od- 
porech, zaru£uje dobrou stabilitu pri- 
stroje. 

Shrneme-li dosavadni poznatky, vi¬ 
dime, ze jsme pomoci tranzistoru FET* 
ziskali skutecne zapojenl s velkym vstup- 
nim.odporem, dobrou eitlivosti a linea- 
ritou, jak to predpoklAdal rias zAmer. 

K mereni v£tsich napeti nei 0,5 V 
pouidjeme d£li£, sestaveny z odporu 
normalizovan6 fady. Odpor 68, Q je 
v radS E zastoupen, HorSi je to s hod- 
notou 195 O. Tu mu2eme slo2it s do- 
stateCnou pfesnosti paralelnim zapoje- 
nim odporii 200 O a 1,8 k£2. PodobnS 
ziskame i dalsi odpory uvedenS na 
obr. 11. (Odpor 18 MQ ziskAme sSrio- 
v£m zapojenim odporu 10 MO a 


Aby nebyla ohrozena bezpeCnost 
tranzistoru MOSFET pri ndhodnSm 
zapojeni nepripustne velkSho napeti na 
vstup, je vstup preklenut doutnavkou, 
kterA zapAli' v okamziku, kdy napeti do- 
mAlne napSti* do 20 kV * a to na mek- sAhne zApainSho bodu. Vyzaduje to 

kych zdrojich, jako napf. vn. zdroj te- doutnavku s co.nejmensim zApalnym 

levizoru. . napetim a co nejmensich rozmeru. Hodi 

JednotlivS rozsahy se prepinaji minia- . se budto speciAlni miniaturni doutnavka 
turnim jedenActipolohovym prepina- typu FN2 (viz obr. 14), nebo jakAkoli 

cem, ‘vyrobkem n. p. Tesla VrAble. malA indikacni doutnavka se zApalnym 
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Jedna sekce (I) pfepina vstup zesilo- 
vaSe na prisluSnou odbocku deliSe, 
druha sekce (II) zapojuje do sSrie s mS- 
ricim pristrojem prislusny korekcni (cej- 
chovni) odpor (obr. 13). 

Z-celkov6ho poctu 11 poloh prepi- 
nace je pro merem napeti vyuzito 
8,2 MO.) Celkovy odpor dSliSe je sedm. Zbyvajici 4 polohy slouzi k me- 
9,72 MO. K nemu se pfiSItA odpor reni odporu. Princip mSreni odporu je 


napetim pod 70 V (vetsina tranzistonk 
MOSFET, vcetne tranzistoru Tesla 
KF520, snese to to napeti mezi elektro- 
dami G a S). Doutnavka chrAni tran- 
zistor pred prilis velkym napetim v zA- 
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0,27 MO v sondS, takze celkovy vstupni 
odpor je na vsech rozsazich do 500 V 
10 MO. 

Celkovy rozsah voltmetru byl zvolen 
do 500 V s ohledem na bezpecnost 
obsiuhy. Pro mereni vStsich napeti 
mAme moznost pouzit sondu s vnitfnim 
dSliSem napStl 1 : 1000. Odpor 
1000 MO se, slozi ze sAriovych odporu 
200 ai 250 MO. S ohledem na bezpec¬ 
nost musi b^t odpor 1 MO sondy v£dy pf ed 
m6fenim vysokdho napeti uzemnen pres 
kabel, kontakty konektoru 1, 2 a „spo- 
leiny“ spoj na kostru pristroje. Udaj 
pfistroje musime pri mefeni pomoci 
sondy nAsobit tisicem. Mfirime maxi- 


na obr. 10. Pres seriov^ odpor Ro pri- 
pojime paralelne k mefen^mu odporu 
zdroj' napeti U (v nasem pripade tuzko- 
vou baterii 1,5 V). NeznAm^ odpor R x 
a s^riovy odpor Ro vytvAreji delic na¬ 
peti, na n£mz elektronickym volt- 
metrem merime napeti. Vhodnou volbu 
jedriotliv^ch s^riovych odporu Ro lze 
menit rozsahy mereni. 

Protoze mi stacilo merit odpory jen 
informativn6, volil jsem radu odporu 
v pomeru 1 : 100. Pak staci pro\presnost 
mereni v rAmci pfesnosti Cteni na stup- 
nici m£Kciho pristroje volit pro deli6 
napeti is az i? 2 i celistv^ hodnoty od¬ 
poru 
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Obr. 14. Chladici blok pres tranzistory typu MOSFETmule pusobit 
nestabilitu (nakrnitdvdm). V tomto pfipade jejproto nepoulijeme 
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vemdm smeru.. Ani v propustnem smeru 
nedojde, k poskozeni, protoze odpor R\ 
(2,2 MO) omezi proud v propustnem 
smeru na pripustnou velikost. 

Pouzitelnost ■ pristroje rozsiri jeste 
jednoducha diodovd sonda k merenf 
stndavych napeti. Germaniova dioda 
GA204 v sonde nedovoluje merit stri- 
dava napeti vets! nez asi 50 V. Pro bez- 
nou praxi to vsak staci tim spise, ze od L 
delovaci kondenzdtor 20 nF volime na 
provozni napeti alespon na 1000 V, 
takze stejnosmerne napeti v meren^m 
bode muze byt az 500 V. 

JVapdjeni voltmetru 

Pristroj potrebuje k cinnpsti napeti 
30 V a to je na tranzistorov6 pristroje 
napeti nezvykle velk6 (odber asi 3 mA). 
Provoz na baterie, md-li byt usporny 
a hospod&rny, predpoklddd baterie do- 
stupnd a provozne spolehliv^. Jako zdroj 
vyloucime tedy predem destickov6 ba¬ 
terie, kter6 se navic s napetim 22 nebo 
45 V vyskytuji v obchodech jen velmi 
zridka. 

Ideilni by bylo pouzit plocbe .bate¬ 
rie. Neni v§ak dost dobre mozri6 (roz- 
mery!) sestavit soubor sedmi plochych 
baterii k napajeni pristroje, a to prede- 
vsim vzhledem k poklesu napeti baterii 
behem provozu. Je tedy zrejm£, ze rea- 
lizace voltmetru s tranzistory MOSFET 
stoji a pada s vhodn^m zdrojem napeti. 
Jako jedno z nejjednodussich reseni se 
nabizi pouzit obvyklou plochou baterii 
a m£nic. Hledini a zkousky v§ak odha- 
lily neprijemnou skutecnost,* ze zddny 
ze znamych tranzistorovych menicu 
neni schopen splnit nutne pozadavky. 
fteseni poskytl konecne obvod zn&my 
z televizni techniky - blocking-oscilator 


(razujici oscilator). Zdroj na obr. 12 
pracuje tak, ze po spojeni spinace *Si 
(obr. 11)‘ zacne se pres diodu D 2 nabijet 
kondenzator C10 na napeti baterie. Sou- 
casne tece proud diodou’ D 3 a jednim 
vinutim transformatoru 7>i (vystupni 
transformator Jiskra VT39, primdrni 
'vinuti). Prutokem tohoto proudu se 
v sekund&rnim vinuti Tr 1 indukuje 
proud, ktery otevira tranzistor T 3 . Po 
zapojeni proto dochazi k toku stile na- 
rustajici proudov6 spicky tranzistorem 
T 3 az do okamziku jeho saturace. Po- 
tom, jako u razujiciho oscilatoru, dojde 
k zablokoyani Tz. Elektricki energie 
nahromadena v magnetick^m poli trans- 
formitoru zpusobi zakmitnuti jako 
v transformitoru ridkov^ho rozkladu 
televizniho prijimace. Vznikla napet’ova 
Spicka nabiji kondenzitor Cn a pres 
filtracni odpor i kondenzator C10. 

Aby vystupni napeti bylo nezivisli 
na napeti napajeci baterie, je obvod 
doplnen stabilizacnim mustkem, sesta- 
venym z odporu Rz 4 , /? 35 , Rsq a Zene- 
rovy diody jDi. Do uhlopri^ky stabili- 
zacniho mustku je zapojen tranzistor T 4 . 
Napeti’ na emitoru udrzuje na kon- 
stantni velikosti Zenerova dioda D 1 . 
Napeti na bizi se snimi z odporov^ho 
delice napeti a kolisi v souhlase s na- 

Tab. I. 


petim zdroje. Tranzistor Ta ridi zesileni 
tranzistoru T 5 a ten urcuje pracovni bod 
tranzistoru'Ts. Tim se regulacni smycka 
stabilizacniho obvodu uzavira. Regu¬ 
lacni obvod zesiluje odchylku napeti 
na vstupu a zesilenou odchylkou opra- 
vuje pracovni bod vstupniho tranzistoru, 
cimz udrzuje konstantni napeti na vy- 
stupu. Odpor Rzi omezuje maximalni 
proud baze tranzistoru Tz. Kondenzitor 
Ci 2 blokuje zpetnovazebni vinuti trans ; 
formatoru na zem. - ■ 

Soudastky a dosalene vysledky 

Pouziti tranzistory mely vesm& ze- 
silovaci cinitel p Vetsi nez 50. Dulezit 6 
je, aby tranzistor 7s mel opravdu mi- 
nimalni zbytkovy proud /ceo. V nasem 
pripade byl pouzit tranzistor typu 0C45 
(0G169) s proudem /ceo mensim nez 
15 pA! U Zenerovy diody D 1 je velmi 
dulezit£, aby dosahla Zenerova napeti 
pri minimilnim prutoku proudu. V po- 
pisovan^m obvodu byla pouzita dioda, 
ktera bezpecne dosahla Zenerova na¬ 
peti jiz pri proudu .asi 1 mA; z provoz- 
nich jduvodu byl vsak zvolen pricn^ 
proud asi 2 mA. 

Vystupni napeti zdroje lze volit odboc- 
kou na d^lici napeti J ?34 a R 35 v bdzi 
tranzistoru T 4 . Pri vystupnim napeti 
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Obr. 18. Diody D\ a Dz jsou na desticku montovany .izolovane. Vyvod iroubku (katody) 
je spojen drdtem s pHslusnym bodein na desticce s ploSnymi spoji. Totez plati'i pro vyvod 

anody (spicka) 


3.0 V a odberu'3*mA pracoval obvod 
spolehlive jiz pri napeti baterie 2,5^V. 
Odber proudu z baterie byl 110 mA pri 
napeti 2,6 V,a zmensil se na 50 mA pri 
napeti 4,7 V cerstve baterie. Zvlneni 
vystupniho proudu se udrzuje pri napeti 
cerstv£ baterie pod 30 mV, pri napeti 
baterie 3 V je zvlneni mensi nez 80 mV.. 
Lze tedy tvrdit, ze se podarilo najit tu¬ 
rner idealni reseni problemu napajeni.' 

Konstrukcni reseni vyplyva z fotogra- 
fii. Zesilovac (obr. 11- ohraniceny cer- 
chovane) je na samostatn6 desticce 
s plosnymi spoji (obr. 14). Vyvody 
z desticky jsou, umisteny po obvodu. 
Desticka se mechanicky upevnuje sroub- 
ky ke svorkam mericiho pristroje DR70. 

Merici pristroj DR70 byl upraven 
z pristroje 100pA tak,* ze nulova.vy- 
chylka byla presunuta do stredu stup- 
nice. Odpadlo tak prepinani polarity 
pristroje podle polarity prilozen^ho na¬ 
peti. Kladne vstupni napeti vyvol&vd 
vychylkii rucky pristroje od s'tredu do- 
prava, zapornd doleva. 

Stupnice pristroje ma dvoji cejchovi- 
ni, do 5 a 15 jednotek (v obou snierech). 
Pod napetovou stupnici je stupnice pro 
mereni odporu. Prevod pro mereni od- 
,poru vzhledem k prubehu napet’ove 
'stupnice je v tab. 1. ~ 

Vsechny soucastky (krome ploche 
baterie) jsou‘mechanicky upevneny na 
viku krabice (rozmery v&a 160x95 mm, 
vyska krabice 65 mm), zhotovenb z ple- 
chu tlousfky 1 mm. Cely pristroj se skla- 
da ze tri cdsti, ktere se samostatne zhoto- 
vi,' odzkouseji a pak teprve' montuji. 
Jsou to: zesilovac (priSroubovany na m£- 
ricim pristroji) (obr. 14), zdroj 30 V' 
(montovany na samostatn^ desticce) 
a uchyceny v t pristroji na tri distancni 
sloupky z plastickb hmoty (obr. 15 a 16). 
a soubor soucastek kolem vstupniho 
delice (vsechny jsou predem montovany 
na vyvody prepinace - obr. 13, 16). 
Zbytek soucastek, tj. zdirky, spodek 
konektoru a nastavovaci knoflikov^ po- 
tenciometry, Jsou prisroubovany pnmo . 
k hornimu okraji vika (obr. 17). Zdirka 
oznacena jako spolecna a „Q U je rozpi- 
naci. Prepinacim kontaktem^ zdirky 
,,Spol“ se cely pristroj zapina a vypina 
pouhym zasunutim prislusneho banan- 
ku („studen£ho“ konce privodniho ka- 
belu). 1 

Vsechny soucastky jsou montovany' 
izolovane od skrinky. Pristroj ma tak- 


zvanou ,,plovouci zem“, coz poskytuje 
radu vyhod z hlediska moznosti pouziti 
pristroje. . * 

.* Vzhled pristroje se znacne zlepsi celni 
deskou z organickeho skla, opatrenou 
zezadu rytym, barvou plnenym popi- 
sem. Celni deskaje cela nastrikana kryci 
barvou Vhodn6ho odstinu, takze kryje 
hlavy montdznich sroubu a dava pristro- 
ji cistsi vzhled. 

Vzhlednou zkusebni sondu pro stej- 
nosmern^ mereni zhotovime snadno 
z vyrazen£ tuzky s kulickovym hrotem. 
Kulickovy * hrot nam soucasne poslouzi 
jako zkusebni hrot. Aby hrot zustal na 
mefen&n spoji zachycen, staCi jej opatrit 


Navrh obvodu pro stabilizaci pracov- 
niho bodu tranzistoru podle obr. 1 je 
castou ulohou konstruktera.. Zpravidla' 
se k tomu pouzfvaji mnohokrit publi- 
kovan^ vzorce v lev^m sloupci tab. 1. 

■ Postup vsak skryvd -nekolik nesnazi. Pri 
nevhodne -odhadnut^m spadu napeti 
Ub. — RIc nebo napeti kolektoru U ce 
vychizi odpor Ri prilis maly nebo do- 
konce zaporny. Vypocet je pak treba 
opakovat pro mensi napeti t/a, U ce 
nebo vetsi napajeci napeti U/ 



Obr . 1. z^dkladm obvod .pro stabilizaci 
pracovniho bodu tranzistoru 



9 10 

Obr . 19. - 


spiralkou s hackem z ocelove struny 
o 0 0,2 az 0,3 mm. Spojeni mezi sondou 
a konektorem (bezny petikolikovy nf 
konektor, napr. z rozhlasovych prijima- 
cu) musi byt ze stinenbho ohebneho 
kabliku. Privod pro mereni odporu, 
zapojovany do zdirky muze byt 

' jakykoli, napf. z ohebneho lanka s izolaci 
PVC, opatren^ho na konci krokosvor-- 
kou. ' . r 

Pro uplnost doplnuji popis obraz- 
ce desticek s plo§nymi spoji (obr. 18, 19), 
i kdyz s nejvetsi pravdepodobnosti si je 
kazdy konstrukt^r upravi podle vlast- 
nich podminek! To plati i pro celkovou 
upravu. 


Jmenovatelem zlomku ve tfetim rad* 
ku pro Rz byvd rozdil dvou velkych 
blizkych cisel, zavislych na ciselnem 
reseni predchazejicich vzorcu. Mala pu- 
vodni nepresnost hodnoty R\ nebo Rz 
miize. konecny vypocet odporu Rz zcela 
znemoznit. Vypocet je pritom pracny. 

Postup, ktery bude v clanku vysvetlen, 
vychazi z odhadu napeti na emitorovem 
odporu. . 

Zjednodusujici predpoklady jsou stejr 
ne jako pri odvozeni vzorcu v lev^m 
sloupci tab. 1 [1]; navic zde predpokla- 
dame zanedbatelne maly zbytkovv 
proud /cbo < /e- 

Celkovd napeti U na obr. 1 se rozlozi 
do tri slozek, 

» , t 

U — Ub + Uce + Ujii' \ (^)- 

Z hlediska rozkmitu stridaveho signa- 
lu staci, aby napeti- Ur bylo shodne se 
zvolenym nebo doporucenym napetim 
kolektoru (7 ce. Zbyvajici napeti pak 
predstavuje napeti Uri na odporu Ri. 

Urn = U ~ U ce - = U - 2Uce 

( 2 ). 





obvlod 



/ 


i 1 

Ing. JindPich Cermak 




























































































































































Pr itom je nutne pripomenout, ze cim 
je toto nap£ti vetsi, tj. cim vice se blizi 
k jedn£ pomer ' 

■ : ( 3 ), 

ti'm lepsi bude stabilizace pracovniho 
bodu. 

Protoze v praxi plati /e = / c, vv- 
pocteme 

0 Uri rj - U- Ucu~(Jr\ 

K \* —y ; *< = -f—■-— — 

' / C /c 

' UcE IA\ 

■ ~ i c . 

Odpory delice v bazi R 2 , R 3 musi 
splnovat dve podminky: 

a) pardlelni zapojeni 

•. Rb ~ R* +. R* (3) 

musi vyhovet upravenemu vztahu pro 
cinitele stabilizace S v tab. 1 

Rl /c\ 


Rll - 


kde 


Ri l-S(l-u„) ^ 

m= .~^ = r~jF j ~ j; 

b) seriove zapojeni tvori delic, na jehoz 
dolnim odporu Rz je priblizne totez na¬ 
pped jako na emitoru 

■ u -R^S - ~ KIJ ■ <«1 : 

Spolecnym resenim vztahu (10) az (13) 
odvodime hledan6 odpory 


dm napetim U = 9 V. Zapojeni ma 
zajistit cinitel stabilizace S = 5. 

V praxi obvykle volime U ce — Ur, 
takze podle vztahu (2) az (4) nebo pra- 
v£ho sloupce tab. 1 
Uri = 9 V - 2 V - 2 V - 5 V, 

R = 2 V/l mA - 2 kQ, , 

K ~ 5 V/9 V = 0,555, 

R l =;5 V/l mA = 5 kQ. 

Z bodu / (iS* = 5) vztycime kolmici 
k ose a vyhledame jeji prdsecik s krivkou 
a b = 0,98, (bod 2). Odtud vedeme rov- 
nobezku s vodorovnou osou do bodu 3, 
odpovidajiciho Ri — 5 kQ. Pokracujici 
svisla pfimka do bodu 4 (K — 0,555) 
vymezi hodnotu Rr = 22,2-kQ a ve vo- 
7 dorovnem smeru v bode 5 hodnotu 
Rz = 40 kQ. Podobnym postupem ko- 
necne. zjistime v bode 6", zeRz = 50 kQ. 

Ve skutecnosti ovsem' volime zpra- 
. vidla odpory z rady E12 Tesla; 
R = 2,2 kQ; 7?! = 4; 7 kQ; Rz = 47 kQ; 
Rz ~~ 39 kQ. ' - 

Presnost popsaneho -postupu i cteni 
z nomogramu jsou pro praxi' zcela do- 

Tab: /. Vztahy pro vypocet stabilizacnich 
odporu a cinitele stabilizace 


p _ „ 

AS - —- “ 


Ri 


(9), 


R s = 


( 10 ). • 


“ . K mK v 

Ri = ITk"- R l = m(\ -K) ^ 10 ^' 

Vztahy (6), (7), (9) a (10), jsou shr- 
nuty v pravem sloupci tab. 1 'a znazor-. 
, nen’y v nomogramu (obr. 2). 

Vyhody popisovandYo postupu si ove- 
nme na prikladu. 

V predzesilovaci. s kapacitni vazbou 
podle obr. 1 je pouzit tranzistor^ 0C70 
sai, = 0,98, zvolenym pracovnim bo- 
dem U ce = 2 V, Ic “ 1 mA a napaje- 


q t , (U -RI C - U C R ) 
IC ~^CBO 


- -S/cbo 
RtRs (5 - 1 


Uju 
' Ic 

u - U(JR - Ur 

ic 


R 3 Sa h -(S-l)(R 1 +R 3 )\ m(\-K ) 


5= - 


1 + m 
1 -a b + m 


R\ „ R 3 R 3 

m — --— : R = ---— 

R B ^2 + ^3 


m = 

1 - 5 (1 - g b ) 
S- 1 

UK* 

K y 


Pozn. — Vyznam jednotlivych symbol^ odpo- 
vid^ obr. 1. 


Obr . 2 . Nomogram k rychlemu resent stabili- 
zadniho obvodu 

v 

statecne, nebot’ pri kontrolnim v^poctu 
presnejsimi vztahy v lev^m sloupci tab. 1 
dostaneme: 

Ri = 4,95 kQ; Rz = 51,7 kQ; R s = 
= 38,8 kQ. . . 

Nomogram lze pouzit i v „opacnem 
smeru <c , tj. ze znamych odporu lze sta- 
novit vysledny cinitel stabilizace. 

* Popsany postup a nomogram se dobre 
osvedcuji 1 pri rychl^m navrhu ruznych 
variant napajeni a stabilizace zku§eb- 
nich vzorku. Nepresnost vyplyvajici ze 
zjednodusenych predpokladu je v radu 
toleranci beznych fad odporu. 

A 

Literatura; y 

[i] Prehled tranzistorov^ techniky, str. 

11. Pfiloha AR 1/62. 

* * * 

Barevne televizory 

V SSSR se krome televizniho p.riji- 
mace pro prijem barevnych signAlu 
Rubin 401 (obrazovka o uhlopfi6ce 
59 cm, 24 elektronek, 15 tranzistoru 
a 43 polovodicovych diod) vyrabi i tele¬ 
vizor Raduga, a to ve dvou typech; je- 
den ma obrazovku s vychylovacim 
uhlem 70° (typ GT40), druh^s vychy¬ 
lovacim uhlem 90° (typ CT59).Tyto 
televizni prijimace maji 14 elektronek, 
46 tranzistoru a 52 polovodicovych 
diod. Prikon televizoru je asi 250 W. 
Televizory lze pouzit i k prijmu cerno- 
bile televize. -cha- 

4 . 

4 

V T T 

Siiche baterie 

Na svete se rocne spotrebuje ucty- 
hodn6 mnozstvi suchych baterii — pres 
9 miliard kusu. Po£it£ se s dalsim roz- 
sifenim spotreby se zvysujicim^se podi- 
lem tranzistorov^ch zarizeni na celko- 
v^m objemu elektronickych,- pfedevsim 
komercnich pristroju. Rakousko napr. 
spotrebuje rocne z t^to sumy asi 3 %, 
tj. 30 az 35 milionu kusu.- -cha- 
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TESLA B44 


Pocinaje timto cislem budeme pokracovat v uvefejnovani testa ruznych vyrobku slaboproudeho 
prumyslu v. ponekud jine forme. Pokud to bude moine , chceme v testech srovnavat note vyrobky 
s vhodnymi vyrobky zahranicmmi; vyhodou tohoto zpdsobu je, ze uvefejnene testy (vysledky me- 
fern a subjektivni srovnani) budou soucasne slouz.it jako ukazatel jakosti <naHch vyrobku v po- 
rovnani se zahraniCnimi, Abychom ’zajistili jednothost naCich testa , zvolilijsme nekolik - podle 
naJeho ndzoru nejpodstatnejHch - kritirii, ktera jsme podle stupne dulezitosti (a podle Hrokeho 
pruzkumu) ocenili vidy prtslusnou bodovou hodnotou . Proioze jde tentokrdt o prvni lest tohoto 
druhu, sezndmirne ctenare se zdklady mveho zpusobu testovani v 


V kazdem testu budou hodnoceny: 

1. Elektricke vlastnosti pristroje (vse-. 
chny elektricke parametry, ktere maji 
vliv na cinnost pristroje a urcuji 
elektrickou jakost vyrobku). Maxi- 
malm zisk 25 bodu. 

2. Mechanic^ vlastnosti pristroje (vse- 

chny mechanicke vlastnosti, napr. 
chod tlacitek, prepinadu, mechanicka 
pevnost a stilost, upevneni ovl£da- 
cich prvku apod.); Maxim&lni zisk 
25 bodfu . ^' 

3. Vzhled a povrchova uprava (doko- 
nalost povrchove upravy' esteticka 
stranka pristroje a vsech jeho dilCi). 
Maximalni zisk 20 bodu. 

4. Provedeni pristroje (vsechny funkcni 
nalezitosti, ktere jsou treba k doko- 
nald cinnosti pristroje a kterd odpo- 
vidaji standardu tridy hodnocen^ho 
vyrobku). Maximalni zisk 20 bodu. 


5. Opravitelnost pHstroje (snadnost pfi- 
stupu k dule^itym serizovacim prv- 
kum, rozebiratelnost, usporadani 
soucasti vzhledem k jejich v^mene 
apod.). Maximalni zisk 10 bodu. 

Navic, bude-li to treba, bude v hod- 
moceni zahrnut i bodovy zisk nebo 
ztrata z dalsiho, sesteho bodu testu, 

6. ZvlaStni pripominky a vlastnosti 
(mimoradne kladne nebo zaporn^ 
vlastnosti pristroje, kter£ nejsou za- 
chyceny v hodnoceni podle pred- 
chazejicich skupin. V celkov£m hod¬ 
noceni se za vlastnosti patrici do t£to 
skupiny budou body pricitat nebo 
odecitat , podle , povahy prednosti 
nebo nedostatkft). 

Jak z tohoto prehledu vyplyva, muze ( 
teoreticky - pomineme-li odstavec 6 
hodnoceni - ziskat hodnoceny vyrobek 
maximalne 100 bodu. Podle odstavce 6 
se vsak celkova bodova hodnota muze 


i mirne.zmenit, tj. prekrocit i 100 bodu. 
I kdyz v praxi neexistuje zpusob, ktery 
byl umoznil naprosto objektivni posou- 
zeni jak^hokoli vyrobku (kazd£ hodno¬ 
ceni je do jist6 miry subjektivni, pokud 
nejde o vyslovene exaktni udaje, kter£ 
lze zmerit), domnivame se, ze, se timto 
zpusobem podari ziskat. uspokojiv£ 
srovnani hodnocenych vyrobku, na je- 
hoz podklade se bude moci vyrobek 
oznacit jako velmi* dobry, dobr^, vy- 
hovujici nebo nevyhovujici pro ucel, 
k nemuz byl vyroben. 

Test magnetofonu B4 U 

Jako srovnavaci pristroj byl zvolen 
magnetofon zapadonemeck^ vyroby Te- 
lefunken M200, ktery je ze v§ech do- 
stupnych zahranicnich typu ke srov¬ 
nani nejvhodnejsi. 

Celkove zhodnoceni 

Jak z vysledku testu vyplyva, magne¬ 
tofon Telefunken M200 je velmi dobry 
vyrobek, ktery splnuje v podstate vse¬ 
chny pozadavky kladen^ na moderni, 
jednoduchy pristroj. Je vsak treba du- 
razne upozornit na to, ze v zapado- 
nemeck^ konkurehci predstavuje typ 
M200 magnetofon levn£ a financne 
snadno dostupn^ tridy. Magnetofon 
Tesla B44 je vyhovujici vyrobek, repre- 
zentuje vsak - i svym vnejsim prove- 
denim -^pristroj minimalne^stledni 


AC 150 zeleny 


AC122 jiatovy 



Obr. L Z a P°J en * 
magnetofonu M200 
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Obr. 3. Kmitoctovd charakteristika obou 
magnetoforiu (zaznam — reprodukce) 

tridy, coz potvrzuje i jeho cena. Presto 
vsak srovnani obou vyrobku presved- 
cive hovori ve prospech zahranicniho 
pristroje. 

Z hodnocerii vsak jasne vyplyv£, ze po 
.funkcni a elektrick6 str&nce jsou oba 
pristroje prakticky rovnocenn£, ze vsak 
vysledny rozdil v bodov^m ohddnoceni 
zavinuje predevsim vnejsi provedeni a 
drobn6 mechanickd nedostatky. Je po- 


Obr. 4. Magnetpfon Telefunken M200 
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Tesla B44 
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Telef unken M200 


Osasent: * • 

Rychlost posttvu: 

Pocet stop: 

Max. priotiSr civek: 

Vdha: 

Rozmiry: 

Odstup: 

Vyst. vykon (zkresl. 10,%); 
Prikon:' 

Kolisam:’ 

Ovlddaci prvky: , 


Vstupy: 

Vystupy: 

Schima zapojent: 


tranzistory 

9.5 cm/s 
2 

15'em 
7>5 kg . . 

440 X 450X150 cm 
-49 dB 

2.6 W 

30 W 
± 0,18 % 

reg. hlasitosti (z6znan, Uj , 
t6nova clona (sme§ova£) 

5 zAkladnich tlafitek 
tladitko kratkodobeho zastaveni 
s aretaci 

nulovini po£itadla tlafitkem 
sifovy spinad na regul&toru 
hlasitosti 

m 

radio, gramo, mikro, smeSovac 

reproduktor, zesilovac, 

. sluchatka 

obr. 2 


tranzistory 

9,5 cm/s 
2 

18 cm 

9,5 kg 

395 X 310 X 160 cm 
-54. dB 
2,7 W 
30 W 

±0,16 % ‘ . 

reg. hlasitosti (zaznamu) 
tbnova clona • 

'5 zdkladnich tlacitek- - ] 

tladitko krdtkodobeho zastaverti i p 
s aretaci 

nulov&ni pofiitadla tlaiitkem 
sitovy spL' . Sregul^toru 
hlasitosti v _N - • 

radio, gramo, mikro 

reproduktor, zesilovai, ' 
sluch&tka 

obr. 1 
















■Hodnoceni magnetofonu 


Tesla B44 

Telefunken M200 

1. Elektrickd vlastnosti 

* " KmitoCtova charakteristika je' na obr. 3. Kolisani a odstu 

Napfcti na vystupu pro extcxni zesilovac je zavisle na poloze regu- - 
latoru hlasitosti. - . . 

Impuls 100 % budici urovne 0 deice 0,25 s vych^li indikator na 
udaj -6 dB. ' 

15 bodu 

p: viz zakladni udaje. 

Napeti na vystupu pro extemi 
zesilovac je nez&visl£ na poloze re- 
gulatoru hlasitosti. 

Impuls 100 % budici tirovnfc 
d deice 0,25 s vychyli indikator 
na udaj -2 dB. 

15 bodO 

2. Mechattickd vlastnosti 

\ 

Hluin^ chod* f . f ' 

Ponekud st^snana ovladaci tlaSitka.' Nevhodne umlst£ne tlacitka 
nulovani poiitadla; pri zaklddini pdsku 0 nej pdsek snadno za- 
chyti. Pri previjeni obema smdry vrie prava spojka. 

17 bod 

' 

Velmi ^tichy chod. 

Prehledn£ a uielne usporad^ni 
ovlddacich prvku 

bodu 

■ 

3. Vzhled a povrehovd uprava 

Celkovy vn£j5i vzhled pusobi ponfikud levnym dojmem. 

Neesteticky a hluboko v panelu uloieny indikator vybuzeni, 

• 

Vadny vystrik krytu mechaniky paskove drahy. 

f 12 bod& 

Bezvadna povrehova uprava. 

Pfehledne umisteny a dokonale 
funkeni indikator vybuzeni. 

20 bodu 

a \ * 

4. Provedeni pristroje 

Oba pristroje splnuji po funkeni strance vSechny naroky, kladene na tuto tridu. 

20 bodu - 20 bod& 

9 

5 . Opravitelnost 

Velmi Spatne re§end deska s plosnymi spoji; po povoleni upevno- 
vacich Sroubu zistane viset na spojich. 

U vychoziho typu B41 i u tohoto typu je servisni dokumentace 
dosud nedostatecna. 

3 body 

• 

Bezvadne re§ena deska s plos- 
n^mi spoji, dokonaly piistup ke 
v§em soucastem. 

Uplna servisni dokumentace 
v£etne detailu, navic na kvalit- 
nim papife. 

10 bodu 

1 ' 

* 

6 , Zvldhni pfipominky 

Moinost smeiovani dvou signalu 

, .i • 5 bodu 

v 0 bodd 

Celkem; 72 bodO 

- 

1 90 bodu 

4 v , 


litovanihodne, ze vyrobce neni schopen 
svemu vyrobku, ktery m& jinak evrop- 
sky standard (s vyjimkou hlucnosti), za- 
jistit perfektni provedeni detailu. K po- 
souzeni nedokonalosti vnejsi upravy a 
celkem levn^ho vzhledu magnetofonu 
B44 staci srovnat provedeni panelu, 
knofliku, tlacitek nebo celni steny 
(obr. 4 a 'V titulku). Vyfeseni techto 
nedostatku i drobnych nedostatkh v me- 
chanice pristroje by nejen postavilo mag- 
netofon B44 pine na uroven zahra- 
nicnich vyrobku, ale pfispelo by pod- 
statue i k uplatneni tohoto typu na 

zahranicnicK trzich. 

* 

* * * 

Magnetofon pro zaznam barevnych 

signalu 

V Chicagu pfedvadela japonska fir-, 
ma Toshiba magnetofon pro zaznam 
barevnych televiznich signalu pro do- 
maci pouziti. Magnetofon pouziva dve 
rotujici *hlavy. Pnstroj se da jednodu- 
cnym adapterem pripojit k libovoln^mu 
televizmmu pfijimaci. Magnetofon ma 
rozmery 45 X 41 x 25 cm a vazi kolem 
20 kg. prijit do prodeje zacatkem 
pristiho roku za cenu asi 700 az 1000 do- 
laru. -chd- 


* * * 

Tranzistory i v barevne televizi 

Televizory pro pffjem barevnych pro¬ 
grams maji mnohem vet§i pocet sou- 
castek nez bezn^ televizory. Mezi aktiv- 
nimi prvky pouzivanymi pri osazovahi 
televizoru maji prevahu tranzistory a po- 
lovodicovd diody. Prumeme ma jedeiv 
barevny televizor 12 az 18 elektronek, 
20 az 40 tranzistoru a 35 a£ 55 polovodi- 
covych diod. Slibne pokracuje i vyvoj 
polovodicovych obrazovek - elektrolu- 
miniscencnich panelu - i kdyz zatlm jen 
v laboratorich nekterych americkych 
firem. -cha- 
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Milan Hradecky 


Bezn 6 nizkofrekvenchi tranzistorove 
zesilovace maji nektere nevyhody, vy- 
plyyajici ze znacne zavislosti klidoveho 
proudu vykonovych germaniovych tran¬ 
zistoru na teplote. Tato zavislost je pre- 
kazkou pri konstrukci zesilovacu vet- 
sich vykonti.' Da se sice zcasti kompenzo- 
vat pouzitim termistorS a zmensit 
pouSsitim chladicich ploch, na kter£ 
jsou vykonov 6 tranzistory pripevneny. 
Vyhodnejsi nez germaniov£ jsou vsak 
pro koncov£ stupne kremikov^ tranzis¬ 
tory, a to z nekolika duvodu: 

1 . Klidovy proud je velmi maly a rie- 
patrn 6 se meni s teplotou. 

2. Mohou pracovat pri vyssi teplotS, 
J proto je mozn£ pouzit mensi chladici 

plechy a tim zmensit i celkove roz¬ 
mery zesilovace. 

3. Kremikov£ tranzistory maji vetsi 
Ucb, coz umoznuje pouzit vetsi na- 
pajeci napeti. Pri vetsim napeti lze 
tak£ dosahnout stejneho vykonu pfi 
mensim kolektorov^m proudu, takze 
napajeci zdroj nemusi byt dimenzo- 


58 ( 


68 


van na velky odber a nevznikaji 
potize s filtracx. 

4. Zesilovac neni treba teplotne stabili- 
zovat, protoze parametiy r kremiko- 
vych tranzistorS se s teplotou meni 
jen velmi malo. 

5. Kremikov^ tranzistory maji i vyssi 
mezni kmitocet; V obfasti zvukovych 
kmitoctu se tento-parametr projevi 

’ v lepsi fazov£ charakteristice v oblas- 
ti vyssich" kmitoctu, coz je dulezite 
zvlaste ve stereofonii. 

Tyto' vyhodn^ parametry vedly kc 
konstrukci zesilovace osazen^ho prevaz- 
ne kremikovymi tranzistory. Germaniove 
tranzistory jsou pouzity jen na mistech. 
kde v zapojeni potrebujeme doplhkov^ 
tranzistory vodivosti p-n-p a n-p-n. 
Takove kremikov^ tranzistory dosud 
riejsou na bezn^m trhu a pro amat^r- 
skou stavbu jsou nedostupne. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je schema zesilovace, ktery 
se sklada ze tri casti: napet'ov^ho zesi¬ 
lovace osazen^ho tranzistory 71, 7 ~ 2 , 
fazoveho invertoru s tranzistory Tz a T 4 
a vykonov 6 ho stupne-s tranzistory Ti 


a T 8 . Tranzistory Ts, Ta jen prizpuso- 
" buji v^konovy stupen fazov^mu inver¬ 
toru. 

Cely koncovy zesilovac je resen jako 
stejnosmerne. vazany, s galvanickym 
• oddelenim vstupu a vystupu kondenza- 
.tory Ci a C5. Stejnosmerna vazba zaru- 
cuje priznivou fazovou a kmitoctovou 
charakteristiku v celem pasmu slysitel- 
nych kmitoctu. Vyrovnan^ kmitoctove 
charakteristiky, maleho zkresleni a kon- 
stantniho zesileni nezavisldho na starnur 
ti tranzistoru se dosahuje zavedenim 
siln^ zaporne zpetne vazby z vystupu 
do emitoru vstupniho tranzistoru. Tato 
zaporna vazba je stejnosmernd a sou- 
casne stabilizuje pracovni bod tranzis¬ 
toru 71 a napet’ov^ urovne na ostatnich 
stupnich. Pracovni bod tranzistoru Ti 
/ je jeste mustkove stabilizovan odpory 
Ri a i? 2 . - 

Elektroakusticky spickovy signal 
U = 1,5 -r 2 V (efektivnich 0,5 4- 0,7 V) 
se ,privadi pres kondenzator C\ na bazi 
vstupniho tranzistoru T\. Zesileny sig¬ 
nal se odebira z kolektoru a privadi 
na bazi tranzistoru T 2 , jehoz emitorovy 
odpor je pro stridavy signdl zablokovari 
kondenzatorem C3. Zesileny signal z ko¬ 
lektoru Ts budi baze doplhkov^ dvojice 
tranzistoru fazoveho invertoru ^"3 a Tj.. 
Mezi bazemi je zapojen odpor Ra, ktery 
slouzi k nastaveni klidoveho proudu 
■ koncovych tranzistoru. Z kolektoru T 4 
- a emitoru T 3 jsou buzenv cmitorove 


odpor-(3) zavtslym, coz oviivnuje spectAIni vinuti (vinou se napr. v sekclch, 4ft SPftAVNfe ODPOV^DI NA KONTROLNl TESTY 
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sledovafie Tg a Te ajimi.vykonove tran- 
zistory TV a'TV 

Koncovy stupen je resen jako jedno- 
polov£ zapojeni bez vystupniho trans- 
formatoru. V podstate jsou to dva vyko- 
nove sledovace zapojeni do s£rie. Vy- 
stup pro zatez 4 az 7 O je za kondenza- 
torem C 5 . 

Zesilovac je stabilizovan stejnosmer- 
nymi zapornymi zpetnymi vazbami. 
Prvni vazba je zavedena z emitoru 
tranzistoru T% do baze T\. Pro stridavy 
signal je vyrazena kondcnzatorem C3. 
Pokud by se z nejakych pricin (napri- 
klad vlivem zvysene teploty) zvetsil 
zbytkovy proud tranzistoru 7j, /mensi 
se jeho kolektorov£ napeti a tim se vice 
otevre tranzistor T 2 . To vyvola zvetseni 
napeti na emitorov6m odporu 72?. Ten- 
to rozdil napeti se prenese v pomeru 
odporu Ri a R% na bazi Ti; tim se 
zmensi jeho predpeti a tedy i koiekto- 
rovy proud. Tak je pracovni bod vstup- 
niho tranzistoru dostatecnS . stabilizo-. 
vin. Krome toho je stabilizace zesilena 
emitorovym odporem R 3 a Ra. Na odporu 
/?4 vzniki jeste stridav'i zaporna zpetni 
vazba, ktera je zesilena privedenim 
vystupniho napeti pres odpor 

Zesilovac se napiji ze stejnosmerndho 
zdroje o napeti 50 V. Po pripojenr ze- 
silovace k tomuto' zdroji musi souhlasit 
napeti (cisla v zavorkach) v jednotli- 
vych bodech uvedenych- ve schdmatu. 
Nedodrzeni techto napeti se projevi 
jednak posunutim pracovnich bodu 
tranzistoru a tim zvetsenym zkresle- 
nim zesilovace, jednak zmensenim 
maximalniho vykonu. Zvlastni pozor- 
nost je treba venovat nastaveni odporu 
7?9, jimz se ridi klidovy proud konco-' 
vych tranzistoru. U kremikovych tran¬ 
zistoru se na rozdil od germaniovych 
projevuje vyrazneji 1 charakteristickd' 
koleno v krivce zavislosti kolektorov6ho 
proudu na proudu bize. Klidovy proud 
musi byt proto nastaven az za ohyb 
teto charakteristiky, jinak se projevi 
velki prechodovd zkresleni. . . 

Uvedeni do chodu 

Zesilovac uvadiine do provozu za 
pomoci tonov^ho generatoru a oscilo- 
skopu. Na vstup ’ zesilovace pripojime 
tdnovy generator, na nemz nastavime 
kmitocet 1 kHz. Zesilovac pripojime ke 
zdroji napeti a na vystup pripojime za- 
tezovaci odpor 7 £> (reproduktor) 
a osciloskop. Pri spriynim zapojeni 
musi byt na vystupu efektivrii’stridavi 
napeti 12 az 13 V. Je-li signal z jedn6 
strany orezan, je treba nastavit sprivriy 
'pracovni bod tranzistoru 7\. Velikost 

Charakteristicki Udaje 
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odporu R 9 nastavime zkusmo - nejlepe 
tak, ze do zesilovace misto tohoto odpo- 
, ru zapojime potenciometr 1 k£X Poten- 
ciometr nastavime na ' nulovy odpor 
a potom odpor postupne zvetiiujeme. 
Na osciloskopu kontrolujeme, kdy se 
. prestane projevovat prechodove zkres¬ 
leni, Pri. t£to poloze potenciometru 
zmerime jeho odpor a zaokrouhlime na 
nejblizsi vetsi hodnotu ; v normalizovane 
odporov£ rade. 

Zvlastni p^ci je treba venovat vyberu 
kondenzatoru C\. Tento kondenz&tor je 
pripojen na pomerne . velk6 napeti 
(25 V). Pri vetsim svodov^m proudu 
tohoto kondenzdtoru^se posune pracov¬ 
ni bod vstupniho tranzistoru, popripade 
se tento tranzistor uplne uzavre. Nejlepe 
vyhovi tahtalovy-elektrolyticky konden- 
zator! . . - 

Pri ozivovani zesilovace je vyhodn^ 


nejprve jej vyzkouset s mensim napaje- 
cim napetim a pri odpojen^ z&tezi. Pri 
t^to zkousce muzeme zjistit pripadh£ 
chyby v zapojeni bez nebezpeci zniceni 
tranzistoru. Pri zmensenem napeti si 
muzeme nastavit priblizne pracovni 
body vsech tranzistoru. Pri teto zkousce 
vsak musime napeti uvedeni ve sch^matu 
pro 50 V umerne zmenit v pomeru ke 
zmensen&nu napeti. Jen odpor R 9 mu¬ 
sime nastavovat pri pln^m napajecim 
napeti. Na tom to odporu ma byt ubytek 
napeti asi 1,5 V; potom zesilovac pra- 
cuje ve tride B a mi pro elektroakustiku 
nejvetsi ucinnost. 

Stavba zesilovace predpoklada jiz 
v^tsi znalosti z oboru tranzistorov^ tech- 
niky. M6ne zkuseni amat^ri se mohou 
prijit poradit do Klubu zvukove tech- 
. niky pri ZO Svazarmu, Praha 5, Plzen- 
ska 131. ' ' ' - 
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Jan MiSani 

Kazdy vyrobca akumulatorovych baterii vo svojom navode pre ich udr£bu doporucuje urtite zd- 
sady , ktore 'je potrebne dodrziavat, Okrem doplnovania elektrolytom a oUtrovania pomerne po- 
drobne doporucuje postup pri prvom nabtjam, ako i daXHch nabijactch cykloch, Dodrzidvanim 
tychto zdsad setrime akumuldtorovu bateriu , co sa nakoniec odzrkadli na kapacite baterie a jej 
celkovej iivotnosti. Pre utahcenie prdce pri nabijani , najmd udrziavania konstantneho nabija- 
cieho prudu , posluzi ndsledovna nabijacka. Tymto nabijacxm zariadenim sa dosiahne optimdlne 
zladenie nabijacieho casu a prudu, co vzhTadorn k meniacemu sa prudu je pri ruine regulova- 
jiych nabijacich zariadeniach pomerne obtiazne. 


Napajeci napfeti 

50 V 

Klidovy odber 

70 mA ‘ 

Maximalni odb^r 

2 A 

Vstup ni napeti 

* 

0,5 a t 0,7 V 

1 

Vystupni napeti 

12.az 13 V 

Vystupni odpor 

5 ai 7 Q 

/ 

Vstupni odpor 

50 kQ ' 

Kraitoitova charakte- 
ristika ± 3 dB 

30 Hz az 50 kHz 

Vystupni vykon 

25 W 

* 

Harm, zkresleni 

menli nei 1 % 


Technicke udaje 

Napajariie: 220 V/50 Hz. 

Rozmery skrinky: 223 X 180x 125 mm. 

. Vdha: 7,8 kg. 

Nabijaci prud: 

1 

1 az 1,5 A i 10 % pre bateriu o napati 
6 a 12 V, 

2 az 3,5 A ±10 % P f e bateriu o napati 
12 V 

a4,5A = hlO% pre bateriu o napati 

6 y ; 

3 az.4,6 A ± 12 % pre bateriu o napati 
12 V 

a 6,7 A,±10% pre bateriu o napati 
6 V. 

S nabijackou obsiahheme' teda nisle- ‘ 
dovne druhy akumulatorovych baterii: 
14 Ah 6 V alebo 12 V, 35 Ah 12 V, 


45 Ah 6 V, 45 Ah 12 V, 67 Ah .6 V, co 
su zhruba vsetky druHy najbeznejiich 
autobaterii. 

Schema zapojenia je na obr. 1^ 

Popis zapojenia 

Zapojenie vyplyva z poziadaviek, ktore 
mi zdroj plnit’: 

■- moznost’ regulacie prudu pre naj- 
< beznejsie druhy akumulatorovych ba- 
t^rii; 

- musi mat’ velky vnutorny odpor, aby 

sa nabijaci prud nemenil; .* - 

- spoTahlive istenie so zretelom na moz-' 
ne skratovd prudy; 

4 t 

m 63 


Tr 



snjikv An/nv 


Obr. 1. 

- jednoducha obsluha a nizka vyrobna 

cena. _ ( 

Striedavy prud o napati 220 V/50 Hz 

privadzame cez poistku Po= 1,0 A/250 V 
na kontakty prepinaca Pr (obr. 1) cez 
kondenzatory Ci = 8 pcF/1000 V a £2 = 
-= 4 pt.F/1000 V, spojen^ podia polohy 
prepinaca v s£rii, paralelne, alebo je za- 
pojeny len kondenzdtor Ci = 8 pF do 
primarneho vinutia tramformitora. 
Sekundar je rieseny pre moznosf dvoj- 
cestn^ho usmernenia za pouzitia dvoch 
usmernovacich prvkov (cenove pristup- 
nejsie riesenie). Po usmerneni odobe- 
rame potrebny prud a napatie z vy- 
stupnych svoriek ozna£enych —- a +. 
0(ipor Ri a tlejivka Dt sluzia ako signa- 
liz^cia, 'ze pristroj je pripojeny na siet\ 

- Sekundarny prud je obmedzovany 
reaktanciou kondenzatorov Ci a C 2 na 
zvolenu hodnotu nabijacieho prudu. 



Obr. 3 . 


Pri odpojeni zat’aze (akumulatorovej ba- 
t^rie) sa chova zariadenie ako fero- 
rezonancny stabilizator napatia. Prie- 
beh prudu na vystupe v zavislosti od za- 
t’aze a zapojenia kondenzatorov je za- 
kresleny na obr. 2. 

^ Z kriviek vidime, ze rezonancia ob- 
vodu nastava na rozsahu 2 a hlavne 3 
pri rozpojenych^vystupnych svorkach, 
pripadne pri £iastocnej zafazi. Z toho 
plynie i zasada pre obsluhu, aby zaria¬ 
denie nikdy nepracovalo bez urcenej 
z&t’aze, hlavne na tret’om rozsahu, pre- 
toze bysme zbytocne prefazovali trans- 
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Obr. 2. 



formator, ktqry nie na toto # zafazenie 
konstruovany. Tato podmienka je velmi 
fahko splnitelnA tym, ze akumuldtorovu 
batbriu pripojime" tak, aby sa svojvolne 
alebo neopatrn^m manipulovanim ne- 
mohla od zdroja odpojit’. Pre pripad ne- 
dodrzania tejto podmienky je v pri- 
marnom obvode zaradena tavna po- 
istka 1,0 A/250 V. 

Pouzite suciastky 

Podstatou nabijacieho zariadenia je 
transformator. Ten men! siet’o.v^ na¬ 
patie 220 V na potrebnych asi 19 V 
napr&zdno a umozhuje odoberal prud 
6 A. Takyto transformator v ziadnej 
predajni Elektro-radio ani v predaj- 
niach specializovanych pre radioama- 
t£rov bohuziaT nedostat’. Jedina moz- 
nosf je transformator si navinut*. Jadro 
je zlozenb z transformatorovych plechov 
tvaru EI40 z orientovan^ho materidlu 
Eo 17/0,35. Vyska zvazku je 40 mm. 
Plechy su skladanb striedavo. Cievka je 
navinuta na skladanom tieliesku 
E40 X 40, v ktorom . je 500 zavitov 
drotu o 0 0,8 mm CuP ako primar- 
ne vinutie a 2x44 zavitov drdtu 
o 0 1,7 mm CuP ako sekundarne vinutie. 
Primdrne vinutie je prekladand draz-- 
kovou' lepenkou ohrubke 0,1 mm po 
ka^dej druhej vrstve. Sekundarne vi¬ 
nutie je prekladanb tou istou lepenkou 
po kazdej vrstve.- Sekundarne vinutie 

musi byf proti pri- 
mdrnemu a kostre 
dobre izolovane. 
Izolacia musi vydr- 
za t 2,2 kV/50 Hz. 
Postaci ovinut! pri- 
mdrne vinutie dva- 
ratlakovanou tkan- 
ninou 0,2 X 59 mm, 
obojstranne krepo- 
vanou po 2 mm. 

Zavity oboch vi- 
nuti je potrebnb sta- 
rostlivo ukladaf a 
Utah ova I, aby vinu¬ 
tia voisli do cievkov^- 
ho telieska. Izolacia 
sekunddrneho vinu¬ 
tia na 2,2 kV/50 Hz 
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Obr. 4. 


je u tohto (ako i u vsetkych transforma- 
torov sluziacich k napajaniu nabijacich 
zariadeni autobatdrii) potrebnd, na- 
kolko obsluhujuci sa ! priamo dotyka 
tohto vinutia. V pripade prierazu pri- 
x mdrneho vinutia na sekundarne je 
obsluha vystavena nebezpecenstvu urazu 
elektrickym prudom. I ked sa jedna 
o tzv. bezpecnostnb napatie, CSN pred- 
pisuju pre izolacny transformitor elek- 
tricku pevnost? 2,2 kV/50 Hz. Pokial by 
zaujemci nemali jadro a teliesko po- 
pisovanb v tomto clanku, je mo^nb na- 
vinut’ rovnocenny transformator podTa. 
navodu v AR 7/67, str. 200 i na iny 
typ jadra. Potom musime rozmerom 
transformatora prisposobit* skrinku. Pru- 
dovu hustotu primarneho vinutia vo- 
lime okolo 1,5 A/mm 2 . Zafazitelnosf 
sekundarneho vinutia mozeme volif 
vyssiu, 2,5 az 3 A/mm 2 . V pristroji po- 
uzity transformator je naviac chranen^ 
proti vnikaniu vlhkosti impregnaciou 
lakom S 1901. Po vytvrdeni laku sa stava 
vinutie kompaktnejSie, co zamedzuje 
v^skyt kmitajucich zavitov a tym tichy 
chod transformatora. 

Dolezitymi suciastkami su kondenza¬ 
tory Ci = 8 pF na minimalne 1000 V 
a Cz = 4 jxF/min. 1000 V, V popiso- 
vanom pristroji su pouzite MP konden- 
zdtory TC 663 (tesn6, bez prlchytiek). 
Za kazdych okolnosti musia byi kon¬ 
denzatory konstruovan^ pre napatie mi- 
nimdlne 1 kV. Prepojenie kondenzatorov 
paralelnymi odpormi R 2 = Rz = 
— 820 kO/1 W zabranuje hromadenie 
elektrickej energie V kondenzatoroch, 
ktorA by pri neopatrnej obsluhe po vy- 
pnuti mohla spdsobit? uraz. 

fialsou ddlezitou suciastkou je troj- 
polovy stvorpolohovy prepinac, vhodny 
'.pre zatazenie 2 az 3 A/500 V,' V pri- 
stroji som pouzil upraveny prepinac 
KSP 15. Pri pouziti vhodnejsieho (men- 
sieho) prepinaca a germaniovych diod 
typu 34NP70 alebo ekvivalentn^ch kre- 
mikovych diod .mozno celkovy objem 
pristroj a zmensit? o tretinu. Prepinac 
sucasne plni funkciu spinaca v polohe O '. 
V polohe 1 zapojuje kondenz&tory do 
s6rie, v polohe 2 je zapojeny konden- 
























zdtor Ci a v polohe 3 su kondenzdtory 
Ci a Ca zapojend paralelne. Pre usmer- 
nenie sekundarneho prudu som pouzil 
seldnov^ dosky 100 X 100 mm (tri dosky 
v serii pre kazdu usmernovaciu vetvu). 
VeTmi vyhodnd je pouzit’ niektord z po- 
lovodi£ovych diod pre 5 A a striedavd 
napatie 45 V, napr. 34NP70. Pripo- 
jenie na siet’ riesime bud zasuvkou a 
trojpramennou pristrojovou snurou, 
alebo trojpramennu snuru priamo pri¬ 
pojime k napajacim bodom a na kostru 
ako neoddelitelnu cast; pristroja, za- 
kon£enu vidlicou. 

Konstrukcia 

Celkove prevedenie nabijacieho zdro- 
ja je na obr. 3. 

Pristroj je vstavany do skrinky (obr. 4 
a 5). Po upevneni jednodivych su£ias- 
tok pristupime k zapojovaniu podia 
sch^my (obr. 1). * Po vnutornom zapo¬ 
jeni este prevedieme kontrolu a potom 
pripojime zariadenie na sief. .Pritom mu- 
sime dbaf, 1 aby prepinac Pr bol v po¬ 
lohe 0 . Amp^rmeter zapojeny priamo 
medzi svorky 4" a -— musi na rozsahu 1 
ukazovat? skratovy prud 1,85 A, na 
2. rozsahu 5,7 A na 3. rozsahu' 8,6 A. 
Tym sme skontrolovali zapojenie. Zo- 
stavaju este prace, ktore je potrebn6 
previesf na skrinke, aby tdto posobila 
peknym vzhTadom. Najlepsie je celu 
skrinku pozinkovatf a zvonku nastriekat? 
lakom vhodnej farby. Potom skrinku 
opatrime popisom. Oznacime jednotlivd 
rozsahy, ich tolerancie, oznacime polohy 
prepina£a, natlacime upozornenie „Za- 
pni az po pripojeni akumulatora“, 
oznacime vystupn6 svorky -f- (alebo 
£ervenou farbou), — (alebo modrou 
farbou). Na spodok skrinky naskrutku- 



jeme gumovd nozic- 
ky, ktord si vyrobime 
z gumovych zatok 
pre fla|e vhodnych 
rozmerov. Gumovd 
nozicky okrem zlep- 
senia chladiacich 
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na obr. 4 







cisla oznacujuce polohu prepfna- 
ca gravlrovaf alebo natlacif 
vhodnou farbou 


pomerov umoznuju 

nehybnd postavenie pristroja. Niektord 
prdce, ako sposob popisovania skrinky, 
upevnovanie jednodivych suciastok, vy- 
robu gumovych moziciek a ich upevne- 
nie, v^robu a upevneni e rukovate, vy- 
robu pripojovacich kablov atd. pone- 
chavam k rieseniu zaujemcom. Ved 
i tak realita urcitych prdc je dana vy- 
robnymi moznost’ami a tieto su oby- 
cajne velmi rozdielnd. 

Pre spojenie oboch casti skrinky som 
pouzil skrutky so sosovkovou hlavickou 
a ozdobn6 podlozky. 

Obsluha 

* Akumulator, ktory hodlame nabijat’, 
pripravime k nabijaniu a pripojime ho 
k svorkam tak, ze svorku oznacemi minus 


spojime so svorkou zdroja oznaCenu 
minus a svorku oznatenu plus spojime 
so svorkou zdroja oznacenou plus alebo 
cervenou farbou. Zvolime prisluSny roz- 
sah tym, ze prepinac prepneme do pri- 
slusnej polohy (podia kapacity a na- 
patia akumulatorovej bat&ie), potom 
zasunieme vidlicu do zasuvky a clalsi 
priebeh nabijania sledujeme podia do- 
poruceni vyrobcu akumulatorovych ba- 
t^rii. Odpada regulicia prudu, nakofko 
zariadenie si zvolen^ prud udrzuje sa- 
mocinne v rozmedzi uvedenom v stati 
,,Technick^ udaje u . Po skonceni na¬ 
bijania. prepneme prepinad Pr do po¬ 
lohy 0> vydahneme vidlicu zo zdsuvky 
a odpojime bat^riu od zdroja. Nikdy 
neodpojujte batthiu od zapnut^ho 
zdroja!- 
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Ve vyprodeji se objevily ladici dily z nekterych starHch nalich i zahranitnich rozhlasovych 
pHjtmacu , ktere byly kotistruovdny pro pnjem VKV. U pfijimacu , ktere maji bezrte rozsahy 
(SV, KV, DV) a dobry nizkofrekvencni zesilovat , Ize popisovany mf zesilovac pouiit ve spo- 
jeni s proddvanym ladicim dilem VKV (upravenym,je treba pHdatjeden mf stupen) pro pfijem 
kmitohove modulovanych signdlu na VKV. Pro ty , kteri si chtejt postavit i ladici dil , pHneseme 
prtlte popis a ndvod na stavbu ladidho dilu VKV , ktery byl konstruovan jako vstupni cast pH- 
jimate VKV. PH stavbe celeho pfijimace jsme sledovali piedevHm tyto vlastnosti: co nejvetU 
citlivost , aby i signal slabych stanic byl dostateEne omezovdn, co nejlepH stabilitu naladeni a co 
nejmenEi zkresleni pfijimaneho signdlu. 

Popis zapojeni 

Mf signal 10,7 MHz z ladiciho dilu 
se po zesileni pfivadi na indukcne va- 
zanou pasmovou propust MF2 (obr. 1). 

Z jejiho sekundirniho vinuti jde signal 
na mfizku elektronky 'Ei (EBF89), 
po zesileni na dalsi indukcne vazanou 
pasmovou propust MF3 a z ni na prvni 
mfizku elektronky Ez (EGH81). Jeji 
triodova cast pracuje jako oscilator na 
kmitoctu 10,85 MHz a heptodpvd cast 
jako smesovac, ktery meni kmitocet mf 
signdlu 10,7 MHz smisenim s kmitoctem 
oscilatoru na signal rozdilov6ho kmito¬ 
ctu 150 kHz. Ke zlepseni stability mf 
stupne slouzi neutralizace kapacity * 
anoda-mrizka kondenzdtory 6,8 nF 
a 10 nF. 

Ziskany signal o . mezifrekvencnim 
kmitoctu 150 kHz se ddle zesiluje v tri- 
stuphovdm sirokopasmovdm zesilovaci 
s vazbou RC . Posledni dva stupne siroko-. 
pdsmov^ho zesilovade pracuji jako ome- 
zovace. Detekini stupen je velmi jedno- 


duchy; je osazen dvojitou diodou 6B31 
a zapojen celkem neobvykle - jeho za¬ 
pojeni je znam 6 z pocitaci techniky jako 
pocitac impulsu. Po detekci a po pro- 
jiti obvodem deemfaze je signal pripra- 
ven k zesileni v nizkofrekvenchiim ze¬ 
silovaci. Sirokopasmovy zesilovac v bez- 
n£m zapojeni je osazen elektronkami. 
EF80. 

Kmitocet druhdho oscilatoru nemusi 
byt samozrejme 10,85 MHz. Kdo chee 
ziskat vetsi Sirku pasma, zvoli si kmitoiet 
podle syy^ch pozadavku. Zm£na nepri- 

Obr. 1. Schema zapojeni mf dilu s siroko - 
pdsmovym zesilovaEem 
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Obr.' 4 . Z a lbojeni pa tic elektronek mf zesi¬ 
lovace 

t 

nasi zadnd porize pri konstrukci, jc jen 
treba upravit pocet zavitu oscilatorove 
civky. Pro bezny poslech monofonnich 
signalu (zvlaste x pouzije-li se prodavany 
ladici dil VKV) vsak, sirka pasma 
150 kHz zcela vyhovuje. 

Cinitel • zkresleni pri demodulaci sig¬ 
nalu pomerovym detektorem (riejcastejsi 
zpusob) je asi (podle konstrukce) k — 
= 2 %. Pri detekci pocitacem impulsu 
je zkresleni podstatne mensi, asi 0,1 
az 0,2 %. Takd nastaveni pracovnich 
podminek tohoto zapojeni je podstatne 
jednodussi. 

Konstrukce 

Cely mf dil je konstruovan na desticce 
splosnymi spoji (obr. 2). Pro elektronky. 
.jsou pouzity upravene keramicke ob- 
jimky. * Vsechny stupne zesilovace jsou; 
vzajemne stineny pocinovanym ple- 
chem tloust’ky asi. 1 mm, ktery^je du- 
kladne spojen se zemi zesilovace v ne- 
kolika bodech. ’ Odpory jsou vetsinou 
ctvrtwattove; odpory na vetsi zatizeni 
jsou vyznaceny' ve schematu. Konden- 
zatory ‘jsou slidove, zalisovand, v lade- 
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nych obvodech av rozvodu anodoveho Celkovy pohled na rozmisteni soucastek petinasobneho poklesu citlivosti -se pet- 

a zhaviciho napeti keramicke. a umisteni'stinici prepazkyje na obr. 5. krat zvetsi vstupni odpor a zmensi ka- 

Civky mf transformatoru MF2 a Pri nastavovani pasmovych propusti. pacita. t 
MF3 jspu na obr. 3. Ocislovani vyvodu* nesmime zapomenout - rozladit paralel- Krome pomocnych cast! (napajeci 
souhlasi s ocislovanim ve schematu, min pripojenim odporu v serii s' kon- ■ zdroje apod.) .obsahuje osciloskop tyto 

podstatne casti: . ’ 

zesilovac pro svisl£ vychylovani, 
zesilovac pro vodorovne vychylovani. 
casovou zakladnu. ^ 

V nekter£m‘z dalsich cisel AR si uka- 
zeme pouziti osciloskopu s riezapojenou 
. casovou zakladnou. Dnes uvedu pn- 
klady mereni s pouzitim casove zakladny. 



spravneho. tvaru propustn^ 
25 zavitu stejneho dratu, sirka vinuti je krivky. Prijimac je napdjen napetim 
4,5 mm. Obe civky jsou.od sebe vzda- 200 V. Detekcni* duodioda se zhavi ze 
. leny 10 mm a.jsoti na kostricce.o* 0 zvlastniho (samostatneho) vinuti.s ume- 
8 mm. Civka oscilatorii je na kostricce lym stredem (potenciometrem'se nastavi 
0 0 5 mm, obe' vinuti jsou na sobe; nejmensi brum).' . 
civka /.v je umistena ve stredu civky L 0 . > Desticku zhotovi 3.Z0 ' Svazarmu 
Civka L v ma 22 zavitu dratu o 0 v Praze 10, post. .schr. 116, cena je 
0,3 mm CuP, T 0 20 zavitu dratu ' 29*Kcs, oznaceni B05. N. C. 

0,15 mm CuP, zavit vedle zavitu. Tlu- 


mivky 77 maji'25 zavitu dratu o 0 
0,3 mm a jsou yinuty na teliska pul-' 
wattovych odporu. * 

Zapojeni patic el'ektronek je na obr. 4. 


Mereni s pouzitim casove zakladny- 
Obsluha casove zakladny 

' Gasovi zakladna v osciloskopu dava 
napeti piloviteho prubehu, jimz vychy- 
Aschinger , E , : Eine Wiedergabeanlage _lujeme paprsek na stinitku ve vodorov- 
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Mereni na osciloskopu jsou oblibena hlavne pro rychlost a ndzornost , jake tezko dosahujeme 
jinymi prostredky. V poslednich 10 az 15 letech se'znacne zmenil ndzor na' osciloskopy. Pfede - 
vsim se z pfistroje urceneho k nazornemu pozorovdni nf prubehu postupne vyvinul pristroju 
umoznujlci merit urovne napeticasove intervaly a tim i vsechny ostatni jevy , ktere Ize prevest 
na elektrickd napeti. ( ‘ ' ■ . . y 

* T 

K temto merenim musi mit osciloskop . noyych korekcich, kter£ muzeme odpo- 
nekolik vlastnosti, jimiz se lisi od star- rem 1 MO znacne rozladit. 


sich pristroju:' 

1. Musi byt vybaven stejnosmernymi 

zesilovac!; - 

2. citlivost zesilovacci musi byt stala* 

3. musi mit co nej^irsi kmitocto^ roz- 
sah zesilovacu. 

nejdulezitejsi je 'prvni pozada- 
v^ek. Z ceskoslovenskych profesional- 
nich pristroju mu nevyhovuji oba male 


To je take duvod, proc s dnes do- 
stupnymi tranzistory nelze postavit sku- / 

, tecne vsestranne po'uzitelny osciloskop. 
Potrebneho. vstupniho'odporu bychom 
totiz 'museli dosdhnout : pomoci T vstup- 
niho katodov^ho sledovace,s elektron-.. 
kou. Jinak musime pockat, az se na na-' 
sem trhu objevi tranzistory typu FET '' 
nebo MO S'(field-effect /ransistor, tran- ; 


n6m smeru. To nam umozni - pri sprav- 
nem nastaveni hrub6 a jemne regulace 
kmitoctu - pozorovat prubeh napeti v za- 
vislosti na case. Casova zakladna pracuje 
jako spoustena nebo periodicky krnitajici. 

Pri' pouziti spoustene (jednorazov^) 
casove zakladny prebehne bod pres sti- 
nitko jen jednou a pokazde se'musi uv^st 
do pohybu novym, spoustecim impul- 
sem. Timto zpusobem mereni se zabyvat 
nebudeme. 

■ Nejob^klejsi'jsou mereni na oscilo¬ 
skopu s krnitajici zakladnou. To umoz- 
huje pozorovat periodick£ prubehy, 
napr. stridava napeti. Aby se paprsek 
na stinitku vracel stale na stejne misto, 
musime. casovou zakladnu' synchronizo- 
vat s pozorovanym prubehem. Vetsina 
osciloskopu ma vestavenou dostatecne 
ucinnou vnitfni synchronizaci, o niz se. 
turner nemusime starat. Trochu opa- 
trnosti si zaslouzi snad jen regulator 
urovne synchronizacniho napeti, ktery 
byva vyveden na panelu "a oznacen 
„synchronizace C£ . ' .' ' 


servisni osciloskopy-Tesla, ani vetsina zistor typu 7 metal-oxide-^emiconductor),- 
pristroju popisovanych v amaterskych kter^ mivaji vstupni odpor 100 'MO * 
, casopisech. Skutecne kvalitni pfistroje i vice. . - • ‘ 

Tesla. BM420 a BM430 se sotvavy- Vetsi probldmy prinasi pouziti oscilo- * 
skytnou na amaterskych .pracovistich. . skopu na kmitoctech pres 100 kHz, pre- 
Krome nich t jsou stejnosmernymi ze- devsim v ladenych obvodech. Ty totiz 


^silovaci opatreny znam^ osciloskopy 
rady Krizik. • 

VsecHna dale popsana .mereni byla 
-delana s pristrojem, popsanym v:AR 
6/67. * .. 

Pripojemm jakehokoli mericiho pri- 
,stroje vzdy. ponekud ovlivnime obvod, 
ktery sledujeme. Pri pouziti osciloskopu 
musime pamatovat hlavne. na jeho 
vstupni odpor a kapacitu. Bezne elek- 
tr'onkove osciloskopy mivaji vstupni 
. odpor 0,5 az 2 MO a kapacitu mensi, 
nez 20 pF' (pokud nepouzivame, na 1 
. vs tup u stinene privodnf vodice). To 
zcela staci pro mereni v nf tranzistoro- 
vych obvodech. I pri pouziti ruznych 
zpetnovazebnich obvodu totiz tezko do¬ 
sahujeme v tranzistorovem obvodu od¬ 
por 1 vetsi nez 100 kO. Pri pozordvani 
( elektronkovych obvodii uz musime byt* 
opatrnejsi: napeti' iia' anode nebo 
mrxzce odporove vazan^ho' zesilovace, 
mrizkove predpeti nebo napeti AVC 
totiz casto snimame ria ‘odporu 1 MO' 
*i vetsim a pak vstupni. odpor oscilo¬ 
skopu zatizi zdroj mefeneho napeti na- 
tolik, ze mereni vykazuje chybii 30 az 
60 % a je tiedy vlastne jen orientacni. 
Velka chyba muze takd vzniknout pri 
porovnavani napeti na .nekterych .t6- 


musime'po pripojeni osciloskopu doladit. 

Obe tyto potize lze zmirnit pouzitim 
sondy s elektronkovym katodovym sle-’ 
dovacem, nebo, alespon s vestaven^m 
• delicem. Je-li napr. ( vstupni odpor oscilo¬ 
skopu 1 MO/20 pF, miizeme^do sondy 
vestavet odpor 4] MO a k nemu para- 
leln6 pripojit kondenzator 5 pF, Za cenu 



- / 



Obr. 1 . Sinusove napeti pozorovane pri tfech 
urovnich synchronizactitch napeti (uprostred 
nejmensi , dole nejvetsi ). Nulove drovne 
jsou posunuty ve svislem smeru ’ / 


Obr. 2. Napeti z obr.' 1 pri prilis velkem 
syndhronizacnim napeti ., Vsimnete si * krdtke 
: sikme usecky zleva doprava , rostouci na konci 
prvni pulvlny na hornlm .prubehu 

Pfilis silna synchronizace pusobi* ne- 
pravidelny chod casove zakladny, pfilis 
slaba zase zp&sobi, ze obrazek yjplave^ 
a lze'jej jen obtizne. zastavit jemnou 
regulaci kmitoctu. Sprivne nastavena. 
_ synchronizace pro tri rpzdiln^ urovne 
'" napeti je na obr. 1. .Podle velikosti syn¬ 
chronizace .se toti/i posouva zacatek 
krivky. ,,Plovouci' £ obrazek na stinitku 
pri slabe synchronizaci samozrejme ne¬ 
lze foto'grafo\ r at; zkresleni zpusobene 
prilis silnou synchronizaci je na obr. 2. 
Vidime na nem postupn^ zkracovani 
casovd zakladny a nekdy se dokonce 
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' Obr. 3. £apojeni tranzistoroveho zesilovace 
pro ziskani prubehu podle obr. 4 a 5 






B 

A 




Obr. 4. * Prubehy napeti. v tranzistorovem 
zesilovaci podle obr. 3. Prubeh A je napajecl 
napeti, B napeti kolektoru bez signalu, 
C droveh^nuly, D napeti b&ze a E napeti 
■ • kolektoru pfi vybuzeni 



Obr. 5. Pyubehy z obr. 4, pozorovane na 
stfidavem fisciloskopu. Oznaceni je shodne 

s obr. 4 



Obr. 6. Oscilogram jednocestne usmemeneho 
stfidaveho napeti dvou ruznych urovni 
a nulovd uroveh pfi pozorovdni stejnosmemym 

osciloskopem 



Obr. 7. Zkreslenl prubehd zobr. 6 pfi pouziti 
stfidaveho osciloskopu 



Obr. 8.,Posun nulove urovne pfi zobrazeni 
stejnosmernych pulsu stfidavym osciloskopem. 
Obe vysrafovane plochy maji byt stejne f) -. 

• 

* 
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objevi prekl&d&ni nekolika 'prubehu 
pres sebe (na obrazku nahore). 

Mdne casto pouzivame vnejsi synehro- 
nizaci. Je to vhodnd tehdy, obsahuje-li 
mefeny signal prilii 1 mnoho vf slozek. 
v S dm se setkame .napr. pfi pozorovanf 
modulovanych kmitu, nebo pouziva- 
me-li .elektronkovy pfepinac k pozoro- 
vani dvou prubehu soucasne. Nekterd 
druhy elektronkovych- pfepinacu do- 
konce ten to zpusob synchronizace vy- 
zaduji. Vnejsf synchronizaci takd zvo- 
lime, chceme-li pozorovat ' vzajemny 
fazovy vztah nekolika napeti. Tak lze 
napr. ziskat obr. 4 a 5. . Casova za- 
kladna byla synchronizovana pfimo na- 
petim zdroje sign&lu,'takze obraz krivek 
D a E respektuje .spr&vrie fazovd' po- 
mery. Casova. zakladna pouziteho. osci¬ 
loskopu se totiz spousti kladnou pulvlnou 
synchronizacniho napeti. Zapojeni s u- 
zemnen^m emitorem'-na obr. 3 (v nemz 
byly ziskany prubehy z 1 obr. 4. a 5) 
obraci fazi. Pri yhitrni s^mchronizaci by 
proto prubeh naped', na bazi'zacinal 
pulvlnou, v niz je tranzistor uzavfen, 
zatimco prubeh kolektorovdho napeti by" 
byl pfiblizne o .pul periody posunut. 
Krome toho je obr&zek dokonale syn- 
chronizovan i pri maid amplitude ne- 
kterych pozorovanych prubeKu.' Po- 
. drobne si obr. 4. a 5 jeste vysvetlime. 

/Vlastnosti stejnosmernych ' 
osciloskopu 



Obr. 9. zjkresleni napeti obdelnikoveho pru¬ 
behu omezenlm vysokych kmitoctu" 



Obr. 10. T^kresleni napeti obdelnikoveho prh- 
* behu t zenim nizkych kmitoctu 



Podivejme se nyni na rozdily mezi 
osciloskopem stejnosmemym a stfi- 
davym. Sfidavy. zesilovac se vyznacuje 
dm, ze neprenasi stejnosmernou slozku 
sign&lu. Stfidavym osciloskopem proto 
nemuzeme merit stejnosmern& napeti. 
Vyhodu stejnosmerndho osciloskopu si 
nejprve ukazeme na pfikladu zkreslerii 
v nespravne nastayendm tranzistoro- 
t'dm zesilovaci (obr. 3)*. Na obr. 4 jsou 
oscilogramy napeti v ruznych mistech 
zesilovace: primka A je napajeci na- 
ped, primka B kolektorovd napeti bez 
signalu,.primka C uroven niily. Krivky 
D a E ukazuji prubeh napeti baze a'ko¬ 
lektoru prebuzendho zesilovace. Vy- 
stupni napeti (kfivka^) je pfi tom znac- 
ne zkreslena. Porovnanirh's napajecim 
napetim a kolektorovym napetim bez 
signhlu (primky t A a' B) jv sak vidime 
pficinu: nevhodne volen^ pracovni bod 
(pfilis maly kolektorov^ proud) vede 
k uplndmu zablokovani tranzistoru pfi 
kladn^ych pulvlnach vstupniho proudu 
(tranzistor p-n-p). Okamzitd naped ko¬ 
lektoru je. pak rovno napeti zdroje a 
# okamzitd napeti b&ze je prili§ kladnb. 
Stfidavy osciloskop neposkytne 1 zdaleka 
tak nazorriy obrazek (obr. 5). 'Stejrio- 
smernd prubehy (pfimky A, B, C) zcela 
splyv^aji a kfivky D a E jsou ve svislem 
smeru posunuty. : * 

Jako dais! priklad muze slouzit po¬ 
zorovani jednocestne.'usmernendho ria- 
peti s ruznou amplitudou.-Zatimco na 
obr. 6 stejnosmerny osciloskop spravne 
ukazuje pulsujici napeti i nulovou- urcy 
ven, na obr. 7 vidime zkresleni, vznika- 
jici ve stfidavem osciloskopu. Ztrata 
stejnosmernd slozky pusobi posun kfivky- 
ve svisldm smeru tak, aby plocHy nad 
a pod nulovou 1 urovni byly. stejnd 
(obr. 8). ^ 

Tyto pfiklady snad staci, abychom 
videli, oc nazornejsi ’ je t pouziti stejno- 
smerndho osciloskopu. * - . 

Mereni s casovou zakladnou 

P 0 

Se zapojenou casovou z&kladnou jsou 
mefeni na osciloskopu n&zorn& a snad- 
< ha; muzem’e pozorovat pritomnost a 
zkresleni, stridav^ch naped v> zesilovaci 


Obr. 1 la. Zkresleni napeti obdelnikoveho pru¬ 
behu soucasnym omezenim hloubek i vysek 
jednoduchym clenem RC 
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Obr. lib. Mensi omezeni ziskani jedno¬ 
duchym denem LC, propoustejicim pomeme 

dzke pdsmo 



Obr. 12. Zkresleni kmitu obdelnikoveho prd - 
- behu v zafizeni zdurazhujicim vysky 



Obr. 13. Z^ res ^ en l kmitu obdelnikoveho pru¬ 
behu obvodem, ktery md sklon k zakmitdvanl 



Obr. 14. Nezkreslene kmity obdelnikoveho 
* pr&behu 
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Obr. 15. Buzenl tlumenych kmitu casovou 
’ zdkladnou osciloskopu 

i jeho pHdiny, jak jsme videli na obr. 4. 

Uzite£n6 je zkouseni pnstroju obd£I- ■ 
nfkovymi kmity, kter£ umozni snadno 
odhadovat kmitoctovy* prubeh zesilo- 
vace. Platf totiz, ze k nezkreslen^mu 
prenosu obd61nikov£ho napeti potrebu- 
jeme pasmo s odchylkami nejvyse 3 dB 
v rozsahu kmitoctd od jednd desetiny 
do desetinasobku kmitoctu pouzitych 
obd&nikovych kmitu. Omezuje-li za- „ 
nzeni vysok6 Imiitocty, otupuji se na- 
behov£ hrany obd&niku (obr. 9). Za- 
rizeni potlacujici hloubky zesikmuje 
vodorovne useky prubehu (obr. 10).. 
Potlaeeni hloubek i vysek vidime na 
obr. 11a, b, zdurazneni vysek na obr. 12 
a konedne na obr. 13 je zkresleni na¬ 
peti obd£lmkov£ho prubehu v zarizeni 
nachylnem k oscilacim. Obr. 14 ukazuje 
napeti obd&nikov^ho prubehu ne- 
zkreslen6. Protoze je tato metoda casto 



Stejnosmemym osciloskopem Ize takd 
kontrolovat Sinnost oscilatorft. V£t5ina 
pristroju nemuze zobrazit vf prubehy; 
po muzeme si proto znanrym zpusobem - 
budeme kontrolovat predpeti vznikajici 
na mriiskov^m odporu. Menme je pri- 
pojenim* osciloskopu-pres odpor 0,1 az 
0,5 MQ co nejtesneji k ridici mrizce 
'elektronky. V'obr. 17 ukazuje £dra a 
uroven nuly, cara b predp£tf pri osci- 
lacich a ddra c je dukazem rdzovdnf 
oscildtoru pri pnlis siln£ zpetn6 vazbe. 

Pokud zname citlivost osciloskopu, 
muzeme jej pouzit i jako meric naped. 
Je sice m£ne presn^ nez elektronkovy 


voltmetr, ma vsak podstatnou vyhodu 
v tom, ze okamzite vidime, menme-li 
skute£ne jen naped, kterd nas zajima, 
nebo je-li meren£ napeti prekryto jinym 
ruHvym napetim. 
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^ FrantiJek Kyr5, JiPf Kyrs 

Clanek se zabyvd zdkladnimi problemy z oblasti tvorby a zpracovdni barevneho televiznxho 
signdlu . Tezilte spoHvd phdevHm v souhmnem popisu nejdiskutovanejHch pfenosovych soustav, 
coz md prispet k vytvofeni nazoru na stav a dosavadrii historii vjzkumu v oboru barevne televize 
(dale BTV) v evropskych zemxch. Clanek je urcen phdevHm vyspelejHm ctendfum; jeho forma 
pfedpokldda urcitou znalost principu klasicke Semobtle televize . V uvodu si nejprve obnovime zd- 
kladni poznatky o svetle a vident. 


zpracovavana [2], [3], nebudeme se ji 
dale zabyvat, 

Sklony k oscilacim lze hledat i bez 
pouzid generatoru obd^lnikovych kmi¬ 
tu. Muzeme totiz k tomu ucelu vyuzit 
ostr6 hrany pulsu casov£ zakladny nebo 
zhiseciho pulsu. Napeti piloyit^ho pru¬ 
behu odebirame pres maly kondenzator 
z vystupu casov6 zakladny. U pristroje 
podle ‘cldnku [ 1 ] lze naped' pilovit^ho 
prubehu odebirat ze vstupni svorky 
vodorovn^ho zesilovace. Na obr. 15 
nap?. vidime, jak lze pozorovat tlumen^ 
kmity v obvodu LC; pozorovany prubeh 
je na obr. 16. 


Obr . 16. Tlumene kmity obvodu LC, vznika 
jlci zapojenim podle obr . 15 


Kolorimetrie^ 

Schopnost barevneho vnimani je 
psychofyzikdlni zdlezitost, ktera zdvisi 
na specifickych vlast'nostech pozoro- 
vatele. Z fyzikalniho hlediska je svetlo 
zariva elektromagnetickd energie v roz¬ 
sahu videni o vlnovd d^lce priblizn^ 
(380 az 780) . 10 -9 m. Pokud mamnoz- 
.stvi sveteln6 energie v tomto intervalu 
vlnovych ddlek konstantm amplitudu, 
jde o svetlo bild. Bild svetlo lze rozkladat 
(napr. hranolem) na jednotlivd slozky, 
tzv. spektralni barvy, kterd je moznd 
definovat jejich dominantni vlnovou 
ddlkou nebo odpovidajicim barevnym 
tdnem (cervena, zluta atd.). U klasickd 
cernobile televize se vlastne .vyuzivd jen 
jednd vlastnosti prend§en6-scdny, jejiho 
jasu, coz je kvantita svetla v tom kter^m 
jejim bode. U barevnd televize je po- 
trebnych udaju zakonite vice. Jsou to 
barevny tdn, sytost a jas. 

Barevny tdn urcuje vlastnost barev- 
ndho yjemu (rCi^ova, zelena atd.). Sy¬ 
tost znamend miru odli§eni urcit^ barvy 
od §ed6 t (kdy je nulovd), az k barv6 



cema 

Obr . 1. Teleso barev , 

sytost nulovd, tj. barva nepestrd, Seda. 
Sedou se zde rozumi rozsah bild - cernd 
podle toho,- jaky jas diagramu pfi- 
radime, nebof diagram jasovy udaj 
neobsahuje. Barvu lze v diagramu defi¬ 
novat v zdsade dv£ma zpisoby: 

1. Souradnicemi X, Y. 

2. Dominantni vlnovou d&kou (od- 
povidd barevn^mu tdnu), jejiz stupnice 



spektrdlni (tehdy je stoprocentni). Jas 
barevndho obrazu je udajem o y mnozstVK 
urcitd barvy, kterd je kvalitativne urcena 
barevnym tdnem a sytosti. Velikosti jasu 
. se ridi vjem barvy od temnd po jasnou. 

Tyto vlastnosti demonstruje-obr. 1, 
tzv. teleso barev. Jas zde uddvd vyska 
kuzele, barevn6 tdny jsou umistenv oo 
obvodu kruhu jako ve spektru. Miru 
sytosti urduje poloha prislusn^ barvy 
. mezi stredem kruhu a odpovidajici bar- ‘ 
vou se stoprocentni sytosti na jeho 
obvodu. Timto modelem je mozn6 de- 
iinovat jakoukoli barvu, jeho trojroz- 
m^rnost vsak zt^zuje praktick^ pouziti, 

. pri nemz je treba snadno a presne de¬ 
finovat- ukony pH skladu a %rozkladu 
barev. Tomuto ucelu l£pe vyhovuje dia- 



gram MKO, ktery je ploSny a neobsa- 06r. 2 . Diagram MKO t 

huje udaj O jasu. Zachycuje jen udaje (V^raz [B-4] mi b^t spravne [B~Y] [R-4], ma byt 
o kvalite barev j (obr. 2). Na obvodu [R-Y]) ' 

Obr . 77. Or oven nuly (a) a mriikovi pred - krivky jsou umistfeny vSechny spektrdlni 

petl , oscildtoru pH oscilacich (b) a pH barvy s niaximdlni sytosti. Smerem ke 2 

rdzovdni (c) stredu sytosti ubyvd, az v "bod^ E. je 68 
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byva udana primo na obalov6 krivce, 
a sytosti, ktera je uddna polohou barvy 
mezi bodem E (0 %) a" prislusnou 
barvou spektrdlni (100%).. 

Na rozdil od barevn^ho filmu se BTV 
zakldda na souctovem (aditivnim) mi- 
seni barev, ktere spociva v tom, ze ruzna 
barevna svetla, svitici soucasne na jedin£ 
misto, vnimame jako svetlo jednoba- 
revne, jehoz parametry zavisi na volbe 
barev zdkladnich svetel a na vzajemndm 
pomeru jejich svetelnych mnozstvi. 
Zvolme 'napr. barvy B (blue - modra) 
a R (red - cervena). Zmenami jejich 
vzajemneho jasovdho pomeru vytvorime 
kteroukoli barvu, lezici na spojnici BR. 
Zvolme k barvam B a R jeste 'barvu G 
(green - zelena). Kombinaci techto tri 
barev jsme schopni vytvorit libovolnou 
barvu, lezici uvnitr trojuhelniku RGB 
(obr. 2). Carkovana oblast v diagramu 
oznacuje skupinu nejcasteji se vyskytu- 
jicich barev. * Souradnicemi zdkladnich 
barev, pouzivanych v BTV, jsou: 

R [a- -- 0,671 G [x = 0,211 B [x = 0,141 
[y = 0,33J \y = 0,71 J [y = 0,08j 

Tyto souradnice byly zvoleny jako 
kompromis mezi snahou obsdhnout co 
nejvetsi plochu trojuhelniku RGB a 
technologickymi moznostmi realizace 
prislusnych barev obrazovkou prijimace. 
Vidime, ze volba zakladnich barev 
umoznuje vyjadrit turner vsechny sku- 
tecn6 barvy. S jejich pouzitim dosahuje 
BTV kvalitnejsiho barevn^ho poddni 
nez barevny film nebo fotografie. 

Fyziologie oka 

Prace na BTV vychazeji z duklad- 
neho studia reakce oka na barevny pod- 
ndt. Pokusne bylo dokdzano, ze pri roz- 
lisovani barevnych detailu je oko mno- 
hem citlivejsi na. jejich jasovou nez ba- 
revnou slozku, coz lze vysvetlit jeho 
reakci na pozorovany objekt prostred- 
nictvim dvou samostatnych vyhodnoco- 
vacich organu, tzv. cipku a tycinek. Ty- 
cinky reaguji jen r pfi mal6 urovni osvet- 
leni a poskytuji jen nepestrd, Cernobild 
vjemy. Napro.ti tomu cipky reaguji az 
od urcit6 velikosti osvetleni a jsou citliv6 
jak na pozorovani jemnych detailu, tak 
na barevn6 vjemy. To vysvfetluje napr. 
skutecnost, ze ve tm£ vidime prakticky 
jen cernobile. Stejne je prokazano, ze 
vetsi obrazove plochy vnimame ba¬ 
revne dokonale, se zmensujicim se po- 
zorovacim, uhlem v§ak barevna rozliso- 
vaci schopnost oka klesa. Oko samo ne- 
ynima vsechny barvy stejne. Tuto vlast- 
nost znazornuji na obr. 2 osy / a (), 
pricemz osa I urcuje sm£r nejvetsi ba¬ 
re vne rozlisovaci schopnosti, osa Q_ nej- 
mensi. S klesajicim pozorovacim uhlem 
(se zmensovanim detailu) klesd nejprve 
barevna citlivost v ose (7, barevny obsah 
se zmensuje, vnimana barevnd oblast se 
stdle vice zuzuje na okoli- osy I. Pri 
nejmensich detailech klesa citlivost tak£ 
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v ose I, az nastane takovy stav, kdy oko 
vidi jen cernobile. - Techto vlastnosti 
zrakovych organu s vyhodou vyuzivd 
BTV ke z'menseni §irky pasma, potrebne 
k prenosu barevnych informaci, aniz by 
tim nastalo pozorovateln£ snizeni jakosti 
barevn^ho obrazu. Na obr.' 2 si jeste 
.. povsimneme os [R — T] a [B — T]] coz 
jsou osy signalu, pouzivan^ v nasi 
normfe BTV a s. nimiz se_ jeste sezna- 
mime. 

^Naznacme si nyni na podklade uvede- 
nych skutecnosti zakladni princip BTV. 
Na snimaci strane je tfeba analyzovat 
barevny obraz na tri zakladni elektricke 
signaly En, Eg , £b, kter6 se vhodnym 
zpusobem zakoduji v jediny * signal, 
schopny vysokofrekvencniho prenosu. 
Ten se na prijimaci strane dekdduje 
zpet na zakladni "signaly, z nichz se 
vytvori reprodukce puvodniho barev- 
n^ho obrazu. 

Snimaci soustavy 

Dotkneme se jen v hrubych rysech 
kamery BTV a pouziti „fiyingspotu“ pro 
ucely BTV. Jedno z moznych feseni 
kamery je na obr. 3. Pomoci soustavy 
objektivh a zrcadel se osvetluji jednotliv^ 
snimaci elektronky. Dichroicka zrcadla 
jsou cdstecne. propustna a barevne se- 
lektivni. To znamena, ze cast svetelnbho 
toku' v urcit£ barevne oblasti odrdzeji, 
zbytek spektra propousteji bez lomu 
v puvodnim smeru. Konkr^tne cerven^ 
svetlo prochazi modrym dichroickym 
zrcadlem primo na cerven£, kde se 
odrazi a pomoci odrazn^ho zrcadla se‘ 
promiti na fotokatodu snimaci elek¬ 
tronky cerven^ho kanalu. Naproti tomu' 
zelen6 svetlo prochdzi modrym i cerve- 
nym dichroickym zrcadlem v puvod¬ 
nim smeru primo na prislusnou snimaci 
elektronku. Pred kazdou z techto elek- 
tronek je umistena soustava optickych 
filtru, skladajici se z barevnych (upra- 
vuji spektralni charakteristiky zAklad- 
nich slo^ek) a neutrdlnich filtru (kori- 
guji velikosti osvetleni snimacich elek- 
tronek). Pouzivaji se superortikony, 
vidikony nebo plumbikony. Sign&ly 
jednotlivych slozek, ziskane snimacimi 
elektronkami, se po zesileni priv&deji do 
obvodu korekce gama. Duvodem pro 
tuto korekci je zkresleni vznikajici na 
obrazovce prijimace, jejiz prevodovd 
. funkce - jas obrazovky/modulacni na- 
peti - neni linearni. Charakteristicky 
tvar prevodove krivky zpusobuje gra- 
dacni kompresi v tmavych castech ob-' 
razu^ tj. nelinearni zkresleni reprodu- 
kovandho obrazu. U cernobil6 televize 
se tato vlastnost potlacuje jen castecne, 
nebof je * z urcitych hledisek vyhodna 
(napf. zlepsuje pomer signal/sum). 
V BTV, kde existuji urcite linearni 
vztahy ,mezi jednotlivymi signdly, je 
korekce bezpodmine£ne nutnd. Ko- 
rekcni obvod ma oproti obrazovce in- 
verzni prevodovou funkci - vstup/vystup 
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Obr. 3. Jedno z re - 
sent kamery pro ba - 
revnou televizi • 


Obr. 4. Uspofdddni obrazovky i' maskou 

- cimz se v uplnem BTV retezu dosahuje 
linearniho prenosu. Korigovan^ signaly 
se znaci En, Eg', E b'. Tyto signaly jsou 
po prid&ni zatemnovaci smesi pripra- 
veny k pouziti. 

Konstrukce kamery pro BTV je ne- 
obycejne narocna na optickou dokona- 
lost a stabilitu. Stabilita elektronickych 
obvodu, zvldste vychylovacich, je jed- 
nim z nejv^tsich problbmu, nebot’ ziska- 
vime tH zakladni signdly, tri elektro- 
nick6 obrazy sniman^ho objektu. Jaka- 
Toli odchylka linearity nebo rozmeru, 
nespravn^ velikosti signalu nebo roz- 
dilnd Casovd koincidence mezi nimi se 
na. obrazovce prijimace projevi jako 
parazitni barevn6 lemovani zobrazova- 
nych detailu nebo zkresleni barevn^ho 
poddni. 

Zajimavym snimacim syst^mem je 
metoda. beziciho paprsku (flyingspot), 
pouzivand i v iernobil^ televizi. V tom to 
pripade je svetelnym zdrojem ciste bily 
intenzivni rastr projekeni obrazovky. 
Jeji radkujici paprsek, vychylovany 
synchronne s rastrem v prijimaci, je 
bodovym zdrojem svetla. Paprsek pro- 
chazejici diapozitivem (filmem) je jeho 
obsahem modulovdn, meni svou inten- 
zitu a barvu podle odpovidajiciho za- 
barveni a • hustoty prave sniman^ho 
mista obrazu. Soustava zrcadel a filtru 
je podobna jako v predchazejicim pri- 
pade. Jen misto snimacich elektronek se 
pouzivaji fotondsobice,-nebot’ elektricky 
obraz sniman^ho detailu diapozitivu 
je-jednoznacne urcen okamzitou polo¬ 
hou sviticiho bodu rastru. Kazd6mu 
bodu rastru projekeni obrazovky odpo- 
vidd v zavislosti na obsahu sniman^ho 
obrazu urcitd velikost osvetleni kazd^ho 
fotondsobice a tim i velikost napeti na 
jeho vystupu. Odpada zde tedy problem 
kryti zdkladnich obrazu, nebof geo- 
metricky jsou vsechny stejne. Pri dalsim 
zpracovani' pribyvd navic jen nutnost 
korigovat dosvit projekeni obrazovky. 
Dosvit se projevuje spatnym prenosem 
detailu. Tato metoda umoznuje do- 
sazeni velmi dobr^ch vysledku. Jeji 
praktick6 vyuziti se v§ak omezuje na 
snimani prusvitnych obrazu", i kdyz se 
nabizeji i jin6 specialni moznosti. 

Obrazovky 

Jde o technologicky velmi ndrocnou 
soucast prijimace BTV. V soucasnd dobe 
je propracovano nekolik ruznych typu 
(chromatron, apple, maskovd obra- 
zovka atd.). Popiseme si obrazovku 
maskov^ho typu, kterd je v praxi nej¬ 
casteji pouzivdna a je tak6 u nas per- 
spekfivni. Schematicky fez touto obra¬ 
zovkou je na obr. 4. Zdkladnim rysem 
je pouziti stinici masky. Obrazovka md 
tri zdroje elektronovych paprsku, pricemg 



slinhko 



Obr. 5. Princip obrazovky s maskott 

kazdemu paprsku prislusi na stinitku 
luminofory jen jedne barvy. Usporaddni 
obrazovky je podrizeno tomuto ucelu. 
Elektronovd trysky nejsou obvykle umls- 
teny jako na obr. 4, ale po obvodu mys- 
lendho kruhu (obr. 5). Signaly Er', Eg ', 
En moduluji intenzitu jednotlivych 
paprsku. Cela trojice elektronovych pa¬ 
prsku prochazi oblasti konvergencnich 
obvodiu, spolecne se zaostruje a vychy- 
luje jako jediny paprsek. Po vychyleni 
a urychleni prochdzi kazdy paprsek 
otvory stinici masky na stinitko obra¬ 
zovky, skladajici se z elementarnich 
castic R, G a B luminoforu kulatdho 
tvaru, rozmistenych vzdy do trojic 
v pravidelndm uspordddni po celd plose 
stinitka. K zajisteni dopadu paprsku 
modulovandho signalem Er- jen na 
cervene luminofory, Eg' na zelend 
a Er' na modrd slouzi stinici maska'. 
Je kovova s kruhovymi otvory, jejichz 
pocet (nekolik set tisic) se rovna poctu 
luminoforovych trojic. Funkce masky 
je zndzornena na obr. 5 avyplyvd 
z ni, ze kazdy paprsek musi otvorem 
masky prochdzet v zaostfendm stavu 
a pod urcitym uhlern, aby dosahl jen' 
„svdho“ luminoforu. Magnetickd pole 
vychylovacich civek musi byt v oblasti 
vsech tri paprsku zcela homogenni. 
Na hrdle obrazovky jsou pro zabezpe- 
ceni spravnd funkce krome vychylova¬ 
cich civek jestd tzv. krouzky cistoty 
barev a konvergencni obvody. Funkci 
techto prvki si nejldpe objasnime struc- 
nym popisem jejich nastavovani. Kazdd 
manipulaci s obrazovkou . predchazi 
odmagnetovani stinici masky (u zarizeni 
vyssi cenovd tridy je demagnetizace 
automatickd). Zdkladnim ukonem nyni 
bude nastaveni tzv. cistoty barev, spo- 
civajici v zabezpedeni dopadu kazddho 
paprsku jen na jemu prislusnd lumino¬ 
fory. Dosahuje se vzajemnou souhrou 
nastaveni polohy vychylovacich civek 
a krouzku cistoty barev (v podstate 
trvaly magnet ve tvaru mezikruzi). Po 
nastaveni cistoty musi pH otevreni jen 
jednd trysky (napr. cervene) svitit cela 
plocha .stinitka homogenni zakladni 
barvou (napr. cervenou). Pak nasleduje 
nastaveni konvergenci. Ty zabezpecuji 
kryti vsech tri zakladnich rastru po 
celdm stinitku obrazovky. Nejprve se 
nastavuji konvergence statickd. Jsou to 
nejdasteji trvald magnety, jimiz se 
pusobi na jednotlivd paprsky pred vstu- 
pem do aktivni vychylovaci oblasti. 
Jejich sprdvnym nastavenim se dosahne 
ve stredu stinitka dopadu v§e*ch tri 
paprsku do jedindho bodu (rozumi se 
trojice luminoforu). Vyplyne z geo- 
metrickdho nazoru, ze po tomto nasta¬ 
veni se smerem od stredu stinitka budou 
jednotlivd paprsky vzajemne rozchazet. 
Tomu zabranuji konvergence dynamic- 
kd. Tvori je elektromagnety umistend 
na stejndm nosniku s konvergencemi 
statickymi. Magnetickd pole dynamic- 
kych konvergenci se vytvari pusobenim 
korekcnich proudfr, jejichz tvar a veli- 
kost lze menit slozkami pilovitdho a 
parabolickdho pr&bdhu. Tyto slozky se 


Obr. 6. Dynamicke 
a staticke konver¬ 
gence na hrdle ba- 
revne obrazovky a 
c eikovy pohled na 
vzorek barevneho te- 
leviznxho pfijxmale 



,odvozuji z rozkladovych obvodu. Po 
spravndm nastaveni vsech prvku ziska- 
me„na stinitku tri geometricky presne 
stejn£ a vzajemne se kryjici obrazy v za¬ 
kladnich barvach. Protoze elementarni 
luminoforov6 castice jsou velmi maid. 


oko vnima jejich aditi'vni smes, coz je 
vysledny barevny obraz odpovidajici 
snimand scdne. Usporadani prvku na 
hrdle obrazovky je -patrnd z fotografie 
jednoho z laboratornich pfijimadfi 
VlJST (obr. 6). (Pokracovdni) 



Otakar Hosek 


Indikdtor je postaven jako pfidavek ke stanici RIO5 a umo£huje pfivolal k provozu obsluhu 
podfxzene stanice ndict stanici , aniz by mela obsluha podrizene stanice sluchatka na usich . Z a ' 
Hzeni privoldva obsluhu vyzvdnenim zvonku a svitem kontrolni larovky. Ke stanici se toto 
zaUzeni tovdrne nevyrabi a nedoddvd . 

’ Prakticke pouziti indikdtoru se uplatni pri spojovactch sluzbdch na zdvodech nebo soutS£ich 
, a vtude tam y kde terennt podmxnky umoznujt pouiiti stanice vzhledem ke kmitodtouemu pdsmu, 
v nemz stanice pracuje. Predpokladem je dobra slylitelnost prijimane stanice. 


. Je-li ridici stanici podrizeno na jed- 
nom pracovnim kmitodtu nekolik stanic 
vybavenych indikatorem, je moznd pri- 
volat ke korespondenci libovolnou sta¬ 
nici. Podrizend stanice jsou poradove 
ocislovany. Ridici stanice pak napriklad 
zaklicuje svuj vysilad trikrat za sebou 
a na vsech podrizenych stanicich indi¬ 
kdtor zazvoni. 

Zapojent a princip cinnosti 

Na svorky Si a S 2 se privddi isumovdna- 
peti U$ = 0,4 -I- 0,6 V ze svorek umis- 
tenych na horni casti stanice a oznace- 
nych ,„protivaha“ a „linka“, Sumovd 
napeti privedend na primarni vinuti va- 
zebniho transformatoru Tri pres kon- 
takty spinace (kterymi se indikator 
odpojuje) se transformuje ve vzestup- 


ndm pomeru asi 1 : 5. Primarni vinuti 
je impedancne prizptisobeno vystupu 
prijimace, 

Napeti ze sekundarni strany Tn se 
usmernuje a zdvojuje pomoci Dj y i> 2 , 
Ci a C 2 . V^stup usmernovace je stale za- 
^ tizen odpory Ri, R^ a i? 3 . Kladn^ pdl 
usmernovace je uzemnen a z bdzce R% 
pfivadime usmernend napeti na bazi 
tranzistoru Tj. Tranzistor je zap>ojen 
jako stejnosmerny zesilovac se spoled- 
nym emitorem a v kolektorovem obvodu 
je jako zdtez zapojeno vinuti polarizova- 
ndho reld Re \. V napdjecim obvodu ko- 
lektoru je zapojena dioda X> 3 , ktera ma 
zabranit poskozeni tranzistoru 7i pri na- 
hodnem prepolovani napajeciho zdroje 

Kontakt re 1 reld Re 1 uzavira obvod pro 





Obr. 3. Pfipojeni 
i ndikatoru ke stanici 




Ing. Jirf Pecek, OK2QX, mistr sportu 

* i 

Vposledni dobe se mezi amatery rozHfil pfijimac R3 s pHslidetistvim. Jeho schema se strul- 
nym popisem funkce jednollivych obvodd bylo uvefejneno v AR 4166. Mnozi amatefi, hiavne 
zacinajici posluchaci, pouiivaji tento pfijimal v puvodnim stavu , s provozem na akumul&tory. 
Md dobrou citlivost, proti starHm inkurantnim pfijimcdum i pomeme uzke propustne pdsmo, 
pro telegrafii nf filtr a pokryvd vice amaterskych pdsem. I pro VKV je vyhodnejH ne£ pfijimac 
EK10 , pouzivany jako mezifrekvencm zesilovat.Kdo v$ak zkusil kombinaci konvertor VKV 4* 
+ R3 v puvodnim stavu, zjistil, ie vibracni menic * pres dokonale odstmeni piece jen pfijem 
na VKV castecne ruH: 0 nevyhoddch nutnosti dobijet akumuldtory je snad zbytelne se zminovat. 


napajeni vyzvdnSciho zvonku a kontrolni 
idrovky 

Je-li stanice v provozu, ale neprijimd 
signdl, je pfivedend 5umov6 nap£ti 
usmdrneno a uzavre tranzistor. Kolekto- 
rov^m obvodem neprotdka proud a kon- 
takt rex reld Rex jerozpojen. Zaklicovdnim 
fidici stanice poklesne sumov^ nap£ti, 
tranzistor' 7i.se otevre a rc\6 Rex sepne. 
Tim se uzavre obvod pro napdjeni vy- 
zvaneclho zvonku Zvx a kontrolni 5a- 
rovky 

Napdjecizdroje 

Jako zdroj je pouzita plochdi baterie 
4,5 V, tak5e indikdtor tvori zcela sa¬ 
in os tatny celek. Na celni strand indikd- 
toru je instalovana dvoup61ova zdsuvkaj 
zapojend paraleln£ ke svorkdm zdroje 
Bx. Zdroje radiostanice (akumuldtory) 
se nedoporuchije pouzivat. 

Pfipojeni a provoz indikatoru 

Indikdtor pripojime na svorky stanice 
jjprotivdha** a „linka“ pomoci dvou 
kovovych uhelniku upevnenych na 
spodni Cdsti skrinky indikatoru, z nichz 
jeden je pripajena'druhy upevnen izolo- 
vane. Pak utahneme matice svorek a tim 
je indikator pripojen. Navazeme spojeni 
s ridici stanici a - pf ejdeme na prijemT 
Indikdtor zapneme spinacem $i a pro- 
menny odpor £ 3 , kter^ je vyveden na 
ielni strane, nastavime tak, aby zarovka 
zhasla a zvonek prestal zvonit. V b£ 5 n£m 
provozu obsliiha indikator vypne^spina- 
£em Si a po skon£eni relace jej zase za- 
pne. Indikator musxme'vypnout i tehdy, 
voldme-li sami protejsi stanici. 

Poznamka, 

Pri prom 6 fovani a zapojovani byl po- 
u5it voltmetr s odporem 5kf2/V. 

Pri uvdd 6 ni do chodu je treba venovat 
j>ozornost vhodn^musefizeni polarizo- 
van^ho rel£ (kontaktu). 

Seznam hlavnkh soucastek 


Telefonni transformdtor 1 ks, 

Dioda D22 (nebo nSkterd z rady 

1+6 NN41) 2 ks, 

Kondenzdtor 1M/6 V 2 ks, 

Potenciometr 25 kQ/N , I ks, 

Odpor 5k/0,5 W 2 ks, 

Odpor . lk5/0,5 W 1 ks, 

Odpor Ml/0,5 W 1 ks, 

Odpor 200 Q/0,5 W 1 ks, 

Polarizovand rcI6 Trls 46a 1 ks, 

Tranzistor 104NU70 ' 1 ks, 

Zvonek na ss proud 4 V 1 ks, 

2&rovka 3,5 V/0,2 A s objimkou 1 ks. 

Spinal p&Ckovy dvoup61ovy 1 ks* 

Skfidka indikatoru 75 X 75 x 150 mm 1 ks. 
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Amat^r/ ktery pouziva prijimac R3 
ve spojeni s EZ 6 nebo s ELIO pro ziska- 
ni vetsi selektivity zjisti, ze i po upravach 
v obvodech AVC, kter 6 jiz byly popsdny, 
nelze dosdhnout provozu BK. Navic se 
v blizkosti vysilaCe vetsiho vykonu - 
asi 100 W nakmita na vstupnim lade- 
n^m obvodu tak velk^ napSti, ze vznik- 
ne oblouk mezi deskami oto£n 6 ho 
kondenzatoru, elektronka Ex zasviti 
modrym svedem (oblouk mezi gi a f) 
a spolehlive „odejde“. 

Vsechny tyto zku§enosti m 6 vedly 
k tomu, .abych se pokusil o prestavbu 
prijimace R3 na sifov 6 napdjeni. Pri, 
vyb£ru elektronek jsem se ■ soustfedil 
pfedevSim na minimdlni zhavicl proud 
a pfibli5ne shodn^ kapacity s pfivodni- 
mi elektronkkmi, Z katalogu je zrejme, 
5e nejvyhodnejSi ndhradou za 1F34 je 
elektronka 6F32 a za 1H33 elektronka 
6H31. I kdyz zapojeni patic t£chto 
elektronek je odli5n6, je prestavba moz- 
nd s minimdlni mechanickou upravou. 
Navic jsou nyni elektronkami 6F32 ra-- 
diokluby zdsobeny z prid^lu starych 
televizorA. 

K prestavbS prijimace si pripravime 
tyto sou£dstky: 
odpory 3 X 220 a/0,25 W 
20k/0,5 W 

" 20k/0,25 W potenciometr Ml/N, 

stredni typ. 

150 a/0,25 W 
560 a/0,25 W 
‘ 2k2/0,25 W 
47k/0,5 W 

kondenzdtory 2 X 5M/6 V (elektroly- 
tick^) 4 X 68k/40V, . 

Z pfijimaCe R3 odpajime odpor 
i ?22 200 a. Pred dal5imi zdsahy do pri- 
jima^e si pHpravime „polotovary“—kod- 
porCim 220 a, 200 a a 150 a pfipdjime 
paralelne kondenzdtory 68 nF a k odpo- 


rum 560 a a 2,2 ka 'elektrolytick^ 
kondenzdtory 5 pF. Kondenzdtory musi 
■mit co nejmensi rozmery, protoze pra- 
cujeme ve znacne stisnen^m prostoru. 

Nyni si vezmeme k nice schema pu- 
/odniho prijimace R3 a muzeme za£it 
s prestavbou. Zapneme od elektronkv 
£" 3 , kterd je nejpristupnejsi. Davame 
dobry pozor, kter^ soucastky odpdjime, 
abychom nezapomneli na nektery spoj. 

U vsech elektronek vzdy nejprve pre- 
pojime zhaveni tak, ze jako uzemn^ri^ 
konec pouzijeme stredni pajeci 5pi6ku 
patice. Mezi katodu £3 a zem zapojime 
pripraveny odpor 220 a.blokovany kon- 
denzatorem a pak postupne zapojime 
i ostatni elektrody. Nakonec odstranime 
z desticky odpor R%. \ 

U £2 zapojime nejprve R% = 150 Q 
s paralelnim kondenzatorem a zapoji¬ 
me ostatni elektrody. Nyni odstranime 
C 47 a spiiky, ha nichz byl pripdjen, 
zkratujeme. Pak zam^nime £3 za 
20 ka/0,25 W a Re za 20 ka/0,5 W. 
Tim je hotova uprava smeSovace. 

Dalsi elektronkou je £7, kde jen pre- 
pojime vsechny elektrody a mezi katodu 
a zem zapojime odpor 220 a s paralel¬ 
nim kondenzatorem. Hodnoty ostat- 
nich souddstek se nemeni. Vynechanim 
katodov^ho odporu sejen zhorsi linearita 
oscildtoru, to vsak- poslechem nepo- 
zndme. 

U vysokofrekvencniho, zesilovace je 
tfeba udelat malou mechanickou upra- 
vu. Nejprve od objimky odpdjime vsech¬ 
ny privody. Pak opatrne odvrtame 
nytky drzici objimku, otocime ji o 180° 
a op6t prisroubujeme na puvodni misto 
■dvSma Sroubky M3., Spicku od gi musi- 
me vhodne prihnout, aby se dostala do 
prostoru vymezen^ho stinici prepdzkou. 
Pak znovu pripojime privody k jednotli- 




vym elektroddm a’nakonec odstranime R%. 

Zb^va Ea> druh’y mf zesilovac. Do 
katody zapojime odpor 200 Q s paralel- 
nim kondenzdtorem, pfepojime ostatni 
Jpicky a odstranime Rq. 

DalSi prestavbu delame jiz v hCxre 
pristupn£ cdsti. Predne to bude BFO, 
elektronka/ss, li niz ve schAmatu chybi 
spoj mezi g 2 a anodou. Zapojime zhave- 
ni, katodu spojime pfimo se zemf a za¬ 
pojime ostatni Ipicky patice. Odstranx- 
me R 21 a na jeho misto zapojime odpor 
47 kO/0,5 W. 

Elektronky E 5 a Eg zustanou s puvod- 
nimi sou£dstkami, jen mezi katodu 
a zem. u E$ zapojime odpor 2,2 kD 
a u Eq odpor 560 D, oba samozfejmfe 
s pfipojenymi elektrolytickymi konden- 
zatory, "kterd budou mit zdporny p61 
zapojen na ^zem** pfijimace. 

Podari-li se nam bez obtizi dospSt az 
sem, mame vyhrdno, protoze dalsi price 
je jiz v pristupnejsich prostorech. Se- 
jmeme predni stenu prijimace a maly 
spodni kryt. Odsroubujeme dll se zdir- 
kami a tlacitkem, co2 ndm umoSni 
pristup k potenciometru. Vysroubujeme 
jej, zvetSime montdSni otvor na 0 10 mm 
v£etne cesty, , kterou potenciometr 
nasouvdme. -Odpojime kondenzdtor 
Ce3 a pripojime jej znovu v prostoru 
objimky elektronky Eq. Po mechanic- 
kim upevneni novdho potenciometru 
100 kO/N. odstranime je3t£ vSechny 
pfivody ke starimu potenciometru od- 
pajenim stinenych kablxku od pdjecich. 
list. Nebudeme je pro nov6 zapojeni 
potrebovat. - 

Nyni vezmeme jiz drive odpajend 
odpory R% a Rq a spojime je paralelne. 
„2ivy“ konec potenciometru spojime 
pfes tuto paralelni dvojici odporu s klad- 
nym pdlem, kter^ je na spicce v^stupni- 
ho transformatoru tarn, kde je pripojen 
kondenzdtor C70. Druhy konec poten- 
cioriietru uzemnime a b£dec spojime s g 2 
elektronky £3. Pak odpojime od spi£ky E 
vstupniho konektoru pfivod ke konden- 
zitoru Cs 2 a tento kondenzator pripojime 
, takd na g 2 elektronky Eq. Do tohoto bodu 
jestd pripojime ga elektronek Ei a Ei. 
Rizeni napeti na ga elektronky E\ muze- 
, me tak£ vynechat; v tom pfipadS zame- 
nime /2g za 25 kCl/0,5 W. 

Nyni odstranime a spoj mezi 
a Rio a propojime Rio s Cos, nebot? jsme 
odstranili potenciometr pro rizeni nf 
zesileni. Nakonec propojime oba kontak- 
ty tladitka a vymenime zarovku za jinou 
na napfeti 6,3 V nebo 7 V. 

Z vibrainiho menice vyjmeme vstupni 
konektor a spojime jim pfijima£ se zdro- 
jem napeti 6,3 V pro Shaveni elektronek 
a 150 V pro napajeni anod a druhych 
mfizek. NapSti 150 V je vhodnd stabili- 
zovat. Jeden p61 Shaven! bude primo na 
kostre prijimaCe (spicka B konektoru), 
druhy na spi£ce F. Kladnd napeti 150 V 
pripojime na spicku G .a zkratujeme 
§pi£ky C a A. 

Po zapnuti zdroje musi nyni v kazdd 
poloze pfepina£e funkci (krome polohy 
jjvyp") svitit zarovka osvetlujici stupnici. 
Zasuneme elektronky do objimek a po- 
kud i^me postupovali presne podle na- 
vodu, ozvou se stanice na vsech vlnovych 
rozsazi'h v pin 6 sile, mnohem hlasiteji 
nez u puvodniho prijimace R3. 
t Dolacfovdni prijimace je jiz snadn£. 

J Pomoci gcneratoru doladime vzdy na 
vyssim kmitofitu kazddho rozsahu oscila- 
tor tak, abychomdosahlisouhlasuse stup¬ 
nici; doladime vstupni a smeSoyaci ob- 
vod- prislusnymi dolacfovacimi konden- 
z&tory na v§ech rozsazich na maximdlni 
cidivost a prdce je hotova. 

Pro amatdry ~ vysxlaCe doporuCuji 


jest6 dal§i zlepSeni: paralelnS k C42 za- 
pojit libovolnou doutnavku malych roz- 
meru bez ochranndho odporu a gx elek¬ 
tronky E 3 spojit kondenzatorem 10 pF se 
spickou D konektoru, od niz jsme pred- 
tim odpojili zemnici spoj. Doutnavka 
po zapdleni omezi velkd napeti, kter^ se 


nakmita na vstupnim obvodu po zakli- 
fiovdni vysilace a ze §picky D je mo2n6 
odebirat signdl asi 455 kHz pro EZ6, 
ELIO apod. Kdo nemd zvldStni zdroj 
napeti, muze jej postavit do £dsti vibra6- 
niho menice, kterd je dostate£n£ pro¬ 
stoma. 


V O 


MHCM0NI2ACE HMIJOCTU . . 

WS!LAC£ A PRIJIMACE 

J1H Picek, OK1JE 

V posledni dobi pfich&zeji u amaterU vysilatit ve suite do mddy transceivery. Americki to - 
varny zaplavuji svetouj amaterskj trh transceivery ruznych znacek a druhti. Mnoho amaterdt 
vlastni tyto znadne drake pHstroje . Myslim vfak? ie vetsi radost md operator ze zafizent , kteri 
si zhotovil sdm podle sveho vkusu. Rozhodne nejsem propagdtorem ndzoru } £e by i u nds mely 
tooarny uyrdbit kompletnl zafizeni pro amatby. Pfdl bych si vsak , a by zdsobily nds amaterskf 
trh potfebnymi souidstkami pro vfrobu tichtd zafizeni. 


Prednosti transceiveru vynikaji zvla§te 
pri provozu SSB, kde je tfeba ^osadit'* 
vysilac presnS na kmitodet protistanice. 
I v telegrafnim provozu je synchronizace 
kmitoctA vysilace a prijimace £asto pri- 
nosem, nebof uSetri operat^rovi mnoho 
drahocenn^ho dasu, zvl£§t£ v zdvodech. 

V AR vy§el pred casern popis transcei¬ 
veru i jeho pozdejsi upravaod OK2ABU. 
Premyslel jsem nad podobnym pristro- 
jem, ktery se mi nakonec nezdal dost 
dokonal^ a nechtel jsem takd odlo^it 
sviij vysilac, kter^ se mi v provozu osved- 
cil. Proto jsem se rozhodl pro moderni- 
zaci stdvajiciho zafizeni. Stanovil jsem 
tyto podminky: 

1 . MaM upravy na vysilaCi. 

2. Moznost rozladeni vysilace oproti 
pfijimadi. ^ ^ 

3. Dobrd stabllita kmito6tu. 

Upravy na vysilaci a pfijimaci ■> 

Vzhledem k tomu, ze VFO pfijima£e 
je pouzit k ladeni kmitoctu prijimace 
i vysilace, bylo treba rozprostrit pismo 
3,5 az 'A MHz po celd stupnici. Ladeni 
stanic SSB je velmi jemn£ a na stupnici 
lze rozliSovat kmitocet s presnosti 1 kHz. 
Dale bylo tfeba zhotovit konvertor pro 
pasma 7, 14, 21 a 28 MHz.,Osvedcil se 


mi konvertor s kaskddovym zesilovacem ' 
na vstupu. Kmitocet VFO pf ijimade bylo 
tfeba pfev&t z pdsma 4740 az 5240 kHz 
do pdsma potfebn^ho pro ladeni ve vy- 
silaii, tj. 2721 ai 3221 kHz. Tuto 
funkci zastdvd adapter, kter^ je vestav^n 
do jednd skrinky soucasne s konvertorem 
k prijimaii. Oscildtorem adapt^m, 
jehoz zdkladni kmito£et je 2029 kHz, je 
moznd rozladit vysilac oproti pfijimaCi. 
Na vysilaci nebylo tfeba delat zddn6 
upravy, jen byl pozmenen kmitocet ne- 
kterych oscilatoru potrebnych ke sm6- 
govdni na vyssi pasma. Byly vyuzity 
oscilatory konvertoru pro pfijimaC, pro¬ 
toze pro synchronizaci vysilace a priji- 
ma£e je tfeba,-aby vsechny kmitoCty 
pouzit^ v pfijimaCi byly pouzity i ve vysi- 
la£i. Tento transceiver md dva spolefin^ 
dily — VFOpfijimade a osc. ^.2). Oproti 
jin^m transceiverum md v^nodu v tom, 
ze je.moznd monitorovat vlastni vysild- 
ni. Obsluha je velmi jednoducha pfi po- 
uziti zafizeni zvan6ho VOX, kter£ sou- 
Casn6 pfepina i tltimeni prijimace. 

Popis blokovdho zapojeni 

Synchronizace v pdsmu 3,5 MHz 

Konvertor je vypnut, na tomto pdsmu 
pracuje jen adapter. (Budeme sledovat 
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jen jeden kmitocet). Na vstup prijima- 
ce pfichdzi signal o kmitoctu 3700 kHz. 
VFO pfijimace pracuje o mf kmi¬ 
tocet v^se, tj. na 4940 kHz. V adapteru 
se smesuje 4940 s 2019 kHz; rozdilov^ 
kmitocet je 2921 kHz. Ve vysilaci secte- 
me 2921 kHz + SSB signal o kmitoctu 
779 kHz s= 3700 kHz. Pfijimany a vysi- 
lany kmitocet je vzdy stejny i po pfela- 
deni VFO pfijimace na jiny kmitocet. 

Synchronizace v pdsmu 14 MHz 

Sledujenie opet signal jednoho kmito¬ 
ctu. Na vstupu konvertoru je signal 
14 100 kHz. Smesovamm vkonvertoru je 
signal o kmitoctu 14 100 kHz pfeveden 
na 3900 kHz (18 000 kHz - 14 100 kHz). 
Signal tohoto kmitoctu prichdzi na vstup 
pfijimace. VFO pfijimace pracuje nyni 
na kmitoctu 5140 kHz (3900 kHz'" + 
mf kmitocet). V adapt^ruje signal o roz- 
dilov^m kmitoctu (5140-2019 kHz) 
3121 kHz. Ve vysilaci je soucet signals 
kmitoctu 3121 kHz + 779 kHz roven 
3900 kHz. Ten to signal se dale smesuje 
se signalem krystalovdho oscilatoru. 
z konvertoru; rozdilov^ kmitocet je 
18 000 kHz - 3900 kHz = 14 100 kHz. 
Na ostatnich pasmech je postup pfi sme- 
sovani obdobny. Je tfeba upozornit na 


(Pokracovdm) 

V minulem cisle AR byly vysvdtleny otazky sou- 
visici se zmenami prdv a povinnosti dosavadnich 
drzitelu povoleni ve vztahu k povolovacim orga- 
nfim. Dnes si vSimneme ndkterych vazeb na obecne 
prdvni pfedpisy. 

Prod povolovaci podminky podrobndnesta- 
novi vlastnosti televiznich pfijimadu §patn6 
a dobre kvality? 

Podle ndzoru a zkuSenosti velke vetsiny drditelCi 
povoleni jsou otdzky ruSeni jinych radiokomunikac- 
nich sludeb pfedmetem castych spordr, zejmdna ve 
vztahu k posluchadum rozhlasu a televize. Zddnlive 
opravndnym pozadavkem by tedy bylo, aby v povo¬ 
lovaci ch podminkach byly pfesnd stanoveny para- 
metry televiznich a rozhlasovych prijimadu tzv, 
dobre kvality, u nichd nesmi amatersky vysilad zpu- 
sobovat ruSeni. Zopakujme si zneni podminek: 

§ 2613: Provozem amaterske vysilaci stanice nesmdji 
byt rusetiy jind radiokomunikacni sluzby, zejmena 
v miste pfijimane cs. rozhlasove a televizni stanice. 
Pritom pldti, ze:- 

a) dojde-Ii k ruSeni ucastniku cs. rozhlasu nebo cs. 

televize na mend kvalitntchpfijimacich , je drzitel 

povoleni povinen v dokodS s postizenym vy~ 

cerpat vsechna opatfeni technickeho razu k od- 

straneni ruseni, popHpadd vysildni omezit v dobd 

prenosu nejdulezitdjfich poradu; 

* 

b) dojde-li k ruXeni ucastniku ds . rozhlasu nebo cs. 
televize na pfijimacich dobrd kvality, je drzitel 
povoleni povinen vysildni zastavit a postarat se , 
aby ntseni bylo na jeho naklad odstrandno; 

c) spornd pripady musi byt releny ve spoluprdci 
$ orgdny radiokomunikacni odruSovaci sluzby 
(ROS). 

PresndjSi definice nelze v povolovacich podmin¬ 
kach predepsat, protode ministerstvo vnitra a z jeho 
povereni organy Krajskych sprdv Sboru ndrodni 
bezpecnosti jsou povolovacimi organy jen pro 
amaterske vysilaci radiovd stanice. Podle usta- 
noveni zdkona t. 110/64 Sb. o telekomunikacich 
mdde tedy KSR stanovit jen podminky pro vydani 
povoleni a provoz amaterskych vysilacich stanic. 
Vsechna jina ustanoveni by by la v rozporu se zd- 
konem: ten stanovi, te jedinym orgdnem, ktery 
miide upravovat (napr. vyhlaskou) *provoz teleko- 
munikacnich zaiizeni, je Ustfedni sprdva spoju. 
Protode k ruseni mude do jit a spojove organy trvajt 
na tom, aby povolovaci podminky obsahovaly 
ustanoveni o opatrenich, kterd je driitel povoleni 
povinen vycerpat, rusi-li jind telekomumkacni sluz¬ 
by', bylo nutnd hledat formulae! prijatelnou pro obd 
strany. 
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pasmo 7 MHz, kde nasobek krystalov^ho 
oscildtoru 3100 kHz vychazi na 6200 kHz 
a nasobek 3900 kHz na 7800 kHz. Zde 
je tfeba pouzit pismovy filtr, ktery pro- 
pusti jen kmitocty od 7000 do 7100 kHz. 
Na jinych pasmech se tyto probl£- 
my nevyskytuji. Oscilatorem adapteru 
rozlacfuji kmitocet vysflace o ±10 kHz. 
Pfi potrebe vetsiho rozladeni se adapter 
v^ypina a uvadi se v cinnost VFO ve vy¬ 
silaci. Kmitoctova stabilita pfi synchro- 
nizaci je lepsi nez pfi pouziti VFO ve- 
staven^ho ve vysilaci; vysilac ma mal^ 
rozmery a- vznikaji zde velke rozdily 
v teplote (maximalni teplota az 68 °C). 
Nepodafilo se mi proto drive VFO uplne 
tepelne x^ykompenzovat. VFO v priji- 
maci svou stabilitou pine 'vyhovuje po- 
zadavkum provozu SSB. Tepelna kom- 
penzace VFO v adapteru (2019 kHz) 
se povedla dobfe. 

Zaverem je tfeba jeste podotinout, 
ze pro pdsmo 28 MHz potfebujeme vice 
krystalu, a to 32, 32,5, 33 a 33,5 MHz. 
Vefim, , ze mnohy amatd vysilac 
by mohF podobnym smesovanim sv£ 
zarizeni zmodernizovat; jsem proto 
ochoten (pokud bude zajem) zodpove- 
det vsechny dotazy pfi nedelnich ske- 
dech SSB amat^ru. 


Je jasnd, Sc drzitel povoleni je v nev^hodd: jsou 
mu pfedepsdny podminky, ktere must dodrSet, ale 
nem& moinost se udinne hitjit v pnpadech, kdy 
udastnici rozhlasu a televize vlastni nedbalosti pfi- 
spivaji ke vzniku ru§eni. Zde mime na. mysli ne- 
odborne sefizovane a upravovand pfijimade, nekva- 
litni antdny (nebo skoro iadnd anteny, nepocitd- 
me-li svod) apod. 

Proto bylo dosaSeno dohody v tom, Se ve spor- 
nych pfipadech je moine poSadat o spoluprdci 
orgdny ROS. Ty maji moznost zjistit charakter a pri- 
diny rudeni pomoci meridch pfistroju, pripadne 
upozorni majitele na zdvady v instalaci prijimaciho 
zarizeni. ^ 

Povolovaci orgdny take nezastavuji dinnost ama- 
terkycm stanicim hned pfi prvni stidnosti poslu- 
chadu rozhlasu a televize, ale zpravidla drzitele po¬ 
voleni upozorni a po5ddaji o stanovisko prisluSnd 
sluzebnyROS. Teprve vpripadd, kdy orgdny ROS 
potvrdi, ze ruseni vzniklo vinou drditele povoleni 
k provozu amaterskd vysilaci stanice a nebylo od- 
strandno, dochdzi k zastaveni cinnosti teto stanice 
a t do odstrandni ruSeni, cod musi opet potvrdit 
organ ROS. Spoluprdci orgdni spojdi je tfeba v po- 
slcdni dobe hodnotit velmi kladnd, protode vetSina 
stanovisek je velmi objektivni. 

Na§i OK-by si mdli uvedomit, de zasadou pri re- 
seni sporh je dohoda se stddovatelem, dobra v&le na 
obou stranach. ,V neposledni fade je pricinou ne- 
ukazneny radioamater, ktery svym nekvalitnim za- 
fizenim zpusobuie ruseni a tim omezuje / cinnost 
jinych amatdrfi, kterl maji vysilade v porddku. Znd- . 
me pfipady, kdy stadi postavit prijimaci antdnu a jid 
pfichazeji stidnosti na rufieni prijmu, adkoli jsou 
naprosto neopodstatnene. 

Zde by hodne pomohla osvdtova dinnost radio- - 
klubG a jejich technicka pomoc mend zdatriym 
OK i OL. 

Technicka kritdria nejsou take jedinym voditkem 
pfi feseni stidnosti. Je tfeba brdt v uvahu i hlediska 
socidlni: tddko nutit duchodce, abv si poridil kvalitni 
televizni nebo rozhlasovy pfijimad, kdyd to pfesahuje 
jeho finaneni modnosti. Prave tak je zfejmd, de stej- 
nou zalibou jako amatdrskd vysilani je napr. poslech 
rozhlasovych a televiznich poradu. Pfi tom je mnohem 
vice posluchacii rozhlasu a televize ned amaterCi vy¬ 
silaci a prave to mnohdy nepfiznivd ovlivnuje po- 
hled na nasi cinnost, modnosti, prava a povinnosti. 

Organizace Svazarmu*, kterd 1 reprezentuji pfed 
verejnosti ds. radioamatery, mohou svym aktivndj- 
Sim vystupovanim, navazanim uzsich kontaktu s ve- 1 
rejnymi orgdny a organizacemi spoju znadne napo- 
mdhat schudnemu feSeni spomych otazek. Kdyby 
se dosahlo toho, aby Ostredni sprdva spojft vydala 
predpisy upravujici rezim koexistence amaterskych 
vysilacich stanic a udastniku rozhlasu a televize,' 
bylo by pomodeno obema strandm. Prdvd zde by 
velmi pomohla iniciativa ,Svazu pro spolupfaci 
s armddou. * 

ProC^ povolovaci podminky pod pojem 
amaterske vysilaci stanice nezahrnuji zarizeni 


pro prenos dat, televizi, dalkove ovlidini 
modelu a prijimade? (k § 1, odst. 3). 

Divody jsou podobnd jako v predchazejid otazee. 

V Ceskoslovensku je amatdrska sludba chapana-vy- 
ludne jako sportovni cinnost spojena se vzajemnym 
sdelovanim informaci mezi radioamatery, sebevzde- 
lavanim a technickym studiem. Pfedpoklada se, de 
tato dinnost vyplyvd predevSim z amaterskych pro- 
stfedku a modnosti. 

Pf enos dat jako forma sdelovani md vyludnd ko- 
mereni charakter, a proto by povoleni takoveho pro¬ 
vozu mezi amaterskymi stanicemi odporovalo Ra- 
diokomunikacnimu radu. 

Televize vc sve klasickd i modifikovane forme 
prozatim znadne pfesahuje technickd a finaneni 
modnosti vetsiny amateru. Navic pouditi kmitocto- 
vdho spektra (i uvnitr pasem vyhrazenych pro ra- 
dioamaterskousludbu) vzdy podldhd vnitrostdtnlmu 
rozddleni v kaddd zemi( amatdrska pdsma jsou 
velmi uzka a jid napf. pouditi radioddlnopisu znadne 
omezuje ostatni partnery na pdsmu. Proto byla ama¬ 
terskd televize vyjmuta z obecnych povolovacich 
podminek a povaduje se za zvlaStni druh provozu, 
o jehod povoleni bu"de zvldSf rozhodnuto v dohode 
s organy spojii. 

Dalkove ovladani modelu je samostatnym 
oborem cinnosti, pro ktery byly Ostredni spravou 
spojfc v CSSR vycleneny kmitocty v tzv. obcanskem 
pasmu 27 MHz. Povoleni vydavaji organy spoju 
podle zvlaStnich podminek. 

Prijimade (rozhlasovd, televizni, telekomuni- 
kadni) spadajl do sfery prdv Ustredni sprdvy spojCi 
na zdkladd zdkona c. 110/64 Sb, o telekomunika¬ 
cich. Jejich drdeni a provoz maji byt v dohlednd 
dobe upraveny novou vyhlaSkou USS, kterd je jid 
v pripominkovdm fizeni. Protode jde v podstate 
o poplatkovy fdd, mdly by i zde organy Svazarmu 
vyvinout.potrebne usili ve prospdeh ds. radioama- 
tdr6. • 

Kde se lze seznamit s ustanoveniml Mezind- 
rodni umluvy o telekomunikacich (Montreaux 
1965) a Radiokomunikadniho radu (Zeneva 
1959)? 

Ceskoslovenskd socialistickd republika je signa- 
tafem obou dohod. Dokumenty byly vyddny v ITU 
(Mczindrodni telekomunikaiini unie) v oficidlnich 
jazycich. Cesky pfeklad vydalo Nakladatelstvi do- 
pravy a spojii (NADAS) a je k dispozici ve vctSind 
technickych knihoven. ORPS UV Svazarmu pfed- 
pokldda, de bude modne vydat pro.vnitfni potrebu 
strudny vytah ustanoveni, ktera se tykaji radioama-. 
terii. 

Jak maji postupovat cizi statni pfislusnicl, 
kteri chtdji ziskat povoleni k provozu amater¬ 
skd vysilaci stanice v CSSR? 

O povoleni k provozu’amaterskd vysilaci stanice 
v CSSR mohou podddat jen pfisluinici tech statu; 
s nimid bude mit CSSR-platnou reciproini dohodu, 
O uzavreni takove dohody nemCide pochopitelne dd- 
dat jednotlivec ani organizace radioamaterCi, ale jen 
povolovaci organ prislusndho statu, 

. Postup ciziho statniho pfislu§nika bude zpravidla 
takovy, de se nejprve na svdm povolovacim orgdny 
informuje', existuje-li patridnd dohoda s CSSR^ 
potom si vyddda doporuceni organizace radioama-. 
tdru ve svd zemi a podadd o vydani povoleni, hapf^ 
prostfednictvim diplomatickdho zastupitelskeha 
uradu.' K dddpsti musi byt pfipojena fotokopie plat^ 
nd povolovaci listiny. V dalSim plati ustanoveni § 6 
povolovacich podminek. Povolovacim orgdnem 
v CSSR pro cizi statni pfisluSmky je ministerstvo 
vnitra - kontrolni sludba radiokomunikacni. 

V soucasne dobe se pripravuje uzavreni reciprocni 
dohody mezi CSSR a Velkou Britdnii. 

Kdy lze podat odvoldni proti rozhodnuti po-. 
volovaciho orgdnu? 

Povolovaci orgdny pfed vydanim rozhodnuti 
peclivd zjidfuji vSechny skutednosti a okolnosti, za 
nichd rozhoduji. Presto se mude stdt, ze dadatel’ 
nebo drzitel povoleni s rozhodnutim nesouhlasi,. 
V takovem pfipade sc uplatni prislu§nd ustanoveni; 
zakona 6. 71/67 Sb. o spravnim rizeni. 

Odvoldni se poddvd pisemne v zakonnd lhutfi ; 
15 dnd u povolovaciho organu, ktery rozhodnuti; 
vydal. Musi byt uvedeny konkrdtni udaje, ktere vy-. 
vraceji duvody puvodniho rozhodnuti. 

Je tfeba, aby se navrhovatel pfed poddnim odvo-. 
Idni dukladne seznamil s povolovacimi podminkami; 
i se zakonem d. 71/67 Sb. o sj^ravnim fizeni. Odvo-. 
lanim, kterd budou v rozporu s uvedenymi pravnimi, 
predpisy, nebude modne vyhovdt. 

V § 18 povolovacich podminek jsou poudity. 
pojmy „verejny organ** a „verejny zajem* 1 
v souvislosti se situacemi, za nichz muze ra-. 
dioamatdr zprostredkovat poddni zprav. Vy-. 
svetlete tento pojem! 

Povolovaci podminky v § 18 stanovi:' 

§ 18}2: Dojde~li k pfeniseni telekomunikadnich spoju- 
(pH zivelnich pohromdeh), nebo jde-li o zdchranu- 
lidskeho zivota , muze drzitel povoleni ve spojeni- 
s jiny mi amaterskymi stanicemi na Sadost vefej 
nych orgdnu zprostredkovat pfeddnt zprav. 

Jako vdtSina pravnich pfedpis^ povoluji i naSe- 
• podminky urdite vyjimky pro situace, ktere se vy-. 
mykaji bednemu stavu. Citovane ustanoveni md na, 
mysli pfedevsim kalamitni situace, zejmena hava-. 
rijni stavy, kdy se skupiny lidi ocitaji ,v nejvyssij 



tisni - napf. uplne pierudem telekomunikatnicb 
spojO pfi zdtopdch, zemftreseni, sesuvech phdy 
atd. Zde se verejnymi orgdny rozumi narodni vy- 
bory, Verejnd bezpeCnost nebo jim na roven posta- 
vene organy statni spravy. Bylo by nesmyslnf a pro- 
tiprdvni pouiit tuto vyjimku napf. na iddost spolu- 
obcanu cdsti obce, u nit dodlo k preruSeni silnicniho 
spoje zncenim mostu pres reku, lze-li dosahnout 
druheho brehu objizcfkou. 

Ve druh£ iasti se pripoudti zprostfedkovani zprav, 
jde-li o zachranu lidskeho zivota. Opet musi byt 
uvdieno, jde-li skutedne o stav nouze a'musi byt 
splnena podminka, it nelze odvrdtit hrozici riebez- 
peci vCas pouiitim bcinych telekomunikacnich spo- 
ju. Jde napfiklad o teik£ urazy v odlehlych mistech, 
kde nelze privolat pomoc jinak pro velke vzddlenosti 
a kde nenl telefonni nebo jine spojeni. Zasadne nelze 
toto ustanoveni pou£it v pfipadech, kdy je nemocny 
nebo zraneny vpdii zdravotni sluzby.'a to ani tehdy, 
neni-li bezprostrednf k dispozici potrebny prepardt 
a lze poulit beind telefonni, telegrafni nebo ddl- 
nopisnd spojeni. 

Vefejny zajem lze uplatnit podle § 18, odst. 3: 

§ 1813: Je-li toho ve vcrejnem zajmu tfeba , mohou 
byt amaterski vysilaci stanicc pouzity pfi spojova- 
etch sluzbach, organizovanych Svazem pro spoilt - 
prdet s armadou, 

Verejnym.zdjmem je 2de hladky prilbfh zejmena 
sportovnich podnikiS vetsiho rozsahu. O spojovaci 
sluibu muze poiadat poradatel. Je samozrejm£, it 
musi byt splneny i ostatni formality - tj. souhlas 
organu stdtni spravy k pofddani zdvodu atd. Typic- 
kymi priklady jsou cyklistick^ zdvody, soutiie a zd- 
vody porddane automotoklubem atd. (Pokracovarti) 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 


Jaka byla sezona vicebojaru? 

V minulfm cisle AR jsme prinesli vysledky 
mistrovstvi CSSR v radistickdm viceboji 1967. Nez 
zacnenovd sezona, nebude na dkodu podivat se, jak 
se osvediil novy system mistrovskych a vyberovych 
sout^Si a uprava podminek pro ziskdni vykonnost- 
nich trid. Jak vite, v minulem roce dodlo k rozdireni 
poctu sout£ii. Hlavnim cilem bylo umoinit vhm 
zavodniktim uCast na co nejvetdim poctu soutdii, 
aby mdti pravidelnou kontrolu sve vykonriosti a 
ziskali co nejvice zdvodnickych zkudenosti. Z hod- 
noceni mistrovstvi republiky mela byt odstranena 
nahodiiost a mel byt ziskan Iepsi pfehled o vykon- 
nosti nadich spifikovych zdvodniku, zejmena repre- 
zentantii. Jak se tedy novy zpusob osvedcil? 

Poradani trimistrovskych sout^±i je n^sporne prl- 
nosem. Hodnoceni je opravdu objektivni a odpovida 
skutedne vykonnosti zavodnikii. Proto zustane v le- 
to§mm roce pocet soutezi nezmenen, stejne jako 
zpusob hodnoceni dvou nejlepSich vysledkfi. 

Vyberove souteze ponekud zklamaly ocekdvdni, 
Na pocdtku roku se uskutecnovala jedna soutci' za 
druhou s pomeme veltni dobrou dcasti. Pozdeji se 
vsak situace zhor^ila.Nektere okresy dodateine od- 
fckly poradani soutezi, n£kdy byl nevhodne zvolen 
termin (v dob£ dovolenycn). Krome toho se ukazalo, 
ie soutezi bylo pravdepodobne planovano piece jen 
o rieco vice, nez se dalo zvladnout s dobrou ucasti. 
Proto bude letos pocet vyberovych soutezi o neco 
nizsi, budou v§ak lepe zajisteny podle zkusenosti 
z minuleho roku. 

Nove podminky pro ziskani v ykcnnostnich tf id se 
osvedcily velmi dobfe, K 1. lednu 1968 mams re- 
gistrovano celkem 13 zivodnikta 1. VT, 27 zavod- 
niku 2. VT a 44 zavodnikii 3. VT. Tituly mistr 
sportu byly udeleny dva.To je opravdu pdkny krok 
kupredu a lze oiekavat, ze letos bude situacc jeste 
lepsi. 


Marie LoffJerova 

MNO 

1970 

Alek Myslik 

Praha • 

1969 

Jan Pavlik 

Liberec 

1969 

Jaroslav Sykora 

Praha 

• 1970 

Miroslav Sykora 

Frydek-Mistek 

1970 

Aneika Sottova 

MNO 

1968 

Ing. Jaromir Vondraiek 

Praha 

1970 

2. vykormostnl tfida 


Bednarik Stanislav 

Gottwaldov 

1969 

Burger Josef ^ 

Frydek-Mistek 

1970 

Burger Oldrich 

Bratislava 

1970 

Dudek Frantisek 

Pardubice 

1970 

Fiala Rene 

Bechyne • 

1970 

Gergely Stefan 

KoSice 

1970 

Hasek Rudolf 

Pardubice 

1970 

Chmelik Jaromir 

Pardubice 

1970 

Jd£ Josef 

Pardubice 

1970 

Klaska Jaromir 

Brno 

1970 

Klimosz Jaromir 

Praha 

1970 

Kone£nd Angela 

MNO 

1969 

Koneiny Milan 

Vsetin 

1970 

Kosix Ivan 

Hodonin 

1970 

Krdl Jiri 

Opava 

1970 

Kralik Josef 

Poprad 

1970 

LUka Jaroslav 

Ko§ice 

1970 

Plass Eduard 

Hradec Krdlove 

1970 

Plesnik Jiri 

Pardubice 

1970 

Poldk Tibor 

Nove Zdmky 

1969 

Rumler Petr 

Plzen 

1970 

Suchy Josef 

Tdbor 

1970 

Sykdol Petr 

Pardubice 

1970 

Sunkovd Marta 

MNO 

1969 

Staud Jindrich . - 

Svitavy 

1969 

Vach Josef 

Senica 

- 1970 

Vicena Eduard 

Hrad:c Krdlove 

1970 

-ads- 



Rubriku vede ing. M. Prostecky,OK1MP 
SSB-liga-XI. kolo 19. 11. 1967 


. Jednotlivci (nejlepsich deset) 


1 .— 2 . 

OK1MP 

368 bodu 


OK1WGW 

368 

3.—4. 

OK1AGS 

352 


OK3CDR 

352 

5.-6. 

OKI APB 

336 


OK2BEV 

336 

7.—8 

OK2ABU 

330 


OK2BHX 

- 330 

9. 

OK2BEN 

315 

10. 

OK2BKB 

304 


Kolektivni stanice 


1 . 

OK3KNO 

315 bodu 

2. 

OK1KGR 

221 


Predposledniho kola SSB-ligy se zutastnilo 24 
stanic, z nichz bylo hodnoceno 18 stanic jednotlivci 
a dv£ kolektivni stanice. 

Denik nezaslaly stanice OK1ADP a OK2BFH. 
Operator stanice OK2BFT necht^l byt hodnocen; 
nemSl napsano 6estn6 prohlaseni. 

Pozde zaslala denik stanice OKI KWH. 

t 

Celkovy v^sledek po 11. kole 
Jednotlivci (n°jlep5I tfi); 

1. OK1MP umisteni 8 (1,5+1+ 1,5+1-!' 

+ 1,5 +1,5) 

2. OK1WGW 12 (3+l + 2 + 3+l,5 + 

d- 1,5) 

3. OK2BHX 15 (l + 4 + 3,5+1,5 + 

. +2 + 3 ) 

Kolektivni rramce (nejlepSl tfi): 


umist^ni 

1.—2. OK1KMM 7 (1+2+1 +1 + 1 + 1) 

OK3KNO 7 (1 + 1 + 1 + 1+2+1) 

3. OK1KGR 13 (2 +2 +2+ 2 + 3+2) 

Vysledky fone £asti CQ-Contestu 1967 - 
ceskoslovenske stanice 

Tohoto nejvetSiho svetov^ho zavodu se zucastnilo 

jen 10 nasich stanic. Porovndme-li to s ii£asti v pfed- 

chdzejicich rodnicich, je to znaeny pokles. 

/ 

Kategorie vice operateru - vice pdsem 


Tabulka mistru sportu a vykonnostnich trid 

k 1. 1. 1968 


TomaS Mikeska 

Gottwaldov 

mistr sportu 

Karel Pazourek 

Brno 

mistr sportu 



p'att do 

1. 

vykonnostni tfida 

konce roku 

Josef Brabec 

MNO 

1970 

Petr Bracinik 

Brno z- 

1970 

Michal Cigad 

Michalovce 

1969 

Marta Farbiakova 

MNO 

1970 

Karel Koudelka 

Pardubice 

1970 

Jan Kucera t 

Vrchlabi 

1970 


OK1KDC 772 spojeni 75 zon 196 zeml 429 535 b. 
Kategorie jeden operator 


Stanice 

Pdsmo Spojeni Zony Zemi 

■ Body 

OK1AHZ 

vdechna 426 

53 

128 

134 345 

OK3EA 

275 

' 33 

104 

47 128 

OK2BEN 

28 MHz 500 

11 

18 

44 094 

OK1MP 

138 

28 

47 

26 775 

OK2ABU 

21 MHz 415 

17 

42 

65 962 

OK3CEN 

132 

10 

30 

7960 

OK2RZ 

64 

9 

17 

2464 

OKIWGW 

3,7 MHz 327 

10 

38 

17 236 

OK2QX 

138 

8 

33 

6025 


Ze sveta 

Jii v letnich mesicich se objevil na kmitoitu 
14 170 kHz Bob, VR1L, z ostrova Ocean v Tichem 
oceanu. Byva na pasrau velmi 6asto kolem 08.00 

SEC. 

Pomtrne sn&ze se navazuje spojeni s YJ8BW, 
operaterem Billem na Novych Hebriddch. 
Jeho QSL-manazerem je W4NJF, ktery vyri- 
zuje listky skutecne bleskurychlc. Listek prisel 
b£hcm 14 dni. 

V fannich hodin^ch byva na p&smu i FOSBS 
z Tahiti. Poiet stanic vysilajicxch z tohoto ostrova 
velmi vzrostl a tak vyuzijte jamich podminek sm£rem 
na Pacifik. 

Podle sdeleni zndm6ho VK2EO je ostrov 
Nauru toho casu opusten. 

Velmi aktivne vysiU TA2BK z Turecka. V pasmu 
14 MHz s mm pracovala ceM fada naSich stanic. 
ByvA velmi dasto i na pasmu 80 metru na kmitothu 
3785 kHz! 

Cela rada stanic vysila i z Kapverdskych 
ostrovu v dopolednich a podve&ernich hodi- 
nach na 14 i 21 MHz. Jsou mezi nimi CR4AJ, 
CR4BB, CR4BC, CR4BK. 

V okoli kmitoitu '3785 kHz byl zaslechnut 
VQ9JW z ostrova Aldabra. 

V pdsmu 80 metru pracuje fada vzdenych 
DX stanic, napf.: VS6DO z Hong-Kongu, EL3C 
z Liberie, 9Y4VT z Trinidadu, 9USBB z Bu¬ 
rundi, YA5RG z Afghanistanu a cel& fada . 
dalSich. 


a * a 

Nezapomehte, ie zaiitkem dubna bude CQ-SSB 
Contest. Pfipfavte si svd zarizeni jii dnes! 



Rubriku vede J. Karhan, OK1VEZ 
Aktiv odboru VKV 


Po slavnostnim zaseddni-OSR 9. 12. 1967 se 
konal aktiv odboru VKV, na nfmi byla poddna 
zprdva o 6innosti odboru VKV a zprdva o zavodech 
a soutezich v roce 1967. Aktiv byl zakoncen nekoli- 
kahodinovou diskusi. Jedndni amateru VKV se 
ucastnily delegace PLR a NDR. Nekterd z projed- 
* ndvanych problemh, kterd neztratily aktudlnost do 
zvefejneni v dne§ni rubrice VKV: 

Pro rok 1968 byly vybrany reprezentacni stanice 
pro zavody na VKV. Jsou to: OK1DE, 1WHF, 
2WCG, 1AIY, 1AHO, 1XW, 3CDI, 3HO, 3CBN, 
2QI, 2TU, 2GY, 1AI, ISO, 2ZB, 3CAD, 31S, 
1KCU, 1KDO, 1KKS, 1KIY, 1KTL, 2KJT, 
1KKL, 1KKH, 1KVV, 3KAS, 2KBR, 3KLM, 
3KNN, 2KES, 2KAT, 1KPU. Tento seznam stanic 
bude slouzit jako podklad pro nominaci do jednotli- 
vych zavodu a akei. V nominaci muie dochdzet ke 
zmendm podle toho, jak se kter£ stanice osvedci. 

Budou zpracovdna kriteria ke stanoveni pofadi 
stanic pro mistrovstvi republiky na VKV. Z pofadi 
stanic v tom to mistrovstvi budou jmenovdny re- 
prezentaini stanice. Je tfeba, aby se stanice, ktere 
maji zdjem stat se stanicemi reprezentacnimi, ucast- 
nily co nejvetsiho po£tu zdvodii na VKV, zvIaStf 
zavodh a soutdii pofadanych USR. 

Pripravuje se soutezni fdd pro souteie a zdvody 
na pasmech VKV. 

V letoSnim roce bude skolenl a jmenovdni roz- 
hodfiich I. a II. tridy zavodfi VKV (I. trida-pro zd¬ 
vody mezindrodni a celostdtni, II. trida pro zdvody. 
okresni). Ukolem techto rozhodiich bude ridit, 
kontrolovat a vyhodnocovat zavody na VKV. ^ 

Nx iadost polskych soudruhu bylo dlouhodobd 
dohodnuto spojeni mezi SP a OK. Kaide ponddli 
od 20.00 a 22.00 SEC budou prvnich patndet minut 
smerovat a volat SP stanice OK. Od 21.00 a 23.00 
SEC budou prvnich patnact minut volat OK stanice 
SP. ' 

Ze itverce JK46c pracuje nepfetrzite majak 
SP6VHF na kmitoctu 145,950 MHz (drive pracoval 
na kmitoctu 144,01 MHz). Ze Ctverce IK52j pra¬ 
cuje majak OK1KUJ na 145,998 MHz nepfetrzite. 
Bude vypindn jen po dobu vysilani stanice OK1KUJ 
a pfi zdvodech porddanych USR. Znamy majak 
OK1KVR na Zaldm v Krkono§ich, ktery pracuje 
na 145,958 MHz, bude letos doplntn majakem 
v pdsmu 435 MHz. * 

V leto§nim roce se bude opfct konat setkani VKV 
amateriii s mezinarodni+idasti. 









Vfsledky zavodu XIX. Seskoslovensky Polnf den - IX. Polski Polny Dzien UKF - 

IV. UKW-Feldtag der DDR 
1967 

Celkove pofadi nejuspddndjdich stanic 
P&smo 145 MHz*, 


Kategorie I 



Kategorie 11 



Kategorie 111 

— 

(69 hodnocenych) 



(216 hodnocenych) 


(144 hodnocenych) 


1. OK1WBK 

21 915 


1. OK1XW 


62 462 

1. DL0ZW 

40 679 

2. OK3KAP 

21 190 


2. OK1WHF 


42 716 

2. DM2BEL 

24 604 

3. OK1KSO 

16 818 


3. OK1KDO 


37 914 

3. HG5KDQ 

23 731 

4. OK1KUO 

14 532 


4. OK2KJT 


36 875 

4. HG1KSA 

23 065 

5. OK1AGN 

14110 


5. OK1KRA 


36 298 

5. DM2BIJ 

22 233 

6. OK1KKL 

13 952 


6. OK1KCU 


35 673 

6. YU3ZW 

18 198 

7. OK1KAM 

12 765 


7. OK1KKS 


33 889 

7. DM2 AD J 

18 075 

8. OK1KPB 

12 497 


8. OK1KHI 


31 829 

8. SP5SM 

17 725 

9. OK2KHY 

11 380 


9. OK3KNN 


31 206 

9. HGOHO 

*• 15 020 

10. OK1KKH 

11 122 


10. OK3KLM 


31 044 

10. DM4ID 

14 649 

11. OK2KYJ 

10 909 


11 'OE1RWW/3 


29 355 

11. DM2DBO 

14 452 

12. DM2BHI/m 

10 395 


12. OK3KAS 


28 084 

12. HGOKHO 

13 455 

13. SP9DR/9 

9990 


13. HGIKZC/p 


27 725 

13. SP9AXV 

13 366 

14. OK1KIR ' 

9851 


14. OK1KW 


27 367 

14. HG6VJ 

12 284 

15. OKlOA 

9687 


15. OK2KAT 


27 035. 

15. DM2BGB 1 

12 214 

16. OK3KME 

9517 


16. OK2KEZ 

v 26 509 

16. HG8CB 

11 976 

17. OKI KWH 

9473 


17. OKlKKG 

. ^26 001 

17. SP5AD 

11 534 

18. OK1KMM 

8933 . 


18. OK1VHK 


23 823 

18. HG7PA 

11 492 

19. OK1KGR 

8644 


19. OK3KFV 


22 612. 

19. OE1EV 

11 306 

20. OK1AEX 

8474 


20. DM3BM/p 


22 539 - 

20. HG9PJ 

11 251 




Pdsmo 435 

MHz 


1 * 


(14 hodnocenych) 



(32 hodnocenych) 


(1 hodnoceny) 


1. OK1KHB 

7965 


l.OKIKCU 


14 901 

1. UP20N 

87 

2. OK1GA 

* 7924 


2. OK2KJT , 


13 925 



3. OK1KKH 

7659 


3. OK1KCO 


12 355 



4. OK1KTV 

6461 


4. OK1KKL 


11 273 



5. OK1AIY 

6162 


5. OKlKIY 


11 072 



' 6. OK1KHI 

5941 


6. OK1SO 


10 899 


• 

7. OK1KGO 

4301 


7. OK1KDO 


10 858 



8. OK1KPL 

4136" 


8. OK2KAT 


10 583 



9. OK1AIB 

4113 


9. OK1KAM 


10 292 



10. OK1KPB 

3915 


10. OK2KEZ - 


9663 



* . 

* 


Pdsmo 1296 

MHz 




(5 hodnocenych) 



(6 hodnocenych) 




1. OK2KEA 

1059 


1. OK1KVF 


831 



2. OK2KRT 

657 - 

t 

2. OK1KCU 


760 



3. OK1AIY, 

375 

- 

3. OKlWBN 


748 



4. OK1ADY 

168 


4. OKlKCO 


526 



5. OK1KTV 

60 


5. OK3CDB 


501 


- 




6. OK1KIR 


160 



* 

Podet hodnocenych stanic podle zemi v PD 1965 a2 1967 


Zemd DL DM HG LZ 

OE 

OK SP 

YO 

YU UA 

UB UP UR UT 

Celkem 

1965 - 54 58 - 

2 

207 38 

23 

1 

1 - 2 2 

388 

1966 2 51 75 1 

19 

252 56 

26 

1 

1- 

484 

1967 7 43 58 - 17 

10 

239 62 

37 

1 

2 13 - 

487 


Podet hodnocenych stanic podle kategorii a p&sem v PD 1965 a2 1967 


Pasmo 


145 MHz 

435 MHz 


1296 MHz 

Kategorie 

I 

n 

m 

I II 

HI 

I 

n 

1965 

23 

213 

113 

5 30 

1 

1 

2 

1966 

49 

238 

144 

9 34 

2 

3 

5 

1967 

69 

216 

144 

14 32 

1 

5 

6 


Idfich, vyplndnd pfesnd podle pfedtisku a poiideni 
uvedendho na prihladce. Kromd hlavnt k6ty musi 
byt uvedeny jedtd dve k6ty ndhradni. Neiiplnd nebo 
nepresnd vyplndnd prihlddky budou vrdceny bez 
projednani k doplndni. 

Tiskopisy prihladek, jak jsme informovali 
v AR 12/67, lze ziskat na URK, Vlnitd 33, Praha- 
-Branik, zadlete-li s objedndvkou prihlddky ob&lku 
se zpdtecni adresou; prihlddky jsou k dost&nl i v pro- 
dejnd Radioamater, 2itna 7, Praha 1. 

Za VKV odbor USR - OK1VEZ 


Telegrafni zavod‘1968.(1. subregionalnI 

zavod) 

1. Z&vod probihd od 19.00 SEC 2. 3, 1968 do 
19.00 SEC 3. 3. 1968. 

2. Soutdini kategorie; 

I. 145 MHz - stile QTH, 

II. 145 MHz - pfechodnd QTH, 

III. 435 MHz - stil6 QTH, 

IV. 435 MHz - pfechodnd QTH. 

3. Provoz: jen Al. 

4. Bodov&nx: za 1 km pfeklenutd vzdilenosti 1 bod. 

5. Soutdiid stanice smi vysilat jen provozem Al. 
Stanice, ktere nesoutdiimaji bdhem zavodu 
zakazano vysilani pstatnimi druhy provozu. 
S kazdou stanici je moine navizat na ka2ddm 
pdsmu jedno soutdini spojeni. ' 

6. Pri zivodu nesmi byt pouiiv&ny mimofadne 
povolend zvydend prikony. 

7. Pfi soutdinim spojeni se predivi k6d slofeny 
z RST a poradovdho disla spojeni (podinaje 
001). Soud&sti k6du je QTH, kterd musi byt 
urdeno dtvercem. • 

8. Stanice jsou povinny urdit dtverec s co nejvdtdi 

. presnosti. 

9. Z kaiddho stanovidtd smi bdhem zivodu na kai- 
dem pasmu soutdiit jen jedna stanice. 

10. Pro souteini denik musi byt pouiit tiskopis 
„VKV souteini denik”, ktery musi byt vyplndn 
pfesnd podle pfedtisku a doplnen adresou ve- 
douciho operatera stanice. 

11. Kaidyudastnik zdvodu je povinen odeslat denik 
ze zdvodu nejpozddji do 10 dnu po skondeni za¬ 
vodu na adresu: VKV odbor USR Praha- 
-Branik, Vlnitd 33. 

12. Prvni tfi stanice v kaide kategorii a pdsmu ziska- 
ji diplom a vecnd ceny. 

13. Vysledky zdvodu budou uvefejndny v dasopise 
Amatdrskd radio a ve Zpravodaji USR. 

14. Nedodrfeni tdchto podminek znamend diskva- 
lifikari. 


Za VKV odbor £ 1SR - OK1VEZ 


VKV pohotovostni zavod na po£est 
50. vyroci VftSR 

Pasmo 145 MHz - stall QTH (53 hodnocenych)' 


1. OK1GA 

2. OK1ATQ 

3. OK2WCG 

4. OK1KVF 

5. OK1AVK 


12 103 6. OK1VIF 5448 

7611 7. OK1AIB * 5427 

7296 8. OK2KGV 5270 

5861 9. OK2KJT 5210 

5590 10. OK1APU 4945 


Pro kontrolu zaslaly denik'‘stanice OK1WBX, 


Polni den 1967 byl vyhodnocen dne 8. 12. 1967 
v Praze mezinarodni rozhoddi komisl zdstupcu 
vdech tfi porddajidch ndrodnich amatdrskych orga- 
nizaci; SP9DR(s. Wojcikowski), SP5S M (s. Masa- 
jada), SP5BM (s. Bawej), DM2AWD (s. Damm), 
DM2BIJ (s. Scheffer) a OK1HJ, OK1SO, OK1DE, 
OK1WHF, OKI GW, OK1VEZ. Po pfipominkdch 
bylo stanoveno konednd pofadi stanic. Pfi tdto pri- 
leiitosti byla podepsdna dohoda, te v daldich tfech 
letech bude Polni den pofdddn opet ve vzdjemnd 
spoluprdci jako dosud. To znamend, ic v IctoSnim 
roce je hlavnim pofadatelem zavodu radioklub 
NDR, v roce 1969 polsky PZK a v roce 1970 opdt 
radioklub CSSR. Byly takd schvdleny nove podmin- 
ky’zivodu, platnd na toto obdobi. . 

NejCtspdSndjSi stanice v PD 1967 uv£di tabulka. 
Vitdzovd ziskali putovni pohiry; pohir PZK 
OK1WBK, pohir GST OK1XW, pohdr redakce 
AR OK1KKH, pohirCRK OKlKCU..Prvnich 
deset stanic v celkovdm pofadi v kaide kategorii 
a pdsmu obdrfelo diplomy. Diplomy byly zasliny 
take vsem zahranidnim stanicim na prvnim“a dru- 
hdm miste v kazdd kategorii a pismu v nirodnim 
pofadi. * ^ 

* Putovni pohary byly preddny vitezum na slav- 
nosmirn zasedani USR k 15. vyrodi Svazarmu 
9. prosince minuldho roku. Na tomto slavnostnim 
zasedini byly preddny zaslouiilym amaterfim VKV 
zlate odznaky a destnd uzndni. Zlaty odznak dostali 
OK1HJ a OK1WAB, destnd uzndni OK1DE, 
OKI VR, OK2WCG, OK1WHF, OK3HO, 
OK1AIY, OKIAHO. 

'Polni den 1967 opdt pfekonal poctem 487 hodno- 
cen^ch stanic z 11 zemi Evropy rekordni Polni den 
1966. 

Behem PD 1967 se pracovalo se 14zememi Evro¬ 
py (OK, SP, DM, DJ, HG, OE, YO/YU, OZ, LZ, 
SM, HB, UB a UP). Polni den tak soupefi o primal 
nejvdtSiho zdvodu na pdsmech VKV s evropskym 
IARU VHF-UHF Contestem. 

Tabulky s podtem hodnocen^ch stanic podle ze¬ 
mi, "pdsem a kategorii za poslednt tri roky ukazuji 


vyvoj zdvodu. Velmi potdditelny je zvydujici se podet 
SP stanic a stanic Sovetskdho svazu. Zajimavy je 
podet stanic v kategoriich na jednotlivych pdsmech. 

Stdiy rust podtu stanic v kategorii I potvrzuje, 
ie obliba tdto skutednd „polni“ kategorie stoupd 
• pfes vedkerd pfikofi, kterd musi tyto* stanice „vy- 
trpet“ v soutefi s tak velkou koncentraci stanic, 
zvlddtd v Cechdch a na Moravd. OK1WBK, ktery 
v -PD 1967 opet zvitdzil v kategorii I na pdsmu 
145 MHz, potvrdil, ic dobfe volend k6ta a zvldfite 
operaterskd zrudnost je prvnim pfedpokladem dob- 
rdho umistdni. Totdi plati o OK1XW, ktery v ka¬ 
tegorii II na 145 MHz s 62 462 body dosdhl vtibec 
nejvygdiho podtu bodu v celem zavodd a pfekonal 
tak i vitdze kategorie III na -145 MHz DL0ZW 
o tdmdr 22 000 bodfi. 

Pasma 435 a 1296 MHz byla zdlcfitosti ds. stanic. 

I kdyi se podet souteiicich stanic na tdchto pdsmech 
kaid^m rokem zvyduje, zvldste u kategorie I, je 
treba, aby co nejvdtdi podet kolektivCi, kterd zatim 
pracuji jen v pdsmu 145 MHz, rozdifil sviij zdjem 
i na tato pdsma.* Stavba zarizeni pro kategorii I neni 
dnes pro mnoho koJektivu problemem. 

V zdvodd bylo diskvalifikovdno celkem 13 stanic, 
z toho 2 ds. stanice: OK1KNR za provoz A3 v pds¬ 
mu Al na 145 MHz (stiinost od vice nez tfi stanic 
DM, SP a OK) a OK1KVF za pfekrodeni povolend- 
ho pfikonu na 435 MHz (podle zdpisu kontrolnich 
organd). 

Pro kontrolu zaslalo deniky celkem 48 stanic, * 
z toho 13 stanic OK. Deniky nezaslalo z ooradatel- 
sk^ch zemi celkem 44 stanic, z toho 19 stanic OK. 

Zdvod pfipravili k vyhodnoceni; OKI SO, 
OK1VEZ, OK1HJ, OK1WHF a OK1WSZ. 

PrihlaSky k6t na PD 1968 

Prihlddky k6t na Polni den se zasilaji v^hradne 
podtou od 1. brezna t. r. na adresu VKV od¬ 
bor USR, Vlnitd 33, Praha-Branik. Projedndny 
budou jen prihlddky na tidtenych zelen^ch formu- 


OK2BBW a OK3LC. Denik nezaslaly vCibec sta¬ 
nice: OK1AIG, OK1AQT, OK1ASQ, OK2AJ, 
OK2BJX, OK2VGY, OK2KFM a OK3VKV, 


145 MHz - pfeckodni QTH (10 hodnocen^ch) 


1. OKlWHF/p 34 332 

2. OKIDE/p 25 920 

3. OKIKUP/p . 18 709 

4. OK3CAF/P 17 361 

5. OKIKOK/p 14 631 


6. OKIVHK/p 14 356 

7. OK3ID/p 6307 

8. OK3HO/P 3778 

9. OKlKYF/p 3352 
10. OKIZW/p 470 


Dmik nezaslala stanice OKlKCU/p. 


Kategorie posluchadti na 145 MHz 


1. OKI-17511 4773 

2. OK2-8450 3691 

3. OKI-14346 3660 

4. OKI-12492 707 


„ 435 MHz - staid QTH (6 hodnocenych ) 


1 . 

OK1ASA 

1320 ' 

4. OKlKIY 

250 

2. 

OK1GA 

1025^ 

5. OKI AFV 

210 

3. 

OK2WCG 

870 

6. OK1KGO 

105 


Prestofe dlo o pohotovostni zavod, o jehoi kondnl 
se nadi amatdfi dozvedeli jen dtrndct dm pfedem, 
zudastnilo se ho celkem 81 ds. stanic. Je to vice nei 
v I. a II. subregiondlnim Contestu. Podminky dtreni 
nebyly nejlepdi a tak pro vetdinu stanic byly nejlep- 
dimi DX OK3CAF/p a OKlWHF/p. Jen OK3IS 
navazal ze stdldho QTH spojeni se stanicemi 
YU1IOP a YU1AFG, QRA KE13d a QRB 440 km. 
Protoie soudasne probihal DM-UKW Contest, 
bylo na pdsmu i neobvykle mnoho DM stanic, kterd 
vzhledem k podminkdm sveho zdvodu pracovaly 
hlavnd z prechodnych stanovidt. Ndkterd stanice 
OKI navazaly v,prvni etapd i nekolik spojeni CW 
se stanicemi DL, kterd mdly soudasnd za pondkud 
odlidnych podminek svuj DARC telegrafni zdvod. 

Vyhodnoceni jednotlivych okresii podle podtu 
zudastnenych stanic uvefejrume v pfidtim disle AR. 

Pohotovostni zdvod splnil sv6j udel a nadi VKV 
amatdfi jim ddstojnd oslavili 50. vyrodi VRSR. 

OK1WHF 



DM - UKW Context 1967 

* * \ 

Pdsmo 145 MHz, spolecnd kategorie stanic ze stdiiho 
' i pfechodtidho QTH ’ 


1. OKlWHF/p 34 332 

2. OKIDE/p 25.920 

3. DM3HL/p 23 364 

4. OKlKUP/p 18 709 

5. OK3CAF/p 17 361 


6. DM6AI/P 17 155 

7. OKlKOK/pl4 631 

8. OKIVHK/p 14 356 

9. OK1GA 12 103 
10. DJ9CF/P 10 483 


DalH pofadi OK' stanic: 19. OK 1ATQ, 21. 
OK2WCG, 28. OK-1KVF, 29. OK1AIB, 30. 
OKlAVKj 33.' OK1VIF, 35. OK2KJT, 37.- 
OK1APU, 38. OK2BJF, 39. OK2QI, 40. OK1KIY, 
41. OK1IJ, 42. OKI ASA, 43. OK2KRT, 46. 
OK1VKA, 49. OK2KJU, 50. OK3HO/p a dalSich 
33 OK stanic. 


PfestoSe podle ndzvu Slo o DM-UKW zdvod,' 
zuCastnilo se jej v pdsmu 145 MHz 58 stanic OK a 
49 DM. Podminky byly stejne jako v naSem pohoto- 
vostnim zdvodi a tak komentdf k tomuto zavodu 
plati pln£ i pro tento zavod. 

V pdsmu 435 MHz byla prevaha naSich stanic 
daleko vyraznejSi, nebot z p£ti hodnocenych stanic 
bylo pet stanic OK. Jcjich poradi je naprosto shodne r 
s poradim prvnich p£ti stanic v nadem pohotovost- 
nim zavode., 

- Neprilis Sfastne bylo'spojeni stanic, pracujicich 
v pasmu 145 MHz z pfechodndho i stdleho QTH, 
nebot mezi prvnimi deseti stanicemi je plnych devet 
z precho'dneho stanovidtC. Tato podminka jiste 
odradila mnoho zahraniCnich stanic z SP a DL od 
uCasti v zavode:. naSim-stanicim umoinila ziskat / 
vjraznou pfevahu na prvnich mistech. ' 1 

V pfiStim roce bude podle sdeleni .organizetori 
opCt hodnocena kazdd kategorie samostatnC. 

Zavod vyhodnotil DM2BIJ. OK1WHF - 


OL LIGA 


1. OL6AIU 

2. OL2AIO 

. 603 
312 

t 

. 3. OL3AHI . 

263 


RP LIGA 


1. OKI-13146 ’ 

'6384 

7. OKI-15561 

513 

2. OKI-3265 

5475 

8. OKI-7041 

376 

3; OK2-4857 

5170 

9. OKI-17301 

340 

4. OKI-10368 

1368 

10. OK2-16314 

221 

5. OK3-17588/1 

1279 

il. OK2-4243 

121 

6. OKI-15688 

1224 




Prvni tri ligove stanice od po£&tku roku do 
konce iistopadu 1967 

OK stanice — kolektivky 

1. OK3KGW 11 bod* (3 + 1 + 1 + 2 + 1+3), 

' 2. OK1KOK 12 bod* (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2), 

3. OK2KEY 20 bodu (2 + 6+3+1+6 + 2). 


OK stanice - jednotliyci 

1. OK2QX 9 bod* (1 + 1+2 + 3 + 1 + 1), 

2. OK2BOB 17 bod* (5 + 4+2 + 2 + 3 + 1) 

3. OK2BHV . 24 bod* (4 + 4+7 + 1 +2 + 6) 

OL stanice 


1. OL4AFI 7 bod* (1 + 1 + 1+2+1 + 1) 

2. OL3AHI 15 bodu (3 + 3 + 2+2+2+3) 

3. OL1ABX 20 bod* (4+3+3 + 4+2 + 4) 

RP stanice 


XI. provozni aktiv v pasmu 145 MHz 

19. Iistopadu 1967 • 

Kategorie stanic, pracujicich ze stdliho stanoviSti 


1.—2. 

OK1AIB 

12 b. 

6. OK3CHM 5 b.. 

1\— 2. 

OK3ID 

12 

7. OK1IJ 4 ' 

3. 

OK2BJX 

9 

8. OK2KJT 3 

4. 

OK1ATQ 

. 8 

9. OK2VJK 2 

5. 

OK1KOR 

7 

10. OK2BGZ 1 


Kategorie stanic,pracujicich zpfechodniho stanoviftd 

1. OKlWHF/p 12 bod* 

Provozni aktiv ridili OKlWHF/p, OK2KJT a 
OK3ID. OK1WHF 


Soutez o velke a male ctverce Evropy 

(Stav k 10. 12. 1967) 

A. Velki ctverce - stav stejnj) jako k 20. 10. 67 (AR 


B. Mali diver ce 


OK1VMS 

’ 178 bodu 

OK2BEC 

58 bod* 

OK1GA 

129 

OK1KRF 

49 ■ 

OK1CB 

101 * 

OK1VHN 

42 

OK1AIB 

96 

OK1DE 

40 

OK3ID/1 

74 

OK1XS 

40 

OK2VIL 

65 

OK1WSZ 

37 

OK2BCJ 

. .60 

OK3ID/ 

2 


Do soutCJe o maid Ctverce nelze podle podminek 
soutCie (AR 12/67) zaradit Ctverce, ziskane pri Cs. 
zdvodech kromC VKV - maratonu. 

. ■ ‘ ’ OK1AKB • 


samEktAzUmv 



1.—2. OKI-3265 8 bod* , (2+1+ 1 + 1 +1+2) 
1.—2. OK2-4857 8 bod* (1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2) 

3. OKI-13146 . 9 bod* (1 + 1+ 2 + 2 + 2 + 1) 

Jsou uvedeni jen ti, ktefi poslali za 11 mesic* 
nejmCnC 6 hld§eni. 


Zmeny v souteifch od 15.'Iistopadu do 
311 prosince 1967 

„S6S” 

V tomto obdobi bylo udCleno 25 diplom* CW a 
10 diplom* fone. Pdsmo doplnovaci zndmky je 
uvedeno v zavorce. x ' 

CW: C. 3495 OK1ASJ, Pacov, C. 3496 OK3CEX, 
Martin (14),- C. 3497 SP9AFW, Nowy Sacz, C. 3498 
SP2BMM, Lebork (7, 14, 21 a 28), C.' 3499 
SP5BFK, Bystrzyca (14), C. 3500 0K3CFY, Stupa- 
va (14), C. 3501 SM7DLK, Landskrona, £. 3502 
SP6BUH, Rzesz6w, C. 3503 SP9AQY, Bielsko, 
Cr 3504 SP5NE, Warszawa (14 a 21), C. 3505 G5KTJ, 
Irton (21) C. 3506 PA0LVK, -Weert, < C. 3507 
DM3BE, Eisenhiittenstadt (14), £. 3508 OK3CFA, 
Komdmo (21), C. 3509 VE6ABR, Edmonton (14), 
£. 3510 OK1AMB, Kladno (14), C. 3511 SM5UH, 
Taby (14), C. 3512 YU3NAX, Prepolje (14), C. 3513 
JA1HHM, Tokyo (14), C. 3514 YU2HB, Karlovac, 

C. 3515 DM3UEA a C. 3516 DM6VAA, oba z Ros- 
tocku, C. 3517 OK1KBI, Horazcfovice (14), C. 3518 
YU3TY, Koper (14), c. 3519 .JA4CUQ, Jokohama 
( 21 ). 

Fone: C. 768 VE6ABR, Edmonton *(14), C. 769 
PY2DBU, Mococa (14), C. 770 G30HC, Sutton . 
Coldfield, Warwickshire (2 X SSB), C. 771 DM4JM, 
Dobeln (14 - 2 x SSB), C. 772 OK3CFA, Komdmo 
(21), C. 773 .YU2NFJ,' Stenjevec(3,5 - 2xSSB),C., 
774 11BOX, Bonate Sotto/Bergamo r (14), c. 775 
F08BJ, Papeete, Tahiti (14 a 21- 2x SSB), C. 776 . 
SM3COD, Sundsvall (14) VC. 777 PY4KB, Belo 
.Horizonte. 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 

i * * 

Vysledky ligovych soutezf za listopad - 

1967 


OK LIGA 



Kolektivky * 


1. OK1KPR . 

1334 

6. OK2KYD" 

430 

2. OK1KOK 

958 

7. OK1KDE 

403 

3. OK1KTL 

827 

8. OK1KHL 

338 

4. OK3KGW 

683 

9. OK3KZF 

220 

5. OK2KNN 
- * 

491 . 

10. OK1KUO 

155 

*r- * * 

p 1 1* 

, Jedn'otlivci ^ ' 

■ 

1. OK1NR 

1741 

13. OKI ALE 

. 733 

2. OK1XW 

1395 

; 14. OK2HI 

651 

3. OK1AFN . 

1354 

15. OK1ACF 

643 

4. OK2QX 

1.318 

16; OKlCIJ 

514 

5. OK2BHX ' 

1318 

17. OK2BHD 

503 

6. OK2BHV 

1266 

18. OK1APV 

384 

7. OK1BV 

1159 

19. OK2BIX 

368 

8; OK2BLG 

. 916 

20. OK1AOR 

367 

9. OK3CDY 

881 

21. OK1ARZ 

338 

10. OK2BOB 

835 

22. OK1KZ 

327 

11. OK1AOZ 

" 79T 

23. OK2YL 

318 

12. OK3CGI 

739 

24. OK2BKO 

130 


Doplfiovaci zndmky, vesmCs za telegrafickd spo- 
jeni, dostaly tyto stanice: 

k zdkladnlmu diplomu C. 2833 OK1PT za 21 MHz, 
ddle OK2DB k c. 2694 za 3,5 MHz, OK2BFX 
k C. 3425 za 21 MHz prdve tak jako DM2BSM k C. 
3397 a OKI AMR k C. 3423. OK2BIX dostal znam- 
ky za 7 a 21 MHz k diplomu C. 3302 a OK1MX 
k c. 331 za 28 MHz. Za telefonickd spojeni dostal 
doplfiovaci zndmky za 21 a 28‘MHz DJ2UU k zd- 
kladnimu diplomu C. 142. ' 

„ZMT“ 

Bylo vyddno daldich 14 diplomu ZMT 6. 2276 
az 2289 v tomto pofadi: 

- PA0SS, Temeuzen, SP2BMM, Lebork, DM3BE, 
Eisenhiittenstadt, SP6BFK, Bystrzyca, DM4WH, 
Theissen/Zeitz, OKI AFV, Telcicei OK2BCX, Gott- 
waldov, OK1AOR,' Praha, OK1AMB, Stochov 
u Kladna, OK2LP, Opava, OKlCIJ, * Sudice, 
SP7AWA, Lowicz, OKlSC, Trutnov YIJ3JS,- 
Piran. 

„100 OK*‘ 

4 

\ 

Dalsich 14 stanic, z toho 8 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zdkladni-diplom 100 OK: 
c. 1914 W1AIO, Burlington, Mass!,*.£. 1915 (455. 
diplom v OK) OK1PT, C. 1916 (456.) OLOAIK, 
Kodice, C. 1917 DM3VTG, Stassfurt, c. 1918 (457.) 
OL5AFR, Ndchod, C. 1919 Y06XK, Cisnadie, C. 
1920 SP9KBY, Krak6w, C. 1921 (458.) OK1AMI, 
Rybitvi u Semtina, £. 1922 (459.) OK1ALD, Zatec, 


C. 1923 (460.) OK2BIT, Bruntdl, C. 1924 G3SMI, 
Stockport, c. 1925 (461.) OL3AIM, Plzen, C. 1926 
(462.) OK1KIR, Praha 5 a c. 1927 SP9BN ( Y 
Bielsko-Biala. 

„200 OK“ 

. * — i 

Doplnovaci zndmku za 200 predloien^ch ruznych ■ 
listk* z Ceskoslovenska obdrfeli: 

6. 133 OK1KPX k zakladnimu diplomu C. 1143,' 

C. 13,4 OL5AFR k c. 1918, C. 135 OLOAFQ k £. 

■ 1663, c. 136 SP8EV k C. 206 a C. 137 OL6ACN 

■ k c. 1579. ‘ 

„300 OK” 

4 

Za predloienych 300 listk* z OK dostane dopl¬ 
novaci zndmku C. 55 DM2BNL k zdkladnimu di¬ 
plomu C. 930, C. 56 DM4ZL k C. 1502 a £. 57 OK20U 
k c. 318. 

„P75P” 

3. tfida 

Diplom C. 214 dostane DM3RM, Alfred Lutz, 
Schmolln, c. 2l5 OK1AJM, ing. ZdenCk Voracek, 
Tremodna u PIznC a C. 216 SP8EV, Piotr Sliwiak, 
PrzemydI. 

„P-ZMT‘* 

Diplom c. 1192 byl zasldn stanici OK2-6996 . 
Josefu Kroupovi, Bosonohy. 

„P-100 OK” 

. Jubilejni, petisty diplom P-100 OK byl pridelen 
stanici OK2-4345, Lubosi Cupdkovi z Brna. Je to 
237. diplom ziskany ceskoslovenskym poslucha-' 
Cem, Daldi diplom c. 501 (238.) dostala stanice 
OK3-16457, Vladimir Buiek, PartizdnskC. 

„P-300 OK” 

Stanice OK2-8036 predloiila vice nei 300 po- 
tvrzeni od ruznych Ceskoslovenskych stanic a proto ■ 
obdriela dopliiovaci zndmku ke svemu zakladnimu 
diplomu C. 287. Vysledek dobrC a pilne posluchaCske 
prdce! 

975 diplomu v roce, 1967 

. V * uplynulem roce bylo nadim a t zahranicnim 
radioamaterum vyddno 975 diplom*, tj. o 144 vice . 
ne2 v roce 1966. KromC toho bylo vyddno asi 250 
znamek k diplom*m „S6S”, 231 : doplnovacich 
znamek k diplom*m „100 OK” a 20 k diplomQm 
i „P-100 OK”. Od zacatku teto nasi Cinnosti v roce 
1951 jsme vydali )ii 11 375 ( diplom*! Znamena to 
takC jedtC jednu malickost - prohlCdnout za tech 
16 let celkem temef pul milionu QSL-listk* 
(presne 476 286). Jen za minulj rok jich bylo tCmCr 
• 50 000 (presne 46 220). Proto 1 se nezlobte, nedosta- 
nete-li sv*j diplom „obratem podty”. 

REF Contest 1968 

Po lednovC telegrafni Cdsti pokraCuje zdvod Cdsti 
fonickou (od 14.00 GMT 24. 2. do 21:00 GMT 
25.; 2. 1968). Na VKV se tento zdvod kond ve dnech 

4. 5. od 18.00 GMT nepretriite 24 hodin do 

5. kvCtna 18.00 GMT. Zp*sob bodovdni: navazuji 

k se spojeni se stanicemi F, HB, LX.a ON a se stani- * 

1 cemi na uzemi, kterd spolu s matersk^mi zememi 
f vytvdreji spoleCenstvi ndrod* (zemC DUF, 9U5, 
9X5 a 9Q5). Za kaidC spojeni se poCitaji 3 body. 
Ndsobitelem je ha kaidem pdsmu zvlddf Clslo fran- 
couzskeho departementu, nebo oznaCeni belgickC 
provincie £i svycarskeho kantonu(dve pismena).Pri 
spojeni se zememi DUF, 9U5, 9X5 a 9Q5 je ndso- 
'bitelem prefix. Celkovy poCet bodu ziskame vyna- 
sobenim souCtu bod* za spojeni'souCtem ndsobi- 
telfl. OznaCeni ndsobitele davaji stanice F 3 HB, LX '. 
1 a’ON za svou znaCkou (napr. F5XX/24). , 

,OKlAMC ’ 

Nove diplomy DARC 

NCmeck^ radioklub DARC vyhlasil sv*j ,,Award 
program” na pndti ICta. Krome diplom*, jejichz 
podminky vyhldsil v minulem roce (NSA - AR 5/67, 
25 x 4 - AR 5/67, RRA - AR 6/67 a IMD - AR 8/67) 
bude^vyddvat novC diplomy; 

Baltic Sea Award (BSA) za spojeni se stdty na 
pobrezi Baltickeho more; DL, OZ, SM, OH, U, 

' SP a DM. * 

I. tfida: vSechny stdty na dvou ruznych pdsmech • 
(celkem 14 spojeni), ’ 

' II.. tfida: vsechny stdty na jednom pdsmu (7 spo- 
jeni). 

i + 

Atlantic Sea Award (ASA) - staty na pobreil 
Atlantickeho ocednu: 

I. tfida: 30 statu na dvou ruznych pdsmech 
(celkem 60 spojeni), 

II. trida: 30 stdt* na jednom pdsmu 
. (celkem 30 spojeni), 

III. trida: 20 stat* na dvou pdsmech 

(celkem 40 spojeni), . . 

IV. trida: 20 stat* na jednom pdsmu 

(celkem 20 spojeni). 


The Cross Award (TCA) - za spojeni St ou»iy im 
51. rovnobezee (DL, OK, SP, U, JT, C, W, VE, G, 

4 * ' ' 
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Snad r za celou dobu uverejnovAni predpovfa- 
di se nepfedvidalo tak SpatnA jako letos. Je to 
tim, it lze velmi ipatnl odhadnout slunednt 
Alnnost, o nii teoreticky vime jen jedno: it 
md v letoSnim roce dospAt do svAho jedenA- 
ctiletAho maxima. VlastnA ui v nSm md b^t, 
jenie loni na podzim se stalo nAco, s Sim se 
nikdy nepoAitalo: sluncSni Alnnost ndhle po- 
klesla na hodnoty, odpovidajici asi tfem le- 
t&m pfed tim to maximem. V souvislosti s tim 
byly pfedpovidanA hodnoty MUF vesmAs vyS- 
si nei hodnoty'skute An A. To enamcnd, it de- 
setimetrove pAsmo bylo horSi nei se pAedpo- • 
vidalo a noAni podminky na pAsmech 14 
a 21 MHz byly rovnAi nepfiznlvA ovlivnSny , 


zejmAna v tom, it se pAsma uzavirala dfi- 
ve, nei se oAekdvalo. Doplatily na to i veike 
rozhlasovA stanlce, jejichi programy smAro- 
van£ do urAit^ch svAtadilu se tam casto vubec 
nedostaly. 

Presto se mezi odbonuky v otdzkdch slu- 
neAni Ainnosti vyskytlo mnoho optimistd, 
pfedpovidajicich brzky nAvrat k normAlni 
situaci. Proto pfedpoklAdAm, it bfezen bude 
prvnim mAsicem, v nimi se projevi nAvrat 
k lepSim podminkAm’ kolem sluneAniho ma¬ 
xima. Desetimetrove pdsmo bude jiste lepsi 
nei v dnoru a price v prvni polovine noci na 
pAsmech 14 a 21 MHz bude zajimavAjSi nei 


dosud. ZaAAtkem mAsice „pftjdou“ jeStA obAas 
DX spojeni i na stoSedesAti metrech (zejmdna 
ve druhd polovinA noci a k rAnu) a takA na 
„osmdesAtce*' se obAas doAkAme signdld z a- 
merickAho kontinentu (nejAastAji opAt od pdl- 
noci do rAna). „Ctyficitka“ bude mit svd ob- 
vyklA noAni podminky v neosvAtlenych smfc- 
rech, kterA nebudou anl pfi slabSich geo- 
magnetlck^ch poruchAch mnoho. ovlivnSny. 
Mimofidna vrstva E se bude bliiit ke svAmu 
celoroAnimu minimu a ani atmosfcrickych 
poruch (QRN) mnoho nebude. Snad tedy vy- 
jdou vSechny naSe diagramy, poAitane na 
opravdove sluneAnl maximum. , 


F, ON, PA) a se stfity na 6. poledniku (LA, PA, ON, 
LX, F, HB, 7X, 5N, 5U). 

I. tfida: 10 a 8 stAtfi na dvou pAsmech 
(celkem 36 spojeni), 

II. tfida: 10 a 8 stAtfi na jednom pAsmu ' 

(celkem 18 spojeni), 

III, tfida: 8 a 6 stAtfi na dvou pAsmech - 

(celkem 28 spojeni), 

IV. tfida: 8 a 6 stAtfi na jednom pAsmu 

(celkem 14 spojeni). 

' Kaid£ z tAchto diplomfi stoji 10 IRC, a vydavaji 
se na zdkladi seznamu potvrzenAho ustf ednim radio- 
klubem. 'OK1AMC 


'Zavod zen - radiooperaterek 

Protoie predpoklAdAme, ie o zdvod bude letos 
zvj)§en£ zAjem, prinAAime v£jimefai£ fiplnA pravidla. 

ZAvod se konA 3. bfezna 1968, doba zAvodu je od 
06.00 do 09.00 SEC. Zdvodi se ve dvou kategoriich: 
kolektivni stanice a operatArky s vlastni volaci znai- 
kou, na pasmu 80 m. Neni dovoleno vysilat v roz- . 
sahu 3500 a2 3540 kHz. Provoz je v^hradne tele- 
graficky, v^zva do zAvodu „CQ YL“. Vymefiuje se 
devitimistny k6d sloien^ z okresniho znaku, RST 
a pofadov6ho iisla spojeni, pocinaje 001 (napf. 
BHK599001). Boduje se podle vSeobecn^ch pod- 
minek (za kaide sprdvni oboustranni spojeni 3 bo¬ 
dy, byl-li k6d zachycen chybni, jen 1 bod). Nfiso- 
bitelem je kaid^ okres (v£etn£ vlastniho), s nim2 
bylo nav&z&no spojeni. S kaidou stanid je moine 
navdzat b£hem z&vodu jen jedno platnd spojenL 

KoneCn^ vysledek se vypodtd tak, tc soufet 
bodu za spojeni se ndsobi poCtem nAsobiteltll. Vi- 
t£zka zivodu dostane putovni pohdr, vSechny sta¬ 
nice, kteri se z&vodu ziiiastni, obdrfi diplom. 

V ostatnich bodech plati vieobecnd (zAvodnO 
podminky (viz AR 2/66, str. 29) a novA povolovaci 
podminky. PfiporainAme tak4, 2e deniky, v nichi 
nebude vypodtdn vysledek, kter4 nebudou po- 
depsAny a v nich2'nebude £estn£ prohlAAeni, ne¬ 
budou hodnoceny. Tot62 plati 'o denicich doAl^ch 
po stanoven6m tenninu (rozhoduje datum poStovniho 
razitka). 
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Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 

DX-expedice 

S expedici Dona Millera, W9WNV, to neni stAle 
nejak v porAdku. UtajovAni stAle trvA a tak6 Don u2 
vel mi dlo uho mlii. Objevil se jedini v CW fiAsti 
CQ-\V W-DX-Contestu pod zna£kou 5R8BA. VAe- 
obecni panuji v dobfi uzAvirky na§i rubriky dv6 
verze; prvni tvrdi, 2e Don ncpokraiuje y expedici, 
protoie ui vyicrpal vSechny fin an fail prostfedky, 
kter£ mil k dispozici, ,a it budto shAni dalAi, nebo 
expedici na 5R8 ukoniU. Podle druhd verze odjiidi 
Don dokonfat expedici vlplnd jinam, nei bylo plA- 
novano, smerem na Amsterdam Island - FB8ZZ, 
na Kerguelen Island - FB8XX (z obou tfchto zemi 
by byl prinosem vetiinou jen na SSB). DAle pr^ 
trasa smifuje na Heard Island a konefaii na Bouvet 
Island, pro kter^, jak znAmo, mA jii znadku 3Y0AB. 
NezbyvA, nei stAle trpilivi hlidat Donovy kmitoCty, 
dokud se nedozvime neco podstatnfjSiho. Je jen 
Skoda, 2e jedna z nejvetAich expedic tak neslavn£ 
pokraCuje. 

YASME-expedice ukonSila provoz v TY2KG 
dnem 27. 11. 1967, ale zdriela se tam jen velmi 
kr&tce, takie jen m&lokdo z OK ji ud£lal. Col- 
vinovi se pokouseli o koncesi v Nigerll, ale ne- 
usp£li a nastoupili cestu domfi do W6. 

Expedice do Guatemaly, kterA pracovala pod 
znaikou TGOAAna vSech pAsmech teiegraficky, se 
zudastnil i W4 Y WX a K4BAI. QSL se maji zasilat 
via W4YWX jen pfimo. Nezapomente priloiit 
SASE nebo 3 IRC. 

Expedice na St. Peter a St. Paul Rocks pod 
znadkaxni PY0DX (CW) a PY0SM (SSB) 
m£la pracovat 15. ai 17. 12. 1967. QSL via 
Box 842, Recife, Pernambuco, Brazil. Cas 
musi byt uvaden v GMT. Pro QSL direct 
2£daji SASE nebo 4 IRC. 


Expedice na Timor (CR8), plAnovanA VK8AV, 
je odloiena na brezen 1968, udajnd pro Spatn6 pod¬ 
minky, nevyhovujici spojeni s USA. 

LegendArni Harvey, ex VQ9HB, podnlkl ne- 
ohlAlenS dne 6. 12. 67 expedici do Dar-es-Sala- 
amu a 12. 12. 67 se m£l objevit i z ostrova 
Farquhar (VQ8/F), 'ktery plati za zemi do 
DXCC. Harvey se vAak pfeAkolil na SSB, ale 
pracuje pr^ jeStAi CW. Jeho oblibenA kmitodty 
jsou 14 200 a 28 690 mezi 17.30 a 19.00 GMT. 

Bouvet Island, na kter^ smifuje ddajrid i Don 
Miller, se m61 ozvat pod znadkou 3Y0EB kolem 
1. ai 7. 12. 67. Podrobnosti o expedici dosud ne- 
doAly. 

< ^ 

Montserrat Isl. se objevil pred a bihem 
CQ-WW-DX-Contestu expedldnim stylem pod 
znadkou VP2MU a byl zde az 589. QSL poza- 
doval via VE2-bureau. 

PX1NV byla expedice, kterA se zddastnili 
G3VNV, G3TOT, G3ULF a G3VNH. QSL-ma- 
naifaa jim ddlA WA9HJM. 

Zpravy ze sveta 

Z Pitcairnu doSla zprAva, it W3DWG/VR6 
skondil svoji praci na VR6 a vrdtil se ji2 do 
USA, Jeho QSL-mana2£rem pro Evropu je 
G3DO, kter^r oznamuje, ze jeho deniky k datu 
27. 8. 67 obdriel a vAecbny QSL ji2 rozeslal. 
Ostatni deniky a i do 25. 10. 1967 zAstaly na 
Pitcairnu a budou odesldny dalsi lodL VR6 
vgak neosirel, nebof 16. 11. 67 se tam vrAtil 
VR6TC, ktery pracuje zejmAna na 21 MHz CW 
kolem 22.00 GMT. 

Stanice KC4USQ, kterA b^vA veier na 14 MHz, 
pracuje z lodi : avSak bez lomeno MM. Je t, fa na 
zAkladnfa jejii poloha je 60° j. §. a 157° v. d. Nevim, 
odkud se vzalo pravidlo, ie lodi v AntarktidA v po- 
lohAch od 60° i. nemusi pouiivat /MM, ale je 
tomu tak. Bude zajimavA, zda takovA stanice budou 
uznAvAny do DXCC a na5 OKlCX z ioho bude mit 
patrne ,,zamotanou hlavu“ pfi urAovAni jejich plat- 
nosti pro diplom P75P! 

FC2CD, kterj? pracuje na 14 032 kHz, je ne- 
jen pravy, ale je to 1 prvni oficl&lni stanice pod 
znaAkou FC (dosud se pouzivalo jen lomeno 
FC). 


HA9AJ v Rio dc Oro je stAle jeStd aktivni a ko- 
nednd jsem ho objevil na 14 MHz na SSB v 15.50 
GMT. 

% 

V USA pfece Jen dojde k novi organizaci 
konccsnich tfid, jak jsme ji2 pred Casern ozna- 
mili* a to etapovi: od 22.11.1968 a pak k 22. 11. 
1969. Ndkterd vyssi tridy budou smdt pouzivat 
££sti pasem, na nichi niisi tridy (tedy velka 
vet Aina) nebudou smdt vysilat. 

Vysvdtieni pro WPX: podle oficiAlniho rozhod- 
nuti plati UPOL 15 jako prefix UPO a RAEA1 jako 
prefix RAO. 

Situace s prefixy je t; d, zamotanfi na No* 
vych HebridAch. Bill, YJ8BW, tvrdi, to oficiAl- 
ni prefixy jsou jen FU8 (pro francouzske pri- 
slusniky) a YJ8. Pfesto se tam nyni objevily 
i stanice YJ1, kterd viak nemaji £Adn£ liredni 
opodstatn&ni a s jejich platnosti je to tedy 
zifejmi vSelijakd. ' t 

K4SHB oznamuje, " ie mA kompletni deniky 
ZK1AR; lze u ndho uxgovat QSL.' 2AdA vSak SASE. 

\ ‘ 

KX6FJ oznamuje, ze na Kwajalein Atolu je 
t. 5. 25 aktivnich amatdril, z nichi vsak jen 10 
ma vlastni zafizeni. Timer vAechny KX6-sta- 
nice poulivaji 1 kW a pracuji od 10.00 do 13.00 
GMT a od 23.00 do 03.00 GMT. 

JX3NI je nova stanice na SpicberkAch a jeji kmi- 
todet je 14 060 kHz. 

OHOAA je klubovni stanice na Aaland Isl;, 
‘ kterA pracuje nejcagteji na dolnim konci 
14 MHz CW kolem 04.00 GMT. 

. VK8HA se nyni prestehoval z 28 MHz na 
14 MHz, kde se objevuje CW kolem 15.00 GMT. 
Na 28 MHz jej nahradil VK8GU, kter? je tam 
dennim hostem. 


VP2SAB ma QTH St. Vincent Island a byvA 
u nfis slyAet po 22.00 GMT. 

* t 

Trochu statistiky; diplomft USA-CA bylo 
dosud vydAno 630. Mimo W/2-YE je 

dosud vydAn tent£. po^t* dlplomd CA-590J 
G (6 diplomfe .)/hr (5), VK, DL (4), OK, XE, 
SM a (po 3), KP4, KZ5, SP, TG a YV (po 
' 2 diplomech). Jak vidite, je to tedy diplom 
skutednd obtiiny. 

Gus Browning, W4BPD, byl zvolen prvnim dle- 
nem« : .DX Hall of Fame**. Je uznAvAn za nejlepAiho 
DX-manc sveta. Gusovi je dnes 59 let a mel ui 123 
’ ruzn^ch volatile ve 117 rAzn^ch zemich sveta. Sam 
odhaduje, ie udelai ua 3 30 000 spojeni jen z expe- 
didnich QTH. Jeho diplon^DXGC,m^»lo 4 a 
jeho WAZ-d. 40. I my se pfipojujeme k blalioJ>r£s£[ 


AC4NC ma QTH Lhasa a pouzivA kmitodet 
21 047 kHz. Pracuje vidy mezi 21.30 a:" 
22.00 GMT. 

t 

AP2AR, East Pakistan, pracuje na kntottu 
14 050 kHz mezi 17.00 a 20.00 GMT. Ozmmuje,. 
ic stavi zafizeni SSB. 

AP2NMK, West Pakistan, mA irystaly 
14 046, 14 109 a 14 205 kHz. Pracuje r.ezl 12.00 
a i 13.00 GMT a mezi 19.00 a* 21.00 GMT CW 
'nebo SSB. 


Na Martinique jsou t. d. akivni 3 stanice; 
FM7WH na 14 070 kHz od 09.30 GMT, FM7WN 
pracuje jen SSB a FM7WO nf 21 041 kHz po 
20.30 GMT CW nebo AM. 


. VQ9JW (Aldabra) oznarjuje, ±e,vysilfi vzdy 
mezi 17.00 ai 20.00 GMT. MA krystaly 
14 080 kHz a'21 080 kHz. Je ochoten sjednat ske- 
dy i na pAsma 80 a 160 m. 

i 

V U 2D I A-Anda man III. se prestdhoval na 
21 MHz. Najdete ho v bUzkusti kmitodtu 21 030 kHz 
mezi 01,30 a t 02.30 GMT. 

ZK1CI je na ostrove Raratonga, kde pobude 
celd tri roky. PouiivA pAsma od 15 do 80 m CW 
i fone. 


George, UA9-2847/UA3, nAm zaslal nekolik za- 
jimavych zprAv; UW0BQ je nova stanice na mysu 
Celjuskin a pracuje obvykle CW na 14 MHz. Znac- 
ku U3FO)C mdla stanice v tAbof e mezinArodniho 
honu na^tjgku V Kalininu (plat! za zvlAStni sovdtsky 
prefix),.-GAle pro loyce diplomfi R-100-0: UA9ZA 
(7 a/i4 MHz) a UA9ZB (jen 7 MHz) jsou vAbec 
pr^hi stanice z oblasti d. 100. Jejich QTH je Gor- 
ncaJtajsk nedaleko Bamaulu, UA0BD a UA0BL 
jsou v Dudifice na fece Jeniseji, 69 °N a obd pra¬ 
cuji na 14 KlHz^ mezi 15.00 a2 18.00 GMT. 

DL7FT oznamuje, ie je t. £■ QSL-manaii- 
rem pro EA6AR, KL7EBK, TG9EP a 3V8BZ. 


Podle propozic WlBB, kterd jsme dostali velmi 
opoiddnd, konaji se oblibend transatlanticke testy 
na pasmu 160 m 4. a 8. unora 1968 mezi 05.00 a 
07.30 GMT: Podminky testii jsou nezmendny. 
Krome toho se konaji i,,First timers tests** pro ty, 
ktefi dosud na 160 in na DX nepracovali a pro 
QRP. Tyto EU-AF testy jsou 4. unora a W/VE-EU, 
4. brezna 1968. Novddkum budou pomdhat G3SEO 
a W3EQS. V tyto dny nemaji ostatni stanice ruSit 
na 160 m pokusy novacku! 


Diplomy - souteze 

Diplom WPX-CW ziskali; OK1GA (£. 772), 
OK2KZC (£. 773), OK1IJ (fi. 774), OK1VK 
(c. 775), OK2PO (£. 776) a OK2DB (d. 777). 
Diplom WPX-SSB zlskal OK1VK (d. 275) a 
WPX-Mixed OK2PO (d. 136). Do diplomu 
WPX maji zapoditano prefix At OK1SV (650), 
OK3HM (500) a OK1MP (400). Ostatni OK 
maji zatim skore beze zmeny. 


Diplomy WAZ CW-phone obdrieli: OK1KTL 
(c. 2311), OK30M (d. 2328) a OKI AMS (d. 2331). 
Vsem srdedne blahoprejemel L 


Vysledky ,,160 m DX-Contestu 1967** 

Takd v tomto svdtovdm DX-zAvode hr Ala J 
znadka OK prvni housle, nebot co do .podtu 
zudastndnych statue byla CSSR opet na prv- 
nim mistd, nepoditaje pofadajici USA. Nasich 
stanic se zfidastnilo 52, klaslfikovAno je 40, 
ostatni zaslali deniky jen pro kontrolu. 

V tomto zAvodd neni vyhlasovAn svetovy 
vitdz; stanice jsou klasifikovAny jen v ramcl 
sve zeme. Nejvice bodA ziskal K8RRK, ktery 
mel 259 spojeni, 53 nasobldA a 20 838 bod A. 

V oficiAlnich v^sleddch s& oznamuje, te. „je- 
den OK’* pracoval s prikohem 1 mW a mel 
spojeni s radou G stanic a ic je to rekord vc 
wattech na 1 mili^W^s jsou vyz^vAni k pfeko- 
nAni tohoto rejtdrdu! ZdA se, ie nade snaha 
o propagaci DX-sportu se skutedne aktivnd 
projevuje zv^denou Adasti v zavodech, a to je 
sprAvnd I 


Vfaledky a poradi nejlepllch deseti OK; 


Porp-, 7jna£- 
tft’ ka 

Spojeni 

Naso- 

bide 

Zemd 

' Bo¬ 
dy 

I. 

OK3KAS 

153 

16 

16 

9200 

, 2. 

OK1AHZ 

136 

17 

16 

8483 

3. 

OL4AFI 

144 

11 

11 

3709 

4. 

OL5ADK 

114 

12 

12 

4788 

5. 

OK2BOB 

91 

12 

12 

3648 

6. 

OK2KEY 

104 

10 

io 

3460 

7. 

OK1KOK 

91 

11 

u 

3355 

8. 

OL1AEM 

92 

9 

9 ' 

2727 

r«. 

OK1AOV 

84 

10 

10 

2700 

10. 

OK1KUA 

93 

9 

9 

2673 


}' 

1 Deniky pro kontrolu: OK1AHG, OKI AMS, 
/OKIEV, OK1KHG, OL1AHU, OK2KVS, 
OKid^ES, OK3CGZ, OK3CHZ, OK3HS, 


OK3KiYy a OL6ACH. 


Oficialri\c bylo oznimeno, zc krome popul&miho 
diplomu ’'Jy^PX je nyni vycUvin v USA i diplom 
WPNX, a to\jen pro novacky (u nas by to mdla byt 
patmd trida fla D). Je treba mit potvrzeno 100 
rAzn^ch prefixu^podle pravidel WPX a spojeni pro 
tento diplom plaVti od 15. 6. 1967, Se zddosti je 
tfeba'zaslat sezna^t spojeni a SASE - nikoli IRC. $ 
Manaierem diplomu\je znAmy K4IIF. 

Kromd diplomu ViiPX-SSB bude v nejblizsi 

dobe vydAvan diplom-. CQ-SSB-DX za 100, 

200 a 300 rAzn^ch zemi na SSB a bude uvedej- 

Aovana i destnA listina DX^CC-SSB. 

• 

„SMMRC“ Award fe vydavV n ve Svedsku za 
spojeni s pdti rAzn^mi cleny iveu^k^ho Maritime 
Mobile Radio Clubu (tedy zniidky SM/MM). 
Spojeni plati od 1. 1. 1965. Jc tr^ba zaslat 5 QSL 
-a 2 IRC. ManaAdrem diplomu je^sM6CKU. . 

* Diplom „Hong Kong Firecicaker Award** je 
vydavan za CW, CW/fone a t fone provoz. Je 
tfeba predloiit QSL za spojeni se ctyrmi ruz- 
n^mi stanicemi z VS6; spojeni plati po 1. 1. 
1964. MinimAlni repnrty mWi b^t 338/33 a 
diplom stoji 5 IRC. '/ - 

Nekolik QSL-manaidrAvJSEOAE via WA5PUQ, 
CR7CE-W4V?D^ ^ CXgAAW-K6QVI, EI0BI- 
EI2AW, FB8W^-^4MYE, FB8XX-FR7ZD; 
FL8RA-W2LJX, FM7WO-WB2SSK, F08BU- 
F5IG, FP8DD-WB2RSW, GD6UW-W2GHK, 
HH3KJ-W7VRO, HK0QA-K9ECE, JX5CI- 
LA5CI, KB6CZ-K4MOG, KG6FAE-WA0KKR, 
KG6SL-W4FRO, KS4CC-WB6ITM, KS4CE- 
K6QPG, KS4CF-W4ZXI, KV4EY-W3HNK, 
KV4FA-K3AHN, KW6EJ-W2CTN, KW6EO- 
-WA6AHF, MP4MAX-G3SYW, OD5CN-K4ISV, 
OY7S-VE3FXR, PA9DHV-G2DHV, PJ5BF- 
-WA4BSK, TL8QQ-W4DQS. 

Do dnesni rubriky pfispili: OK1KDC, 
OK3MM, OK1ADM, OK1ADP, OK2QR, 
OK1BP, OK1CG a OK2BLG.. Prosim vSak 
vsechny OK J i SWL, aby zasilali DX-zprAvy 
Hi do osmeho v mdsici, nebof doba uzAvdrky 
rubriky byla opdt zmdndna. 


plrecteme 
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HavUdek, M. /a kol.: ROCENKAISDElOVACI 
TECHNIKY .1868. Praha; SNTL 1967. 368 str., 
141 obr., 46 t^b.. 1 pfiloha. Vaz. Kds 22,—' 


p Jubilejrvf desaty rodnik Rodenky prinASi dve pri- 
jemnA pf.ekvapeni. Prvnim z nich je, ie kniika vySla 
vdas, ted.y jcSte v roce 1967; o takove pohotovosti 
se kdysif nemuselo psat, byla samoziejmA. Dnes ji 
po mnpha letech opet s povdekem vitAme. Druhym 
pfekvtipenim je zlepseny obsah; rodenka je skuteend 
pro praxi. 

V'prvni kapitoleJe^prehlcd obsahu^vSech dosa- 
vadnich deviti rodenek (od roku 1959) "a informace 
o/odbomem studiu pfi zamdstnAni. NAsleduje vse- 
bochuf informaci: o pfechovAvdni vysilacich stanic, 
•o povolovAni stavby an ten, o vedlejii hospodafskc 
‘ dinnosti skol, o novych ds. stAtnich normAch z oboru 
sdelovaci techniky. Cast „Technickd sluiby“j pri- 
nAii mimo jine prehlcd praiak^ch prodejen a y^- 
robcA soudAstek a materiAlA ke stavbd pfistrojA, in¬ 
formace o prodeji elektronek, obrazovek a tranzi- 
storA druhe jakosti, adresy radiokomunikadnich 
odruAovacich sluieb, adresy knihoven, technickd 
Adaje o vysilAni dasov^ch signAlA, fonotestu a mono- 
skopu,' informace o pronAjmu televiznich pfijimadA, 
o opravAch mdficich pfistrojA a moinostech nAkupu 
zahranidnl literatury. 

DruhA kapitola - z obecndjsdelovaci techniky - 
pxobira prevody a prepocty rAzn^ch technick^ch a 
fyzikalnich merov^ch jednotek, dAle Sum a hluk 
v elektronickych obvodech. 

■ Tfeti kapitola je vdnovAna metodicc nAvrhA a 
/vy podtu oscilAtorA, nomogram Am pro v^podet na- 
peti, proudu, odporu, vykonu, vnitfniho odporu 
zdroje nebo zatdie, stabilizadniho obvodu se Zene- 
rovou diodou, ztrAtoveho uhlu kondenzAtoru, pfi- 
zpAsobovaciho dlAnku aj. Jedin^ ,,monogram** jako 
pozdrav tiskafskdho sotka je na str. 112. Zajimav^ 
doplndk kapitoly tvori prehled viech nomogramA 
a grafick^ch pomAcek, uverejnen^ch v daeopisech 
Slaboproud^ obzor, Sddlovaci technlka, Amatdrske 
radio a v rodenkAch; nomogramy jsou sefazeny po¬ 
dle oborA a disciplin. 

Ve dtvrte kapitole jsou pokyny pro pAjeni v tech- 
nice polovodidA a v technice ploSn^ch spojA, pokyny 
k lepeni bdin^mi i mdnd bdin^mi lepidly, k barveni 
a lakovAni povrchA; nechybi seznam lepidel a jejich 
v^robcA, ani piehled barev, lakA, pojidel, tuiidel, 
tmelA, rozpouitddel a redidel. Na str. 141 je zminka 
o tabulce IV.3, kterou vsak dtenAr nikde v blizkosti 
nenajde;-tato neobydejnd cenna tabulka je pedlive 
uschovAna pod pAskou na obAlce. Kapitola je do- 
plndna v^berem strudnych praktick^ch navodA na 
osvdddene dilenskd v^robni a montAini pomAcky. 

PAtA kapitola obsahuje prehled volacich znadek 
vysilacich stanic na cclem svdtd, hlaskovaci tabulky 
a informace o vysilani dasovych signAlA a pfcsnych 
kmitodtA. 

V Sestd kapitole jsou popsany epoxidove pry sky- 
rice, ceskoslovenske diody a tranzistory, jejich po- 
uiiti, systdm jejich znaceni a prevodm tabulky; za 
povAimnuti stoji zvlAAte graficke srovnani perspek- 
tivnich polovodidov^ch soudAstek podle charakte- 
ristick^ch parametxA. 

Sedmou kapitolu tvori deset osvddden^ch nAvodu 
na stavbu jednoduch^ch pfistrojA z bdind dostup- 
n^ch materiAlA a soudAstek. Jsou to: sledovad sig- 
nAJu, muitivi brat oro vA zkouAedka, nabijedka akumu- 
lAtorA pro motorovA vozidla, nabijedka such^ch 
bateril, mdnid napdti pro holici strojky, jednoduchy 
daaovy spinad pro temnou komoru, stabilizovan? 
zdroj pro tranzistorovd pfijimade a zdroj stabilizo- 
vandho napeti 1 ai 35 V/0 ai 4 A. 

V osmd kapitole najde dtenAr klid k urdeni nej- 
dastdjiich zAvad v televiznich prijimadich a dlAnek 
o zAkladech barevnd televize se zretelem na stav 
v zahranidi. Navic je pfidAno ndkolik informaci 
o rozddleni televiznich kanAlA v rAznych soustavAch 
a pAsmech; konecne posledni velmi uiitednou in¬ 
formaci v teto kapitole je prehled televiznich a roz- 
hlasovych pfijimadA' na ds. trhu v letech 1966* ai 
1967 s krAtkymi charakteristikami a strudnymi tech- 
nick^mi Adaji. 

DevAtA kapitola zadinA informacemi o lovcich 
'zvuku. (fonoamaterech) a pokracuje v?berem uka- 
zatelA jakosti pro elektroakustickA zafizeni (zesilo- 
vade, gramofony, prenosky, magnetofony) a infor¬ 
macemi o kmitodtovych mdricich deskAch a novych 
elektroakustickych pristrojich na naAem trhu. 

\DesAtA kapitola je vcnovAna popisu meride tran- 
zistorA a elektronkovym mericim pfistrojAm n. p. 
Tesla Brno s pfesnymi technickymi udaji. 

V jedcnacte kapitole je naznaden system tfideni 
patentove literatury, v^tah z nAzvoslovi z oboru 
spolehlivosti v elektronice a seznam elektrotech- 
nicke literatury vydand v roce 1967 a pripravovand 
k vydAni v roce 1968, se strudnymi obsahy. 

DvanActA kapitola si vAimi prehled A hlavnicb 
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. 2. a 3. je l^subregiona^ni A1-Contest na VKV. • 

. 2. 3. jako kaidou prvni sQDOtu v mestcije pravidelny zdvod 
OL. . ' 

^ + 4 

. 2. a 3., 3. probthaji soucasnj druha cast forte ARRL Cort- 
testu a Jugoslav sky. YL-OM Qontest , take forte., 

. 3. 3. je ARRL - YL Contest, 

. 3. 3. do tretice zdvod pro zeny\- ndl tradicni YL-zdvod. 

. 11. a 25. mame obvykle telegrafn%\pondUky . 

* i 

.16. a 17. 3. probthaji opei soucdsne dva zdvody; je to 
ARRL DX Contest , II. CW cdsVaJanglicky BERU 

Contest. 

' '*+■ 

. 17. 3. se zucastni SSB vysilaci sve ligy a x VKV amateri maji 
provozni aktiv na 145 MHz. 
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Prvni tucny radek K£s 10,80, dal§i Kcs. 5,40. Pri- 
sluSnou castku poukazte na ii£et c. 300-036 SBCS 
Praha, sprava 611, pro Vydavatelstvi casopishMNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzdvSrka 6 tydnu 
pfed uverejnenim tj. 14. v mcsici. Neopomeftte 
uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Am. sif. blesk sm. c. 35—21 DIN (180), rad. smes 
(25), dud! Dana (25), oscil. civka Doris (25), el; 
kond. 5G/12 V, 2 ks (15), reproduktory ARZ381 
(35), ARE489 (30), AR0569 (30), elektr. EZ31, 2 ks, 
ECC85, EF22, ECF82, EM4N (komplet. 45), 
mala skrifika s ARE489 (25), vse mdlo nebo t ne- 
pouiite. G. Dorfier, Usti n. L.-IV., Cheltickdho 
480. 

AVOMET s pouzdrem, bezvadny stav (480). V. 
Novdk, Chmelna £. 24, okres Pelhrimov. 

Start -f- zdroj (550), mikr. Sonet v£. trafa (150), 
24 ks krystalO 12,0 a2 15,3 (d 30), 4 x AF139 (d 170), 
7QR20 (50), zesil. 35 W, 5 vstupti (1000), Jawa-Cz 
250 typ 353 - 18 tis. km (3200), 30 sif. elektr. (250)', 
GC500 (k 20), nabij. 6-^12 V (200), Zuzana (350), 
Axomat la (320), Altix 2,9/50 (700), 'QQE03/12 
(60), ST, VT, MF, rel£, oto£. kond. atd. v cen£ 
950 (400). Chlubny, Arbesova 9, Brno 38. 

Tranzistory AF139 (a 150), AF239, F « 5 dB, 
800 MHz. (4 200). V. Kamenik, Nekdzanka 10, 
Praha 1. < - 


mezindrodnich organizaci v oboru sdelovaci elek- 
trotechniky, jejichzkratek a publikaci. 

Pozoruhodnou novinkou je slosovatelny dotaznlk , 
pro ctenafe, z nehoi vyptyva snaha vdech tvCircu 
RoSenky je5t£ pronikaveji zlepSit. obsah dalSich 
rocniku podle ndvrhfi £tendru. L.D. ’ 

Wojciechowski, J.: ZDALNE KIEROVANE 
MOD ELI (Dalkove rlzend modely). VarSava: 
WKL 1967. 341 str., 157obr., tab. Cena zl. 40,-—. 

1 Velmi dobrou pomuckou pro vSechny modeldre, 
ktefi pouzivaji k rizeni svych models radio, v je kniha 
predniho polskdho modeldfe ing. Wojciechowskdho, 
vydand nedivno v Polsku. Obsahuje dlouholete 
zkusenostr.z konstruovdni radiem rizenych modelu 
a na prikladech poddvd rozsdhty pfehled sou£asn6 - 
svetovd techniky v tomto oboru radioamatdrske a 
modeldrskd £innosti. ■ ’ 

Kniha je rozdfelena do 12 kapitol: kazda je veno- 
vana jednomu probldmu, ktery v£ak real s vyderpd-* 
vajici dukladnosti. 

< Prvni kapitola ddva letmy prehled o historii dal- 
koveho rizeni modelO. Druhd kapitola uvddi pre-' 
hied jednotlivych soustav pro ddlkovd rizeni modelu 
(magneticke, mechariickd, elektrickd, programovand 
apod.). V d£il§tch trech kapitoldch' se itenar dozvi 
o prdvni strance stavby a provozu zarizeni pro ddl- 
kove rizeni modelii, o pfijimacich, vysiladich a 
antenach. Zb^vajicich pit kapitol obsahuje v^klad 
funkce a zdklady konstfukce v5ech. zarizeni, po- 
tfebn^ch k provozu: iloiitd zarizeni, jako servo- 
mechanismy a rvizni jini ovlddaci mechanismy, 
jsou popsdna velmi podrobne a vyklad je doplnen 
mnoistvim ndzom^ch obrdzkii. V jedendcti kapi- 
tole je ndvod k serizovdni a ddrzbe zarizeni ddlko-' 
vdho ovldddni a posledni kapitola prindSi pfehled 
tovdfnlch zarizeni se schdmaty a fotografiemi vtf- 
robku vSech prednich sv£tovych firem. Knihu do- 
plAuje pfehled literatury z oboru ddlkov6ho rizeni 
modelii ve vSech svStov^ch jazycich. 

rchd- 
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Radio (SSSR), £. 11/67 

Pfehled televiznich a VKV vysilaiu v Sovetskem 
Svazu - Nova televizni vez pro vysildni desti ruz- 
nych programu v Moskvt - Mikroelektronika dnes * 
a zitra - Televizor Turist - Unifikovane hudebni 
skrine a rozhlasovi pfijimaCe prvni tfidy s polovo-' 
di£i - Magnetofon Mxija - Konstrukce lauredti 
vsesvazovd vystavyj dtyfstopy magnetofon pro 
stereofonni provoz a zarizeni pro barevnou hudbu 
Samocvet - Zarizeni KV i VKV na 22. vystavce 
amat£rskych praci - Prepinac , elektrick^ch svicek 
na stromefek - Tranzistorovy superhet pro vSechna 
pasma s 28 tranzistory - ZvStdeni citlivosti primo- ’ 
zesilujicich pfijimaiu - Radioamat^fi ve sluzbdch 
mediciny - Pro mlddei: Nekolik jednoduchych a 
zajimavych konstrukci - Souos£ rele - Voltmetr 
pro sledovani rychle probihajicich jevCi - Elektro- 
nickd a bezn£ zapalovini pro auta - CQ-U. 



Funkamateur (NDR), £. 11/67 

Moduly pro^AM^prijimad s. tranzistory - Uni- 
verzalni vlhkomSr/- hSG.si postavit tranzistorovy 
televizni pfijimaC? - Zapojovaci praxe modelu 

' poCitacich stroju - Maty supC^het pro KV se-tremi 
elektronka mi pro za£6tecmky —' Jednoduch^ tran¬ 
zistorovy kli£ — Jednodudty napdjec'- zdroj pro po- 
kusy s - tranzistory Tranzistorovy mf zesil ova £ 
455 kHz — Psaci stul jako hlubokot6n6vd reproduk- 
torovi skriii - Nov£ vyrobky pro reprodukci za- 
bavn6 hudby - Prenos proporcion^lnifh udaju - 
Tripblove krystaly a jejich pouiiti- DlofhA antena 
Yagi jako optimdlni reSeni pro, pfijem Vity, 7 /A) - 
SrovnSvaci tabulka tranzistorh - PrijimaC pro Hon’ 
na li$ku v pasmu 80 m (2) - Oto£ny kondenz^tor, 
rozprostreni pisma, stupnice a kmitoiet ( (2). - 
Stavebni navod na Ctyrkanilove zafizeni pro dal-' 
kov£ ovUdini modelu na kmitoctu 27,12 MHz - 
Tranzistorovy kalibrovaci zarizeni - Aktuility^- 
Diplomy a zdvody - DX. ! ; 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 21/67 • 

Nov6 televizni stredisko v Moskve - Sovetske 
elektronicke mdrici pristroje - Kmitave obvody 
s odpory a kondenzdtory - Informace o polovodi- 
cich (25); sovetske tranzistory P302 a t 304 - Merici 
pristroje z NDR (9, 10) - Vypocet mf zesiloyaiu, 
s tranzistory (5) - Technika televizniho pfijm/ut^O) 
Dekadicky poiitac s indikaCni vybojkou Z 5/70 M - 
Tranzistorovy stereofonni prijimafi VKV/ se syn _ 
chrooscildtorem (1) - Ndvrh deli£c kmit^tu s kfe- 
mtkovymi planamimi tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR^ £. 22/67 

Vykonove spinaci vybojky - Fflektronicka rele 
v technice stavebnicovych jednot/ek - Rubin 401, 

* sovetsky prijima£ barevni televise - Mustek k mere- 
ni odporb a kapacit s tranzisAorovym indikacnim 
zesilovaiem - Informace xj polovodi£lch (26)- 
P402 ai 404 - Merici pristroje z NDR - Technika 
televizniho prljrnu (21)/ - ED1AB, osciloskop ke 
skolnim ii£elum - Tranzistorovy stereofonni pfiji- 
mac VKV se synr’hrooscilatorem (2) - Ilegdlni 
vysilaie koncentra-tniho tabpra Buchenwald (4). 

Rddiotechjaika (MI,R), c. 12/67 

v PolovodiCove jpagnetqicsistory - Zajimavd za- 
pojeni s tranzistorV a elektronkami - Konvertor pro 
pasmo 70 cm - Napdjeci^ zdroj pro vysilac 80 W“- 
Antena GP pro p^sma 15yi 20 m - Osciloskop (1) 4 
Tranzistorovy Q- metr - Ndvrh a stavba dlouhd 
anteny Yagi - f^ovd trioda-pentoda PCL200 -- 
Nahravame na mSJ? riet °fon - Mikromat, kyberne- 
tickd hracka - Afe^ceda radioamatdra - Bratek, 
maiy gramofon - Re’\| 7 Stolni pfijima£ se-dy£ma 
tranzistory - Hddanky 

Radioamator i kr6tkofalo\v;& c (PLR), £. 11/67 

Metronom s multivibrdtorem - Reproduktorove 
soustavy Compact - Vysilai pro pdsmo 432 MHz - 
Novodobd polovodicovd souCdstky - KV - VKV - 
Literatura. 

Radioamater (Jug.), c. 12/67 

1 Elektronkovy milivoltmetr - Tranzistorovy 
grid-dip-metr - Technickd novinky - Nasobice 
kmitoftu s diodami - V§e o SSB - Elektronicke 
hudebni nastroje ( 1 ) 7 Stabilizace stridav 6 ho nap£ti 
Zenerovymi diodami - Mfefeni v radioamatdrske 

• praxi (7) -.Obsah rocniku 1967 - Pfijem- signdlu 
SSB - Tranzistorovy megafon - 14. mezindrodni 
vystava soudobd elektroniky v Lublani - Diplomy - 
DX - Tranzistorovy superhet Primozesilujici 
prijimac - Pfijimaf pro deti - Barevna hudba - 
Zpravy IARU. 


PrijimaC ELIO na 160 m (400), EZ6 (700), elbug 
OZ7BO (280)r4convertor 160 m (120), TX-tr. C 
(400), trafo Pelikdn (150), linear 400 W (280), tranz. 
2SA240 (d 40), koupim kvalitrii pfijimac a vysilai 
nebo transceiver na vgechna pasma. ‘V. Jelinek, 
Ndm. 14. rijna 7, Praha 5, tel. 545-594. 

Torn Eb (300). P. Kolman, Hradec Kralovd 2, 
Kydlinovskd 877. 

Sonet B4, gtvorstopy, vybomy, s pdskou, novy 
(3000), alebo ‘ vymenim za kvalit. RX, RX-TX, 
15W,2,5 -r 7,5 MHz, bez zdroja u ndhr. elektronky, 
Al, A3 (500), viac kusov RV2P800, RL12P35, 
RV12P2000, RVI2P4000 (d 6). Laco Poldk, Hdjkova 
25, w 

-Vysila£ Beta (120), prljhnaVd^O). T. Ko£i, P. 
Holdho 634, H. Brod, ’ ^ 

A mat. osciloskop tov. vzhledu (350) a tank. piij. 
Emil 10 m (250). Oba v chodu. L. Doubrava, Lipi 4, 
p. Korkyne, o. Pribram. 

ElOaK (300), Tom (300), cuprexcart 25 x 25 (20), . 
EL12s (20), mer. pristr. k Hoskins, teplom. 5 P - m v 
(250). I. Lipka, Malacky C/2. ' „ * - . 

RX FuHEc SH 10 tub. 3,5 .-y ,26 MHz, fb, v cho¬ 
du, zdroj (800), RX Torn Eb, v* chodu (300) nebo 
vymejjty^-OL v’chodu. J. Kessl, Senec*91, 
Ckres Rakovnik. ‘ 

VKV-tuner Stradivari (160), nepouiity. Milan 
^rovaznik, Prcmyslovskd 41, Praha 3. 

\ ' > 
Tt-.nzistory Siemens nov£ 6 X AF139 (220), 
■BIT13,70 W, Ft = 5 12 MHz (300). M. Marek, 

Mar:ova 548, VySkov na Morave. , 

Zdsillovd prodejna Drobnfi zbo£i Jihlava, 

Komaskeho ul. £. 8, Vdm zasle na dobirku tyto 
vyrob^ n. p. Tesla, zdvod Jihlava; 

Kondenztory epoxidove, 
kondenzdtuv svitkovd, 
kondenzdtory styroflexove, 
kondenzdtory tdruSovaci, 
kondenzdtory ltdici. 

Dodaci lhilty utedeneho zboii - 14 dnii! 

DROBNE ZBOlf JIHLAVA ‘ 

KOUPfi 

Nutnfe potrebuji eleV-tronky 2 x AK2,1 x EBLl, 

1 x EK2, i jednotlivfi. B. Hlavd£ek, Jugosldvskd 40, 
Most. ‘ 

Amat. radiotechnika I. a II. dil, I. dil nutne. 
Udejte cenu. Stanislav' Oplocky, MokrouSe 49, 
o. Plzeft-jili. 

VysilaC Gama za 150.-r a pfqimai Gama za 100. 
Starsi. Pavel Tyc, Hfebe>: 272, okr. Kladno. 

Sonet Duo, levne. Maly, KrkoSkova 11, Brno. 

RX M.w.E.c, jen bezvadr*y-. 5 tav. K. Koblizek 
Zamberk c. 832. . ’ 

Bezvadny sto2dr Magirus a krys^aty 5,00 6,00 

a 26,00 MHz. Josef Bubik, Nebory.313, okr. Fry- 
dek-Mistek. 

Karusel z RM31 nebo podobny, ctyfnds. lad. 
kond. asi 50 pF. Nabidnete. Jin Trojan, Lhot- 
kdch 1323, Pardubice III. ‘ v , 

\ 

AR 8/63, Amat£rskd radiotechnika II, obraz. 
7QR20, {xA-merer. Preddm mechaniku magnetof. 
(120). A! Messinger, Bratislava, Bemoldkova 3. 

vtfMfiNA * T 

» , 

Za R3 dam EI0L, p&v. stav, v chodu, nebo auto- 
radio 2101BV. Vdclav Pajdar, Chodov £. 3, p.. 
Trhanov, o. Domailice. 



